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GC Refrigeration

Компания GARCIA CAMARA производит теплообменное оборудование 
с 1942 г. Сегодня, как и 70 лет назад, нашей основной целью является 
- предоставлять своим клиентам наилучшее из возможных решений 
на требовательном и быстро развивающемся рынке. Для этого 
у нас имеется самое современное оборудование, современные 
установки, размещенные на производственных мощностях и 
высококвалифицированный персонал. Все это позволяет предлагать 
лучшее профессиональное обслуживание. Нашей главной целью 
является использование всех ресурсов для развития и предложения 
лучших решений нашим клиентам.
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СИСТЕМА КАЧЕСТВА

• Директива по машиностроению 2006/42/CE.
• Директива по оборудованию низкого

напряжения 2006/95/CEE.
• Директива по электромагнитной

совместимости 2004/108/CE.
• Директива по оборудованию, работающему

под давлением 97/23/CE.

• Сертификация ROHS (ДИРЕКТИВА 2002/95/CE)
Цель этой директивы - сблизить
законодательства государств-членов
по части ограничений в использовании
опасных веществ в электрооборудовании и
электронном оборудовании. Она направлена
на способствование защите здоровья людей и
на корректную оценку и уничтожение отходов
электрических и электронных приборов с целью
защиты окружающей среды. Эта директива
гарантирует, что новое электрическое и
электронное оборудование, которое выпускается
на рынок, не содержит свинец, ртуть, кадмий,
шестивалентный хром, полибромированные
бифенилы (PBB) и полибромированные
дифениловые эфиры (PBDE).

• Вентиляторы: Соответствие ErP 2015.
Директива ErP 2015 способствует
энергоэффективности, путем поддержания
экологических разработок и борьбы против
изменения климата и снижения выбросов CO2.
Все вентиляторы, установленные на продукции,
соответствуют Директиве Европейского
парламента 2009/125/CE и имеют маркировку
СЕ, которая указывает, что они изготовлены в
соответствии с действующими европейскими
директивами. Директива применяется к
вентиляторам с мощностью между 125 Вт и 500 кВт
и является обязательной во всех странах ЕС.
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ЗАБОТА ОБ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

B серий СG Refrigeration, мы заботимся о природе и 
нам важно разрабатывать всё более эффективные и 
экологически чистые продукты.

Мы разработали новые серии теплообменников для 
работы с новыми экологичными хладагентами, такими 
как: CO2, гликоль, углеводороды и HFO.

Мы используем электродвигатели в соответствии со 
стандартом ErP2015, которые являются более эффективными, 
а также электронные двигатели EC, которые обеспечивают 
экономию электроэнергии.

Мы также обеспокоены уровнем шумового загрязнения, 
поэтому используем комплектующие которые помогают 
снизить уровень шума, например, акустическая изоляция 
или аксессуары для вентиляторов такие, как системы 
Flowgrid или Axitop.

Мы разрабатываем и производим согласно правилам 
ROHS. Мы гарантируем, что все материалы и компоненты, 
которые мы используем 100% подлежат вторичной 
переработке, такого же правила мы придерживаемся и 
при изготовлении упаковки.



ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программа подбора продукции García Cámara - это 
простой, полезный и удобный инструмент. Речь идет о 
программе выбора, которая позволяет выбрать идеальный 
воздухоохладитель или конденсатор в соответствии с 
вашими требованиями. Эта программа находится на нашем 
сайте www.garciacamara.com. Ее можно использовать как 
он-лайн, так и установить на ваш компьютер. Кроме этого, 
с этой программы можно распечатать результат выбора 
в формате PDF.

5
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Свежесть 
первого 

дня 



7

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ
Компания García Cámara располагает 
широкой гаммой воздухоохладителей, 
предназначенных для большого диапазона 
применений, как в торговой, так и в 
промышленной сферах. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПЦИИ

• Батарея c антикоррозийным покрытием Blygold
• Вентиляторы различной мощности и напряжения
• Расширительный клапан ТРВ
• Оттайка горячим газом
• Изолированный поддон

Вентиляторы: Для обеспечения эффективной работы в 
оборудовании применяются вентиляторы Европейского 
происхождения. С экранированным полюсом в линейках 
OEM, MBS и BSL. С внешним ротором и термозащитой в 
остальных линейках. Опция разных типов напряжения 
и мощности, а также электронные двигатели последнего 
поколения с технологией EC.

Оттаивание: ТЭНы для оттаивания изготовлены из 
нержавеющей стали, имеют водонепроницаемые 
наконечники. Подключены к клеммной коробке со 
степенью защиты IP54.

Электрическое подключение: Серийное для всех 
воздухоохладителей. Выполняется с помощью кабеля без 
содержания галогенов с расключением через герметичный 
кабельный ввод со степенью защиты IP54. Подключены в 
распределительную коробку с защитой IP54.

Упаковки: Воздухоохладители упаковываются в картонную 
коробку с пенопластовыми вставками по краям. Для 
промышленных воздухоохладителей серии LC используется 
деревянный ящик специальной конструкции, обеспечива- 
ющий легкий монтаж.

Батарея: Изготовлена из медных трубок, расположенных в 
шахматном порядке с целью оптимизации ее эффективности 
и гофрированных алюминиевых ребер с турбулизаторами, 
которые позволяют в полной мере использовать воздушный 
поток. Все батареи в стадии поставки заполнены инертным 
газом, что обеспечивает их надлежащую чистоту и 
герметичность.

Корпус: Выполнен из высококачественных материалов 
с покрытием в соответствии с потребностями и 
требованиями каждой отрасли. Изготовлен из алюминия, 
натуральная отделка в сериях MBS и BSL. В остальных 
сериях окрашен термоотверждаемым полимерным 
покрытием. В соединениях использованы крепежные 
элементы из нержавеющей стали. Приклепанный к поддону 
водослив и присоединительные патрубки под пайку, 
гарантируют совершенную водонепроницаемость. Наличие 
разделительных перегородок между вентиляторами, 
исключает байпасэффект.

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАСНО НОРМЕ EN328

Температура  
входящего воздуха 

Температура  
выходящего воздуха

SC1 10ºC 0ºC

SC2 0ºC -8ºC

SC3 -18ºC -25ºC

SC4 -25ºC -31ºC
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Серия MBS (0,3 - 4,5 кВт) 
Cтраница 11

Серия BSL (1,5 - 17,2 кВт) 
Cтраница 19

Серия LC (16 - 138 кВт) 
Cтраница 41

Серия MC (1,5 - 5,5 кВт) 
Cтраница 15

Серия EPL (3 - 79 кВт) 
Cтраница 35

Серия EC (2 - 25,7 кВт) 
Cтраница 25

Серия ABT (19 - 66 кВт) 
Cтраница 47

Серия MBS (0,3 - 4,5 кВт) 

Серия BSL (1,5 - 17,2 кВт) 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Серия EDS (2,4 - 7,8 кВт) 
Cтраница 31
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(кВт)
Серия
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MBS 0,3 – 4,5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4 / 6 ✔ 11

MC 1,5 – 5,5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4 / 6 / 9

BSL 1,5 – 17,2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4 / 6 / 9 ✔

EC 2 – 25,7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4 / 6 / 9

EDS 2,4 – 7,8 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 3 / 5 / 6

EPL 3 – 79 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4 / 6 / 9

LC 16 – 138 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4,5 / 7 / 10

ABT 19 – 66 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4 / 6

✔ 15 

19

✔ 25

✔ 31

✔ 35

✔ 41

✔ 47 

Требуется подобрать воздухоохладитель для поддержания 
в камере температуры -20ºC при относительной влажности 
85%. Минимальная необходимая производительность 
8000Вт, газ R744 (CO2). С графика HR% получается DT=6 K. 
Коэффициент поправки FC для DT = 6K и температура входа 
воздуха -20ºC получается из графика FC. В данном случае 
получаем величину 0.65. Точная производительность:

CR

Fc · Fg
CN =

8.000

0.65
CN = = 12.307 Вт

С полученными данными:

Подбираем воздухоохладитель, чья мощность (в колонке 
SC2) приближается к величине , которая в данном случае 
равняется ECC115C.

ПРИМЕР ПОДБОРА CO2

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ
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Требуется подобрать воздухоохладитель для поддержания 
в камере температуры -5ºC при относительной влажности 
70%. Минимальная необходимая производительность 
8000Вт, используется пропиленгликоль 30%. С графика HR% 
получается DT=10 K. Коэффициент поправки FC для DT = 10K 
и температура входа воздуха -5ºC получается из графика 
FC. В данном случае получаем величину 1.23. Коэффициент 
поправки с учетом газа 0.91. Точная производительность:

CR

Fc · Fg
CN =

CR

Fc · Fg
CN =

8.000

1.23 · 0.91
CN = = 7.147 Вт

8.000

1.23
CN = = 6.504 Вт

С полученными данными:

С полученными данными имеем:

ПРИМЕР ПОДБОРА HFC

ПРИМЕР ПОДБОРА C ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЕМ

КОЭФФИЦИЕНТ ПОПРАВКИ ГАЗ ОХЛАДИТЕЛЬ

ОХЛАДИТЕЛЬ R134A R404A R507A R407A R407C R407F R427A R448A R424A R417A

FG 0,91 1 1,02 0,98 0,95 1,07 0,91 1,1 0,78 0,78

КОЭФФИЦИЕНТ ПОПРАВКИ % ГЛИКОЛЬ

%ГЛИКОЛЬ 0 5 10 15 20 25 30

FГликоль 1,48 1,43 1,37 1,31 1,24 1,15 1

Подбираем воздухоохладитель, чье значение мощности (в SC2) приближается к вычисленной величине, в данном 
случае это EC55B.

Подбираем воздухоохладитель, чье значение мощности приближается к вычисленной величине, в данном случае 
это ECW90B.

Требуется подобрать воздухоохладитель для поддержания в 
камере температуры -5ºC при относительной влажности 70%. 
Минимальная необходимая производительность 8000Вт, 
газ R134A. С графика HR% получается DT=10 K. Коэффициент 
поправки FC для DT = 10K и температура входа воздуха 
-5ºC получается из графика FC. В данном случае получаем
величину 1.23. Коэффициент поправки с учетом газа - 0.91.
Точная производительность:
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СЕРИЯ MBS ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ 
ПОТОЛОЧНЫЕ

A Компактный 
малогабаритный дизайн

r Корпус из алюминия

m Идеальны для 
маленьких камер

E Два типа шага ребер для 
высокой и низкой температур

Рабочий диапазон 

0,3-4,5 кВт
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея: Выполнен из трубок диаметром 3/8”, расположенных 
в шахматном порядке, и алюминиевых ребер с шагом 4мм 
и 6мм.

Корпус: Изготовлен из гладкого лакированного 
алюминиевого листа, покрыт защитной пленкой. Клепанный 
водослив для избежания утечек и аварий. Поддон для 
сбора конденсата между батареей и корпусом. Корпус 
составной, имеет монтажные петли, что облегчает монтаж 
и обслуживание.

Оттаивание: ТЭНы для оттаивания изготовлены из 
нержавеющей стали, имеют водонепроницаемые 
наконечники. Подключены к клеммной коробке со степенью 
защиты IP54 .

Вентиляторы: Однофазные 220В/~1/50Гц в соответствии 
с нормами VDE. Подсоединены к монтажной коробке 
защитой IP54. Защитная решетка согласно норме 2006/42/
CE. Имеют систему крепления, которая позволяет демонтаж 
вентиляторов без разбора корпуса.

ОПЦИИ

• Ребра батареи с антикорозийным покрытием
Blygold

• Расширительный клапан ТРВ
• Вентиляторы EC с элкетронным подключением

M
B

S
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 Производительность 
Стандартные условия 

EN328 R404A

Ш
аг

 р
еб

ер
 =

 4
 m

m

Модель

П
ов

ер
хн

ос
ть

 
те

п
ло

об
м

ен
а 

(м
2 )

Вентиляторы

ВЕС 
(кг)

SC1  
(кВт)

SC2  
(кВт)

Расход 
воздуха (м3/ч) N x Ø A Вт

MBS161A 0,34 0,23 1,3 320 1x200 0,3 36 5

MBS241A 0,50 0,34 1,9 300 1x200 0,3 36 5

MBS162A 0,67 0,46 2,5 640 2x200 0,5 72 8

MBS242A 1,01 0,69 3,8 600 2x200 0,5 72 9

MBS243A 1,51 1,03 5,7 900 3x200 0,8 108 13

MBS361A 1,55 1,06 4,4 500 1x250 0,4 60 9

MBS244A 2,04 1,40 7,6 1.200 4x200 1,0 144 17

MBS362A 3,18 2,18 8,9 1.000 2x250 0,8 120 16

MBS363A 4,82 3,30 13,3 1.500 3x250 1,3 180 24

MBS364A 6,45 4,42 17,8 2.000 4x250 1,7 240 30

 Производительность 
Стандартные условия 

EN328 R404A

Ш
аг

 р
еб

ер
 =

 6
 m

m

Модель

П
ов

ер
хн

ос
ть

 
те

п
ло

об
м

ен
а 

(м
2 )

Вентиляторы

ВЕС 
(кг)

SC1  
(кВт)

SC2  
(кВт)

SC3  
(кВт)

Расход 
воздуха (м3/ч) N x Ø A Вт

MBS161B 0,26 0,18 0,14 0,9 320 1x200 0,3 36 5

MBS241B 0,42 0,29 0,23 1,3 300 1x200 0,3 36 5

MBS162B 0,74 0,51 0,41 1,8 640 2x200 0,5 72 8

MBS242B 0,84 0,58 0,46 2,7 600 2x200 0,5 72 9

MBS243B 1,27 0,87 0,69 4,0 900 3x200 0,8 108 13

MBS361B 1,45 0,99 0,79 3,1 650 1x250 0,4 60 9

MBS244B 1,72 1,18 0,94 5,3 1.200 4x200 1,0 144 16

MBS362B 2,97 2,03 1,62 6,3 1.300 2x250 0,8 120 15

MBS363B 4,51 3,09 2,47 9,4 1.950 3x250 1,3 180 23

MBS364B 6,04 4,14 3,31 12,5 2.600 4x250 1,7 240 29

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Маркировка

MBS 16 1 B E

B B B B B
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) Габаритные размеры

Вход Выход C1 
(мм)

C2 
(мм)

G 
(мм)

F 
(мм)

H 
(мм)

A 
(мм)

MBS161A MBS161B 0,5 500 6 mm 9 mm 3/4" - 287 185 446 143 422

MBS162A MBS162B 0,8 650 6 mm 9 mm 3/4" - 587 185 446 143 722

MBS241A MBS241B 0,7 500 6 mm 9 mm 3/4" - 287 185 446 143 422

MBS242A MBS242B 1,3 650 6 mm 9 mm 3/4" - 587 185 446 143 722

MBS243A MBS243B 1,8 1.000 12 mm 12 mm 3/4" 443 443 185 446 143 1.022

MBS244A MBS244B 2,6 1.200 12 mm 12 mm 3/4" 572 615 185 446 143 1.322

MBS361A MBS361B 1,2 1.200 9 mm 9 mm 3/4" - 514 210 482 186 590

MBS362A MBS362B 2,4 1.000 12 mm 1/2" 3/4" - 974 210 482 186 1.050

MBS363A MBS363B 3,7 1.500 1/2" 1/2" 3/4" 704 730 210 482 186 1.510

MBS364A MBS364B 4,9 2.000 1/2" 1/2" 3/4" 914 980 210 482 186 1.970

M
B

S

I-CO-20.2-MBS
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СЕРИЯ MC ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ 
ПОТОЛОЧНЫЕ

S Высокий уровень влажности, 
необходимый для свежих 
продуктов

G Исполнение для CO2 и гликоля

m Компактный 
малогабаритный дизайн

E Два типа шага ребер для 
высокой и низкой температуры

Рабочий диапазон 

1,5-5,5 кВт
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ОПЦИИ

• Батарея с антикоррозийным покрытием Blygold
• Расширительный клапан ТРВ
• Вентиляторы с напряжением питания 400В/~3/50Гц
• Вентиляторы EC с электронным подключением
• Исполнение Гликоль
• Исполнение CO2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея: Выполнена из трубок диаметром ½” расположенных 
в шахматном порядке и алюминиевых ребер с шагом ребер 
4мм и 6мм. Вторичная площадь поверхности превышает 
первичную, обеспечивая при этом высокую степень 
влажности в камере.

Корпус: Изготовлен из алюминиевого листа окрашенного 
порошковой краской белого цвета. Крепежные соединения 
из нержавеющей стали. Алюминиевый дренажный 
слив с резьбой, приваренный под углом для экономии 
пространства, предотвращает утечки и аварии. Поддон 
для сбора конденсата между батареей и корпусом. Корпус 
составной, имеет монтажные петли, что облегчает монтаж 
и обслуживание.

Оттаивание: С помощью ТЭНов из нержавеющей стали с 
водонепроницаемыми наконечниками, подсоединенными 
к коробке соединений с защитой IP54.

Вентиляторы: Однофазные 220В/~1/50Гц. Норма VDE. 
Подсоединены к клеммной коробке с защитой IP54. Защитная 
решетка согласно норме 2006/42/CE. Имеют систему 
крепления, которая позволяет демонтаж вентиляторов без 
разбора корпуса.

M
C
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Производительность

 Ш
аг

 р
еб

ер
 =

 4
 m

m

Модель

Стандартные условия  
EN328 R404A

Пропиленгликоль 30%  
DP=50 кПа Tc=12ºC TIN Гликоль =0ºC

П
ов

ер
хн

ос
ть

 
те

п
ло

об
м

ен
а 

(м
2 )

Вентиляторы

ВЕС 
(кг)

SC1  
(кВт)

SC2 
(кВт)

P  
(кВт)

Q  
(л/ч)

Расход 
воздуха 

(м3/ч)
N x Ø A Вт

MC14A 1,93 1,32 1,48 465 7,8 500 1x250 0,3 36 10

MC29A 3,86 2,64 2,01 360 15,6 1.000 2x250 0,5 72 17

MC43A 5,79 3,96 5,06 1.690 23,4 1.500 3x250 0,8 108 25

MC57A 7,72 5,28 5,87 1.480 31,2 2.000 4x250 1,0 144 32

Производительность

Ш
аг

 р
еб

ер
 =

 6
 m

m

М
од

ел
ь

Стандартные 
условия  

EN328 R404A

Пропиленгликоль 
30%  

DP=50 кПа Tc=0ºC  
TВ Гликоль =-10ºC

Стандартные 
условия 

EN328 R744 (CO2)
 П

ов
ер

хн
ос

ть
 

те
п

ло
об

м
ен

а 
(м

2 )
Вентиляторы

В
ЕС

 (к
г)

SC1  
(кВт)

SC2  
(кВт)

SC3  
(кВт)

P  
(кВт)

Q  
(л/ч)

SC2  
(Вт)

SC3  
(Вт)

SC4  
(Вт)

Расход 
воздуха 

(м3/ч) N
 x

 Ø A Вт

MC13B 1,73 1,19 0,95 0,99 420 - - - 5,2 530 1x250 0,3 36 10

MC26B 3,47 2,37 1,90 1,43 290 - - - 10,4 1.060 2x250 0,5 72 16

MC39B 5,20 3,56 2,85 2,62 1.520 3.063 2.450 2.021 15,6 1.590 3x250 0,8 108 23

MC52B 6,93 4,75 3,80 3,14 1.330 4.288 3.430 2.830 20,8 2.120 4x250 1,0 144 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Маркировка

MC W 14 A E

B B B B B
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M
C 

/ О
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Модель

О
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еи
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3 )

М
ощ

н
ос

ть
 

эл
.о

тт
ай

ки
 (В

т)

Соединение

Д
ре

н
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н
ая

  
тр
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а 

(д
ю

й
м

) Габаритные размеры

Вход  Выход C1 
(мм)

C2 
(мм)

G 
(мм)

F 
(мм)

H 
(мм)

A 
(мм)

MC14A MC13B 2,4 350 9 mm 12 mm  3/4" 378 - 580 593 220 590

MC29A MC26B 4,8 750 9 mm 12 mm  3/4" 778 - 580 593 220 990

MC43A MC39B 7,2 1.200 1/2" 5/8"  3/4" 1178 - 580 593 220 1.390

MC57A MC52B 9,6 1.500 1/2" 5/8"  3/4" 800 778 580 593 220 1.790

M
C

I-CO-17.3-MC
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СЕРИЯ BSL ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ
КУБИЧЕСКИЕ

A Серия малогабаритных 
кубических воздухоохладителей 
с очень компактным дизайномG Корпус из алюминия

m Идеальны для малых и
средних камер N Три группы с различным

шагом ребер для различных
температурных диапазонов

Рабочий диапазон 

1,5-17,2 кВт
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея: Выполнена из трубок диаметром 1/2”, 
расположенных в шахматном порядке, и алюминиевых 
ребер с шагом 4мм, 6мм и 9мм.

Корпус: Изготовлен из лакированного белым цветом 
алюминия, покрыт защитной пленкой. Дренажная труба 
имеет жесткое крепление к поддону, что исключает 
применение резиновых и силиконовых уплотнителей и 
предотвращает утечки. Расположение сливного патрубка 
экономит пространство в камере. Поддон для сбора 
конденсата в нижней части корпуса имеет закругленные 
края для облегчения чистки. Съемные боковые детали 
обеспечивают легкий доступ. Крепежные соединения 
из нержавеющей стали. Наличие разделительных 
перегородок между вентиляторами, исключает байпас-
эффект.

Оттаивание: С помощью ТЭНов из нержавеющей стали с 
водонепроницаемыми наконечниками, подсоединенными 
к клеммной коробке с защитой IP54.

ОПЦИИ

• Батарея с антикоррозионнымпокрытием Blygold
• Расширительный клапан ТРВ
• Вентиляторы EC с электронным подключением

B
SL
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Производительность 
Стандартные условия 

EN328 R404A

Ш
аг

 р
еб

ер
 =

 4
 m

m

Модель

П
ов

ер
хн

ос
ть

 
те

п
ло

об
м

ен
а 

(м
2 ) Объем 

батареи 
(дм3)

Вентиляторы

ВЕС 
(кг)

SC1  
(кВт)

SC2 
(кВт)

Длина 
продува (м)

Расход 
воздуха 

(м3/ч)
N x Ø A Вт

BSL15A 2,24 1,53 7,6 1,0 9 1.250 1 x 300 0,6 90 11

BSL19A 2,86 1,96 10,2 1,4 9 1.100 1 x 300 0,6 90 12

BSL24A 3,54 2,42 12,7 1,7 9 1.000 1 x 300 0,6 90 13

BSL28A 4,18 2,86 15,3 2,1 9 950 1 x 300 0,6 90 14

BSL30A 4,47 3,06 15,3 1,8 9 2.500 2 x 300 1,2 180 19

BSL39A 5,73 3,92 20,4 2,5 9 2.200 2 x 300 1,2 180 21

BSL48A 7,06 4,83 25,5 3,2 9 2.000 2 x 300 1,2 180 24

BSL57A 8,35 5,71 30,6 3,7 9 1.900 2 x 300 1,2 180 26

BSL72A 10,59 7,25 38,3 4,6 9 3.000 3 x 300 1,9 270 33

BSL78A 11,46 7,84 40,9 5,0 9 4.400 4 x 300 2,5 360 40

BSL86A 12,53 8,57 45,9 5,4 9 2.850 3 x 300 1,9 270 36

BSL96A 14,11 9,66 51,3 6,7 9 4.000 4 x 300 2,5 360 44

BSL114A 16,69 11,43 61,6 8,0 9 3.800 4 x 300 2,5 360 49

BSL121A 17,62 12,06 64,1 8,3 9 5.000 5 x 300 3,1 450 56

BSL142A 20,87 14,29 77,0 9,9 9 4.750 5 x 300 3,1 450 60

BSL171A 25,05 17,15 91,8 10,3 9 5.700 6 x 300 3,7 540 71

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Производительность 
Стандартные условия 

EN328 R404A

Ш
аг

 р
еб

ер
 =

 6
 m

m

Модель

 П
ов

ер
хн

ос
ть

те
п

ло
об

м
ен

а

Объем 
батареи 

(дм3)

Вентиляторы

ВЕС 
(кг)

SC1  
(кВт)

SC2 
(кВт)

SC3 
(кВт)

Длина 
продува (м)

Расход 
воздуха 

(м3/ч)
N x Ø A Вт

BSL12B 1,78 1,22 0,97 4,9 1,0 10 1.350 1 x 300 0,6 90 10

BSL16B 2,30 1,57 1,26 6,5 1,4 10 1.250 1 x 300 0,6 90 11

BSL20B 2,84 1,94 1,55 8,2 1,7 10 1.100 1 x 300 0,6 90 12

BSL23B 3,35 2,29 1,83 9,8 2,1 10 1.050 1 x 300 0,6 90 13

BSL25B 3,55 2,43 1,95 9,8 1,8 10 2.700 2 x 300 1,2 180 18

BSL31B 4,60 3,15 2,52 13,1 2,5 10 2.500 2 x 300 1,2 180 20

BSL38B 5,66 3,87 3,10 16,4 3,2 10 2.200 2 x 300 1,2 180 21

BSL46B 6,69 4,58 3,67 19,6 3,7 10 2.100 2 x 300 1,2 180 23

BSL58B 8,49 5,81 4,65 24,5 4,6 10 3.300 3 x 300 1,9 270 30

BSL68B 10,05 6,88 5,51 29,4 5,4 10 3.150 3 x 300 1,9 270 32

BSL63B 9,19 6,29 5,04 26,2 5,0 10 3.750 4 x 300 2,5 360 36

BSL77B 11,32 7,75 6,20 32,7 6,7 10 4.400 4 x 300 2,5 360 40

BSL91B 13,40 9,17 7,34 39,2 8,0 10 4.200 4 x 300 2,5 360 43

BSL98B 14,30 9,79 7,83 40,9 8,3 10 5.500 5 x 300 3,1 450 50

BSL115B 16,75 11,46 9,17 49,1 9,9 10 5.250 5 x 300 3,1 450 53

BSL137B 20,09 13,75 11,00 58,9 10,3 10 6.300 6 x 300 3,7 540 63
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Маркировка
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B B B B
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Производительность 
Стандартные условия  

EN328 R404A
Ш

аг
 р

еб
ер

 =
 9

 m
m

Модель

 П
ов

ер
хн

ос
ть

те
п

ло
об

м
ен

а

Объем 
батареи 

(дм3)

Вентиляторы

ВЕС 
(кг)

SC2  
(кВт)

SC3 
(кВт)

SC4 
(кВт)

Длина 
продува (м)

Расход 
воздуха 

(м3/ч)
N x Ø A Вт

BSL10C 1,01 0,81 0,67 3,3 1,0 11 1.450 1 x 300 0,6 90 10

BSL13C 1,31 1,05 0,86 4,4 1,4 11 1.350 1 x 300 0,6 90 11

BSL16C 1,61 1,29 1,06 5,5 1,7 11 1.250 1 x 300 0,6 90 11

BSL19C 1,90 1,52 1,26 6,5 2,1 11 1.150 1 x 300 0,6 90 12

BSL26C 2,61 2,09 1,73 8,7 2,5 11 2.700 2 x 300 1,2 180 19

BSL33C 3,23 2,58 2,13 10,9 3,2 11 2.500 2 x 300 1,2 180 20

BSL38C 3,82 3,05 2,52 13,1 3,7 11 2.300 2 x 300 1,2 180 22

BSL48C 4,84 3,87 3,20 16,4 4,6 11 3.750 3 x 300 1,9 270 28

BSL57C 5,72 4,58 3,78 19,6 5,4 11 3.450 3 x 300 1,9 270 30

BSL65C 6,45 5,16 4,26 21,8 6,7 11 5.000 4 x 300 2,5 360 38

BSL76C 7,63 6,10 5,04 26,2 8,0 11 4.600 4 x 300 2,5 360 41

BSL95C 9,54 7,63 6,31 32,7 9,9 11 5.750 5 x 300 3,1 450 50

BSL114C 11,45 9,16 7,56 39,2 10,3 11 6.900 6 x 300 3,7 540 59

B
SL
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BS
L 

/ О
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Модель
Мощность 
эл.оттайки  

(Вт)

Соединение

Д
ре

н
аж

н
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 т
ру

ба
 

(д
ю

й
м

)

Габаритные размеры

Вход Выход C1 
(мм)

C2 
(мм)

G 
(мм)

F 
(мм)

H 
(мм)

A 
(мм)

BSL15A BSL12B BSL10C 1.050 12 mm 12 mm 3/4" 422 - 423 451 422 675

BSL19A BSL16B BSL13C 1.050 12 mm 12 mm 3/4" 422 - 423 451 422 675

BSL24A BSL20B BSL16C 1.050 12 mm 12 mm 3/4" 422 - 423 451 422 675

BSL28A BSL23B BSL19C 1.050 12 mm 12 mm 3/4" 422 - 423 451 422 675

BSL30A BSL25B 2.250 1/2" 5/8" 3/4" 822 - 423 451 422 1.075

BSL39A BSL31B BSL26C 2.250 1/2" 5/8" 3/4" 822 - 423 451 422 1.075

BSL48A BSL38B BSL33C 3.000 1/2" 7/8" 3/4" 822 - 423 451 422 1.075

BSL57A BSL46B BSL38C 3.000 1/2" 7/8" 3/4" 822 - 423 451 422 1.075

BSL72A BSL58B BSL48C 4.800 1/2" 7/8" 3/4" 1.222 - 423 451 422 1.475

BSL78A BSL63B 4.500 1/2" 7/8" 3/4" 800 822 423 451 422 1.875

BSL86A BSL68B BSL57C 4.800 1/2" 7/8" 3/4" 1.222 - 423 451 422 1.475

BSL96A BSL77B BSL65C 6.000 1/2" 7/8" 3/4" 800 822 423 451 422 1.875

BSL114A BSL91B BSL76C 6.000 1/2" 7/8" 3/4" 800 822 423 451 422 1.875

BSL121A BSL98B BSL95C 8.000 1/2" 7/8" 3/4" 800 1.222 423 451 422 2.275

BSL142A BSL115B 8.000 1/2" 7/8" 3/4" 800 1.222 423 451 422 2.275

BSL171A BSL137B BSL114C 9.200 1/2" 7/8" 3/4" 1.200 1.222 423 451 422 2.675

I-CO-23.1-BSL
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Компактные 
модели с 
широким 
рабочим 

диапазоном
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СЕРИЯ EC ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ
КУБИЧЕСКИЕ

S Сохраняет высокий 
уровень влажностиG Исполнение для 

CO и гликоля

m Идеальны для камер 
свежих продуктов N Три группы с различным

шагом ребер для различных
температурных диапазонов

Рабочий диапазон 

2-25,7 кВт
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ОПЦИИ

• Оттаивание водой
• Электрическая оттайка только в поддоне
• Батарея с антикоррозионным покрытием Blygold

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея: Выполнена из трубок диаметром 1/2”, 
расположенных в шахматном порядке, и алюминиевых 
ребер с шагом 4мм, 6мм и 9мм. Соотношение 
поверхностей ребер позволяет сохранить высокую 
степень влажности в камере.

Вентиляторы: С наружным ротором, однофазные 
220В/~1/50Гц. Опциально могут применяться трехфазные 
400В/~3/50Гц. Подсоединены к клеммной коробке с 
защитой IP54. Имеют защитную решетку согласно норме 
2006/42/CE.

Оттаивание: С помощью ТЭНов из нержавеющей стали с 
водонепроницаемыми наконечниками, подсоединенными 
к коробке соединений с защитой IP54.

Корпус: Изготовлен из алюминиевого листа окрашенного 
порошковой краской белого цвета. Крепежные соединения 
из нержавеющей стали. Алюминиевая дренажная труба с 
резьбой, смонтирована под углом, что позволяет избежать 
утечек и аварий и экономит пространство в камере. 
Поддон для сбора конденсата в нижней части корпуса 
имеет закругленные края для облегчения чистки. Съемные 
боковые детали обеспечивают легкий доступ. Наличие 
разделительных перегородок между вентиляторами, 
исключает байпас-эффект.

EC
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Производительность

Ш
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М
од
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Стандартные 
 условия  

EN328 R404A

Пропиленгликоль  
30%  

DP=50 кПа 
Tc=0ºC  

TВ Гликоль =-10ºC

Стандартные 
 условия  

EN328 R744 (CO2)
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(кВт)
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N
 x

 Ø A Вт

EC17B 2,30 1,57 1,26 1,39 255 1,45 1,16 0,96 6,5 1,3 14 1.280 1 x 300 0,5 78 13
EC21B 2,84 1,94 1,55 2,07 770 1,88 1,50 1,24 8,2 1,6 14 1.200 1 x 300 0,5 78 15
EC25B 3,35 2,29 1,83 - - 2,25 1,80 1,49 9,8 1,9 14 1.140 1 x 300 0,5 78 16
EC31B 4,15 2,84 2,27 - - 3,88 3,10 2,56 12,3 2,8 16 2.650 1 x 350 0,7 150 20
EC34B 4,60 3,15 2,52 2,75 635 4,00 3,20 2,64 13,1 2,5 14 2.560 2 x 300 1,0 156 23
EC42B 5,66 3,87 3,10 - - 4,63 3,70 3,05 16,4 3,1 14 2.400 2 x 300 1,0 156 26
EC46B 6,09 4,17 3,33 - - 5,25 4,20 3,47 18,4 4,1 16 2.450 1 x 350 0,7 150 25
EC49B 6,69 4,58 3,67 4,33 1.620 5,13 4,10 3,38 19,6 3,8 14 2.280 2 x 300 1,0 156 27
EC55B 7,38 5,06 4,04 - - 6,75 5,40 4,46 18,4 3,6 16 5.600 2 x 350 1,4 300 32
EC70B 9,27 6,34 5,07 4,90 1.450 7,79 6,23 5,14 24,5 4,6 16 5.300 2 x 350 1,4 300 36
EC86B 10,96 7,51 6,00 6,36 1.825 9,25 7,40 6,11 30,5 6,1 16 5.100 2 x 350 1,4 300 40
EC90B 12,22 8,36 6,69 6,94 2.150 10,38 8,30 6,85 36,8 7,2 16 4.900 2 x 350 1,4 300 43
EC113B 15,21 10,41 8,33 9,78 3.880 13,13 10,50 8,66 44,2 8,5 19 6.360 2 x 400 1,3 300 52
EC135B 18,72 12,81 10,25 10,98 2.750 15,38 12,30 10,15 55,2 11,2 16 7.350 3 x 350 2,1 450 63
EC160B 21,83 14,94 11,95 - - 19,00 15,20 12,54 61,3 11,8 16 10.200 4 x 350 2,8 600 75
EC170B 22,82 15,62 12,50 13,40 5.010 19,63 15,70 12,95 66,2 12,8 19 9.540 3 x 400 2,0 450 76
EC180B 24,05 16,47 13,17 - - 20,63 16,50 13,61 73,6 14,8 16 9.800 4 x 350 2,8 600 83
EC226B 30,43 20,83 16,66 15,30 4.100 26,63 21,30 17,57 88,3 17,0 19 12.720 4 x 400 2,6 600 102

Производительность
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условия EN328 

R404A

Пропиленгликоль 
30% DP=50 кПа 

Tc=12ºC  
TВ Гликоль =0ºC
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Вентиляторы

В
ЕС

 (к
г)

SC1  
(кВт)

SC2  
(кВт)

P  
(кВт)

Q  
(л/ч)

Длина 
продува 

(м)

Расход 
воздуха 

(м3/ч)
N x Ø A Вт

EC21A 2,86 1,96 2,06 330 9,8 1,3 13 1.180 1 x 300 0,5 78 14
EC26A 3,54 2,42 - - 12,3 1,6 13 1.100 1 x 300 0,5 78 16
EC31A 4,18 2,86 3,40 790 14,7 1,9 13 1.050 1 x 300 0,5 78 17
EC38A 4,69 3,21 - - 18,4 2,8 15 2.500 1 x 350 0,7 150 22
EC43A 5,73 3,92 3,80 770 19,6 2,5 13 2.360 2 x 300 1,0 156 25
EC48A 6,59 4,51 - - 23,0 3,3 15 2.400 1 x 350 0,7 150 25
EC53A 7,06 4,83 - - 24,5 3,1 13 2.200 2 x 300 1,0 156 28
EC62A 8,35 5,71 6,50 1.820 29,4 3,8 13 2.100 2 x 300 1,0 156 30
EC64A 8,95 6,13 - - 27,6 3,6 15 5.300 2 x 350 1,4 300 35
EC70A 9,40 6,43 - - 33,1 4,3 18 2.900 1 x 400 0,7 150 32
EC82A 11,18 7,65 7,40 1.690 36,8 4,6 15 5.000 2 x 350 1,4 300 39
EC107A 14,21 9,73 11,10 2.500 55,2 7,2 15 4.500 2 x 350 1,4 300 47
EC139A 18,79 12,86 16,60 4.300 66,2 8,5 18 5.800 2 x 400 1,3 300 58
EC190A 25,82 17,68 - - 92,0 11,8 15 9.600 4 x 350 2,8 600 85
EC210A 28,18 19,29 23,30 5.570 99,3 12,8 18 8.700 3 x 400 2,0 450 85
EC280A 35,58 25,72 27,15 6.250 132,5 17,0 18 11.600 4 x 400 2,6 600 114

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Производительность
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Стандартные 
условия  

EN328 R404A

Стандартные 
условия  

EN328 R744 (CO2)
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Вентиляторы

В
ЕС
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г)

SC2  
(кВт)

SC3  
(кВт)

SC4  
(кВт)

SC2  
(кВт)

SC3  
(кВт)

SC4  
(кВт)

Длина 
продува 

(м)

Расход 
воздуха 

(м3/ч)
N x Ø A Вт

EC14C 1,31 1,05 0,86 1,09 0,87 0,72 4,4 1,3 14  1.310 1 x 300 0,5 78 13

EC17C 1,61 1,29 1,06 1,48 1,18 0,97 5,5 1,6 14  1.270 1 x 300 0,5 78 14

EC23C 2,04 1,63 1,35 2,24 1,80 1,48 6,1 2,1 17  2.900 1 x 350 0,7 150 17

EC26C 2,42 1,93 1,60 3,16 2,53 2,08 8,2 2,8 17  2.750 1 x 350 0,7 150 19

EC28C 2,61 2,09 1,73 3,23 2,58 2,13 8,7 2,5 14  2.620 2 x 300 1,0 156 22

EC32C 3,04 2,43 2,01 3,84 3,07 2,53 10,2 3,3 17  2.650 1 x 350 0,7 150 21

EC35C 3,23 2,58 2,13 3,90 3,12 2,57 10,9 3,1 14  2.540 2 x 300 1,0 156 25

EC37C 3,49 2,79 2,31 4,40 3,52 2,90 12,3 4,1 17  2.550 1 x 350 0,7 150 23

EC44C 4,06 3,25 2,69 5,43 4,35 3,58 12,3 3,6 17  5.800 2 x 350 1,4 300 30

EC47C 4,30 3,44 2,84 5,56 4,45 3,67 14,7 4,3 19  3.300 1 x 400 0,7 150 28

EC57C 5,08 4,07 3,36 6,33 5,06 4,17 16,4 4,6 17  5.500 2 x 350 1,4 300 33

EC66C 6,18 4,94 4,08 7,60 6,08 5,02 20,4 6,1 17  5.300 2 x 350 1,4 300 37

EC75C 6,94 5,55 4,59 8,83 7,07 5,83 24,5 7,2 17  5.100 2 x 350 1,4 300 40

EC85C 7,88 6,30 5,21 10,13 8,10 6,68 24,5 7,5 17  8.250 3 x 350 2,1 450 49

EC98C - - - 10,20 8,16 6,73 30,7 9,0 17  7.950 3 x 350 2,1 450 54

EC93C 8,58 6,87 5,67 11,19 8,95 7,38 29,4 8,5 19  6.600 2 x 400 1,4 300 49

EC115C 10,65 8,52 7,04 13,25 10,60 8,75 36,8 11,2 17  7.650 3 x 350 2,1 450 58

EC130C - - - 13,61 10,89 8,98 40,9 11,8 17  10.600 4 x 350 2,8 600 69

EC140C 12,88 10,30 8,51 16,83 13,46 11,10 44,2 12,8 19  9.900 3 x 400 2,0 450 71

EC150C 13,78 11,02 9,11 17,35 13,88 11,45 49,1 14,8 17  10.200 4 x 350 2,8 600 75

EC187C 17,17 13,73 11,35 22,47 17,98 14,83 58,9 17,0 19  13.200 4 x 400 2,6 600 96

Маркировка
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EC
 / 
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Модель

Эл. оттаивание Соединение

Д
ре

н
аж

н
ая

 
тр

уб
а 

(д
ю

й
м

)

Габаритные размеры

Нормальный 
(кВт)

Усиленный 
(кВт) Вход Выход C1 

(мм)
C2 

(мм)
G 

(мм)
F 

(мм)
H 

(мм)
A 

(мм)

EC21A EC17B EC14C 1,05 1,75 3/8" 1/2" 3/4" 422 - 423 520 426 675

EC26A EC21B EC17C 1,40 2,10 1/2" 5/8" 3/4" 422 - 423 520 426 675

EC31A EC25B 1,40 2,10 1/2" 5/8" 3/4" 422 - 423 520 426 675

EC23C 1,80 3,00 1/2" 12 mm 3/4" 622 - 423 535 510 875

EC38A EC31B EC26C 2,40 3,60 1/2" 1/2" 3/4" 622 - 423 535 510 875

EC43A EC34B EC28C 2,25 3,75 1/2" 5/8" 3/4" 822 - 423 520 426 1.075

EC48A EC32C 3,00 4,20 1/2" 1/2" 3/4" 622 - 423 535 510 875

EC53A EC42B EC35C 3,00 4,50 1/2" 7/8" 3/4" 822 - 423 520 426 1.075

EC46B EC37C 3,00 4,20 1/2" 1/2" 3/4" 622 - 423 535 510 875

EC62A EC49B 3,00 4,50 1/2" 7/8" 3/4" 822 - 423 520 426 1.075

EC64A EC55B EC44C 3,60 6,00 1/2" 5/8" 3/4" 1.222 - 423 535 510 1.475

EC70A EC47C 3,00 4,80 1/2" 3/4" 3/4" 622 - 420 516 597 875

EC82A EC70B EC57C 4,80 7,20 1/2" 7/8" 3/4" 1.222 - 423 535 510 1.475

EC86B EC66C 6,00 8,40 1/2" 7/8" 3/4" 1222 - 423 535 510 1.475

EC107A EC90B EC75C 6,00 9,60 1/2" 7/8" 3/4" 1.222 - 423 535 510 1.475

EC85C 7,20 10,80 1/2" 7/8" 3/4" 600 1.222 423 535 510 2.075

EC139A EC113B EC93C 6,00 9,60 5/8" 1-1/8" 3/4" 1.224 - 420 520 597 1.475

EC135B EC115C 9,00 14,40 1/2" 7/8" 3/4" 600 1.222 423 535 510 2.075

EC190A EC160B 11,50 16,10 1/2" 7/8" 3/4" 1.200 1.222 423 535 510 2.675

EC210A EC170B EC140C 9,00 14,40 7/8" 1-3/8" 3/4" 600 1.223 420 516 597 2.075

EC180B EC150C 11,50 18,40 1/2" 7/8" 3/4" 1.200 1.222 423 535 510 2.675

EC280A EC226B EC187C 11,50 18,40 1-3/8" 1-3/8" 3/4" 1.200 1.221 420 516 597 2.675

I-CO-11.6-EC
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Отделки 
высочайшего 

качества 
всей нашей 
продукции
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СЕРИЯ EDS ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ
ДВУХПОТОЧНЫЕ

H
4 и 6 полюсные вентиляторы с 
очень низкой скоростью воздуха, 
обеспечивают уровень комфорта 
и низкий уровень шума

G Исполнение для CO2 и гликоля 

m Воздухоохладители специально 
предназначенные для рабочих 
зон i Простота обслуживания

Рабочий диапазон 

2,4-7,8 кВт
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ОПЦИИ

• Батарея с антикоррозийным покрытием Blygold
• Расширительный клапан ТРВ
• Исполнение для Гликоля
• Исполнение для CO2

Маркировка
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея: Выполнена из медных трубок диаметром 1/2" 
расположенных в шахматном порядке, и алюминиевых 
ребер с шагом 4 мм или 6 мм.

Корпус: Изготовлен из ABS-пластика с изогнутыми 
формами для легкой очистки. Может быть полностью 
снят, освобождая доступ к батарее, что позволяет очищать 
её непосредственно в камере. Крепежные соединения 
из нержавеющей стали. Дренажная труба имеет жесткое 
крепление к поддону. Расположение сливного патрубка 
экономит пространство в камере.

Вентиляторы: Используются четырех и шестиполюсные 
однофазные электродвигатели 220B/~1/50 Гц с наружным 
ротором. Скорость воздушного потока шестиполюсных 
двигателей составляет 2м/сек, что обеспечивает низкий 
уровень звукового давления, а следавательно и высокую 
степень комфорта в помещении. Для соединения 
используется клеммная коробка со степенью зашиты 
IP54. Вентиляторы оснащены защитной решеткой согласно 
правилам безопанасти 2006/42/CE.

Оттаивани: С помощью ТЭНов из нержавеющей стали с 
водонепроницаемыми наконечниками, подсоединенными 
к коробке соединений с защитой IP54.

ED
S
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Производительность
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Стандартные  
условия  

EN328 R404A

Пропиленгликоль 
30% DP=50 кПа  

Tc=12ºC TВ Гликоль =0ºC
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N x Ø A Вт dB(A) 
(5m)

EDS14A4 3,52 2,41 3,67 830
13,1

10 2650 1x360 0,8 175 46
22

EDS14A6 2,96 2,03 3,70 830 7 1750 1x360 0,3 63 36

EDS16A4 4,87 3,34 4,23 710
19,7

10 2550 1x360 0,8 175 46
24

EDS16A6 3,81 2,61 4,02 706 7 1600 1x360 0,3 63 36

EDS24A4 7,06 4,83 8,30 1.990
26,3

10 5300 2x360 1,6 350 49
35

EDS24A6 5,93 4,06 7,95 1.990 7 3500 2x360 0,6 126 39

EDS26A4 9,74 6,66 7,69 1.590
39,4

10 5100 2x360 1,6 350 49
41

EDS26A6 7,62 5,22 7,72 1.580 7 3200 2x360 0,6 126 39

EDS34A4 10,58 7,24 12,68 2.920
39,4

10 7950 3x360 2,4 525 51
51

EDS34A6 8,89 6,09 12,13 2.910 7 5250 3x360 0,8 189 41

EDS36A4 14,60 10,00 16,72 3.880
59,1

10 7650 3x360 2,4 525 51
58

EDS36A6 11,43 7,82 14,86 3.880 7 4800 3x360 0,8 189 41
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Стандартные 
условия  

EN328 R404A

Пропиленгликоль 
30% DP=50 кПа  

Tc=0ºC  
TВ Гликоль =-10ºC
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N x Ø A Вт dB(A) 
(5m)

EDS14B4 3,26 2,23 1,79 2,54 720
8,2

11 2.750 1x360 0,8 175 46
20

EDS14B6 2,64 1,81 1,45 2,30 720 7 1.800 1x360 0,3 63 36

EDS16B4 4,23 2,90 2,32 2,83 560
12,3

11 2.650 1x360 0,8 175 46
22

EDS16B6 3,57 2,44 1,96 2,53 555 7 1.650 1x360 0,3 63 36

EDS24B4 6,52 4,46 3,57 4,57 1.780
16,4

11 5.500 2x360 1,6 350 49
31

EDS24B6 5,29 3,62 2,90 4,17 1.780 7 3.600 2x360 0,6 126 39

EDS26B4 8,46 5,79 4,64 5,45 1.320
24,6

11 5.300 2x360 1,6 350 49
36

EDS26B6 7,14 4,89 3,91 4,88 1.310 7 3.300 2x360 0,6 126 39

EDS34B4 9,79 6,70 5,36 6,75 2.620
24,6

11 8.250 3x360 2,4 525 51
45

EDS34B6 7,94 5,43 4,35 6,15 2.610 7 5.400 3x360 0,8 189 41

EDS36B4 12,63 8,64 6,92 8,72 3.500
36,7

11 7.950 3x360 2,4 525 51
50

EDS36B6 10,66 7,29 5,84 7,76 3.500 7 4.950 3x360 0,8 189 41

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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C1 
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F 
(мм)

G 
(мм)

H 
(мм)

EDS14 3,0 700 1/2" 5/8"  3/4" 800 580 800 780 398

EDS16 4,4 700 1400 1/2" 5/8"  3/4" 800 580 800 780 398 

EDS24 5,9 2.000 1/2" 7/8"  3/4" 1.350 1.130 800 780 398 

EDS26 8,8 2.000 4000 1/2" 7/8"  3/4" 1.350 1.130 800 780 398 

EDS34 8,9 3.000 1/2" 7/8"  3/4" 1.900 1.680 800 780 398 

EDS36 13,3 3.000 6000 1/2" 1-1/8"  3/4" 1.900 1.680 800 780 398 

I-CO-15.3-EDS

ED
S
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СЕРИЯ EPL ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ
ДВУХПОТОЧНЫЕ

S Высокая степень влажности

G Исполнение для CO2 и гликоля

F Воздухоохладители 
двухпоточные, компактные с 
уменьшенным габаритом по 
высоте

N Три группы с различным 
шагом ребер для различных 
температурных диапазонов

Рабочий диапазон 

3-79 кВт
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ОПЦИИ

• Батарея с антикоррозийным покрытием Blygold
• Расширительный клапан ТРВ
• Трехфазные вентиляторы 400В/~3/50Гц
• 6 полюсные вентиляторы
• Вентиляторы EC с элкетронным подключением
• Исполнение для гликоля
• Исполнение для CO2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея: Выполнена из трубок диаметром 1/2”, 
расположенных в шахматном порядке, и алюминиевых 
ребер с шагом 4мм. 6мм и 9мм.

Вентиляторы: Используются однофазные, с наружным 
ротором двигатели на 220/~1/50Гц c диаметрами крыльчаток 
300мм и 400мм. Для диаметра 500мм, используются 
трехфазные двигатели 400В/~3/50Гц. Две скорости X, Y и 
возможность крепления моторов с 6 или 8 полюсами. Для 
подключения используется клеммная коробка со степенью 
зашиты IP54. Вентиляторы оснашены зашитной решеткой 
согласно правилам безопанасти 2006/42/CE.

Оттаивани: С помощью ТЭНов из нержавеющей стали с 
водонепроницаемыми наконечниками, подсоединенными 
к коробке соединений с защитой IP54.

Корпус: Изготовлен из алюминиевого листа окрашенного 
порошковой краской белого цвета. Крепежные соединения 
из нержавеющей стали. Алюминиевый дренажный 
слив с резьбой, приваренный под углом для экономии 
пространства, предотвращает утечки и аварий. Поддон 
для сбора конденсата между батареей и корпусом. Корпус 
составной, имеет съемные боковые детали и монтажные 
петли, что облегчает монтаж и обслуживание.

EP
L
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Производительность
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Модель

Стандартные 
условия EN328 

R404A

Пропиленгликоль 
30% DP=50 кПа  

Tc=12ºC TВ Гликоль =0ºC
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а

Вентиляторы

В
ЕС

 (к
г)

SC1 
(кВт)

SC2 
(кВт)

P  
(кВт)

Q  
(л/ч)

Длина 
продува 

(м)

Расход 
воздуха 

(м3/ч)
N x Ø A Вт

EPL316AN 4,26 2,92 3,60 790 15,7 14 1.350 1 x 300 0,5 103 18

EPL326AN 8,50 5,83 7,20 1.810 31,4 14 2.750 2 x 300 1,0 206 32

EPL416AN 9,60 6,60 - - 34,6 18 3.350 1 x 400 0,7 150 31

EPL336AN 12,78 8,75 11,40 2.880 46,1 14 4.100 3 x 300 1,5 309 46

EPL346AN 17,03 11,66 - - 61,8 14 5.450 4 x 300 2,0 412 59

EPL426AN 19,17 13,12 11,60 2.270 70,1 18 6.700 2 x 400 1,3 300 66

EPL516AN 23,78 16,28 18,40 5.500 86,9 50 8.900 1 x 500 1,4 720 90

EPL436AN 28,75 19,68 23,75 5.600 104,7 18 10.050 3 x 400 2,0 450 99

EPL518AN 28,85 19,75 - - 115,2 48 8.590 1 x 500 1,4 720 110

EPL446AN 38,33 26,24 - - 139,3 18 13.400 4 x 400 2,6 600 131

EPL526AN 47,55 32,55 37,50 8.800 172,8 50 18.000 2 x 500 2,8 1.440 171

EPL528AN 57,70 39,50 - - 230,3 48 17.200 2 x 500 2,8 1.440 211

EPL536AN 71,33 48,83 58,05 13.550 259,7 50 26.700 3 x 500 4,2 2.160 257

EPL538AN 86,55 59,24 75,90 18.100 345,5 48 25.750 3 x 500 4,2 2.160 299

EPL546AN 95,11 65,10 - - 345,5 50 35.600 4 x 500 5,6 2.880 336

EPL548AN 115,40 78,99 - - 460,7 48 34.350 4 x 500 5,6 2.880 393

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Маркировка

EPL W 3 1 6 A N E

B B B B B B B B

Се
ри

я

Х
ла

д
аг

ен
т 

Ø
=H

FC
 

C 
= 

CO
2 

W
 =

 Г
ли

ко
ль

Д
и

ам
ет

р 
ве

н
ти

л
ят

ор
а 

3 
= 

Ø
30

0 
m

m
 

4 
= 

Ø
40

0 
m

m
 

5 
= 

Ø
50

0 
m

m

N
 в

ен
ти

л
ят

ор
а 

1 
/ 2

 / 
3 

/ 4

R
an

go
s 

6 
/ 8

Ш
аг

 р
еб

ер
 

A 
= 

4 
m

m
 

B 
= 

6 
m

m
 

C 
= 

9 
m

m

N
 п

ол
ю

со
в 

N
 =

 4
 п

ол
ю

со
в

S 
= 

6 
по

лю
со

в

O
тт

аи
ва

н
и

е 
E 

= 
эл

ек
тр

ич
ес

ки
й 

P 
= 

Ус
и

ле
нн

ы
й 

Ø
= 

Бе
з 

от
та

йк
и



38
Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Производительность
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Модель

Стандартные 
условия  

EN328 R404A

Стандартные 
условия  

EN328 R744 (CO2)

П
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те

п
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м
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а Вентиляторы

В
ЕС

 (к
г)

SC2  
(кВт)

SC3  
(кВт)

SC4 
(кВт)

SC2  
(кВт)

SC3  
(кВт)

SC4  
(кВт)
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)
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од
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ух
а 

(м
3 /

ч)

N x Ø A Вт

EPL316CN 1,94 1,55 1,28 1,31 1,05 0,87 7,2 16 1.450 1 x 300 0,5 103 17

EPL326CN 3,89 3,12 2,57 4,06 3,25 2,68 14,5 16 2.900 2 x 300 1,0 206 29

EPL416CN 4,38 3,51 2,90 5,13 4,10 3,38 16,6 20 3.550 1 x 400 0,7 150 27

EPL336CN 5,84 4,67 3,86 7,06 5,65 4,66 21,7 16 4.350 3 x 300 1,5 309 42

EPL346CN 7,78 6,22 5,14 9,81 7,85 6,48 29,0 16 5.800 4 x 300 2,0 412 52

EPL426CN 8,76 7,00 5,79 11,63 9,30 7,67 32,1 20 7.050 2 x 400 1,3 300 57

EPL516CN 11,17 8,94 7,39 14,94 11,95 9,86 41,4 52 9.100 1 x 500 1,4 720 77

EPL436CN 13,14 10,51 8,68 17,00 13,60 11,22 48,6 20 10.550 3 x 400 2,0 450 86

EPL518CN 13,56 10,85 8,96 18,56 14,85 12,25 54,9 50 8.900 1 x 500 1,4 720 93

EPL446CN 17,50 14,01 11,57 23,25 18,60 15,35 64,2 20 14.100 4 x 400 2,6 600 113

EPL526CN 22,35 17,88 14,77 30,93 24,74 20,41 81,8 52 18.200 2 x 500 2,8 1.440 145

EPL528CN 27,11 21,69 17,92 37,25 29,80 24,59 109,7 50 17.800 2 x 500 2,8 1.440 177

EPL536CN 33,52 26,82 22,15 46,75 37,40 30,86 123,2 52 27.350 3 x 500 4,2 2.160 219

EPL538CN 40,67 32,54 26,88 54,13 43,30 35,72 164,6 50 26.700 3 x 500 4,2 2.160 249

EPL546CN 44,69 35,76 29,54 62,00 49,60 40,92 164,6 52 36.450 4 x 500 5,6 2.880 286

EPL548CN 54,23 43,38 35,84 74,50 59,60 49,17 219,4 50 35.600 4 x 500 5,6 2.880 325

Производительность
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Модель

Стандартные 
условия EN328 

R404A

Пропиленгликоль 
30% DP=50 кПа 

Tc=0ºC  
TВ Гликоль = -10ºC

Стандартные 
условия 

EN328  
R744 (CO2)
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ч)

N
 x

 Ø A Вт

EPL316BN 3,41 2,34 1,87 2,40 660 1,75 1,40 1,16 10,5 15 1.500 1 x 300 0,5 103 18

EPL326BN 6,83 4,67 3,74 4,55 1.620 5,19 4,15 3,42 21,0 15 2.800 2 x 300 1,0 206 31

EPL416BN 7,76 5,31 4,25 - - 6,50 5,20 4,29 24,1 19 3.450 1 x 400 0,7 150 28

EPL336BN 10,25 7,02 5,62 6,50 2.570 8,56 6,85 5,65 31,4 15 4.250 3 x 300 1,5 309 44

EPL346BN 13,67 9,36 7,49 - - 11,78 9,42 7,77 41,9 15 5.650 4 x 300 2,0 412 55

EPL426BN 15,52 10,62 8,50 8,45 1.875 13,85 11,08 9,14 47,2 19 6.900 2 x 400 1,3 300 61

EPL516BN 18,59 12,73 10,18 12,90 3.550 18,31 14,65 12,09 56,6 51 9.150 1 x 500 1,4 720 82

EPL518BN 22,55 15,44 12,35 - - 20,56 16,45 13,57 76,5 49 8.900 1 x 500 1,4 720 99

EPL436BN 23,28 15,93 12,75 13,65 5.000 22,00 17,60 14,52 71,3 19 10.400 3 x 400 2,0 450 90

EPL446BN 31,04 21,25 16,99 15,55 4.100 27,93 22,34 18,43 95,4 19 13.850 4 x 400 2,6 600 120

EPL526BN 37,18 25,45 20,36 23,80 7.850 37,58 30,06 24,80 114,2 51 18.250 2 x 500 2,8 1.440 154

EPL528BN 45,11 30,88 24,70 - - 44,13 35,30 29,12 152,0 49 17.800 2 x 500 2,8 1.440 189

EPL536BN 55,77 38,18 30,54 33,55 12.200 56,50 45,20 37,29 170,8 51 27.350 3 x 500 4,2 2.160 232

EPL538BN 67,66 46,32 37,05 42,95 16.300 64,69 51,75 42,69 228,5 49 26.750 3 x 500 4,2 2.160 266

EPL546BN 74,36 50,90 40,72 - - 75,31 60,25 49,71 228,5 51 36.500 4 x 500 5,6 2.880 318

EPL548BN 90,22 61,76 49,41 48,48 12.800 88,56 70,85 58,45 303,9 49 35.650 4 x 500 5,6 2.880 349

EP
L
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Д
ре

н
аж

н
ая

 т
ру

ба
 

(д
ю

й
м

)

Габаритные размеры
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C1 
(мм)

C2 
(мм)

G 
(мм)

F 
(мм)

H 
(мм)

A 
(мм)

EPL316 2,6 1,40 2,10 1/2" 1/2" 3/4" 400 - 868 895 315 680

EPL326 4,6 4,50 6,00 1/2" 3/4" 3/4" 800 - 868 895 315 1.080

EPL336 6,6 7,20 9,60 1/2" 3/4" 3/4" 800 400 868 895 315 1.480

EPL346 8,6 9,00 12,00 1/2" 3/4" 3/4" 800 800 868 895 315 1.880

EPL416 5,4 3,60 4,80 1/2" 3/4" 2 x 3/4" 600 - 1.070 1.100 390 875

EPL426 9,9 7,20 9,60 1/2" 3/4" 2 x 3/4" 1.200 - 1.070 1.100 390 1.475

EPL436 14,3 10,80 14,40 7/8" 1-1/8" 2 x 3/4" 1.200 600 1.070 1.100 390 2.075

EPL446 18,8 13,80 18,40 7/8" 1-1/8" 2 x 3/4" 1.200 1.200 1.070 1.100 390 2.675

EPL516 15,1 8,00 10,00 1-3/8" 1-5/8" 2 x 3/4" 1.000 - - 1.360 580 1.300

EPL526 28,8 16,00 20,00 1-3/8" 1-5/8" 2 x 3/4" 1.000 1.000 - 1.360 580 2.300

EPL536 43,1 20,00 25,00 1-3/8" 1-5/8" 2 x 3/4" 1.000 2x1.000 - 1.360 580 3.300

EPL546 57,2 26,64 33,30 1-3/8" 1-5/8" 2 x 3/4" 1.000 3x1.000 - 1.360 580 4.300

EPL518 19,7 8,00 10,00 1-3/8" 1-5/8" 2 x 3/4" 1.000 - - 1.360 580 1.300

EPL528 38,3 16,00 20,00 1-3/8" 1-5/8" 2 x 3/4" 1.000 1.000 - 1.360 580 2.300

EPL538 57,0 20,00 25,00 1-3/8" 1-5/8" 2 x 3/4" 1.000 2x1.000 - 1.360 580 3.300

EPL548 75,6 26,64 33,30 1-3/8" 1-5/8" 2 x 3/4" 1.000 3x1.000 - 1.360 580 4.300

I-CO-19.2-EPL
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Идеальная 
опция для 

помещений по 
переработке
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СЕРИЯ LC ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ
КУБИЧЕСКИЕ

S Поддерживает высокий 
 уровень влажности

G Исполнение для CO2 и гликоля

m Идеальны для камер 
хранения свежих продуктов

N Три группы с различным шагом
ребер для различных
температурных диапазонов

Рабочий диапазон 

16-138 кВт
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея: Выполнена из трубок диаметром 1/2”, 
расположенных в шахматном порядке, и алюминиевых 
ребер с шагом 4мм, 7мм и 10мм. Увеличеннная 
ореберенная поверхность позволяет сохранить 
высокую степень влаги в камере.

Корпус: Изготовлен из алюминиевого листа окрашенного 
порошковой краской белого цвета. Крепежные соединения 
из нержавеющей стали. Алюминиевый дренажный 
слив с резьбой, приваренный под углом для экономии 
пространства, предотвращает утечки и аварии. Поддон 
для сбора конденсата расположен под батареей в нижней 
части корпуса. Наличие разделительных перегородок в 
корпусе позволяет каждому вентилятору работать только 
на свою секцию батареи, что исключает взаимные помехи 
между вентиляторами (байпас-эффект). Воздухоохладитель 
поставляется в рабочем положении,упакованный в 
деревянный ящик, который открываетсясверху, чтобы 
можно было поднять воздухоохладитель напаллете и 
смонтировать его к потолку камеры.

Оттаивание: С помощью ТЭНов из нержавеющей стали с 
водонепроницаемыми наконечниками, подсоединенными 
к клеммной коробке с защитой IP54.

Вентиляторы: Трехфазные электродвигатели с наружным 
ротором. Напряжение питания 400В/~3/50Гц. Диаметр 
крыльчаток 500мм и 630мм. Подсоединены к клеммной 
коробке с защитой IP54. Защитная решетка согласно норме 
2006/42/CE.

ОПЦИИ

• Батарея с антикоррозийным покрытием Blygold
• Расширительный клапан ТРВ
• Петли в моделях с вентиляторами диаметром
• 630мм
• Однофазные вентиляторы 220В/~1/50Гц
• Вентиляторы EC с элкетронным подключением
• Электрооттайка только в поддоне
• ТЭНы в решетках вентиляторов
• Оттаивание водой
• Изолированный поддон
• Исполнение для гликоля
• Исполнение для CO2

Воздухоохладитель на 
80 кВт для катка внутри 

стеклянного иглу в 
коммерческом центре 
Тель-Авива (Израиль) 

LC
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EN328 R404A

Пропиленгликоль 
30% DP=50 кПа  

Tc=12ºC 
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N x Ø A Вт

LC173A 23,3 16,0 17,9 4.100 80,0 14,4 48 7.500 1 x 500 1,4 720 85

LC210A 28,2 19,4 26,7 7.250 106,6 18,8 46 7.000 1 x 500 1,4 720 99

LC347A 46,7 31,9 36,8 8.800 159,9 27,5 48 15.000 2 x 500 2,8 1.440 159

LC421A 56,5 38,7 45,1 11.500 213,3 36,6 46 14.000 2 x 500 2,8 1.440 187

LC520A 69,9 47,9 56,5 13.600 239,9 41,2 48 22.500 3 x 500 4,2 2.160 237

LC631A 84,8 58,1 69,9 18.150 319,4 54,4 46 21.000 3 x 500 4,2 2.160 279

LC694A 93,2 63,8 - - 319,9 54,6 48 30.000 4 x 500 5,6 3.320 314

LC755A 100,9 69,1 100,0 26.250 418,0 61,8 47 28.000 2 x 630 6,8 3.940 363

LC842A 113,1 77,4 67 15.500 426,5 72,2 46 28.000 4 x 500 5,6 3.320 371

LC976A 133,4 91,3 - - 470,2 69,5 49 43.500 3 x 630 10,2 5.910 441

LC1131A 153,3 105,0 - - 626,9 92,7 47 42.000 3 x 630 10,2 5.910 526

LC1478A 202,1 138,3 - - 835,9 123,6 47 56.000 4 x 630 13,6 7.880 684
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R404A
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30% DP=50 кПа  
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LC136B 18,2 12,5 10,0 12,0 3.500 15,9 12,7 10,5 53,0 14,4 49 7.900 1 x 500 1,4 720 78

LC165B 22,1 15,1 12,1 16,1 6.550 18,4 14,7 12,1 70,7 18,8 47 7.500 1 x 500 1,4 720 89

LC271B 36,5 25,0 20,0 22,1 7.800 32,0 25,6 21,1 106,0 27,5 49 15.800 2 x 500 2,8 1.440 143

LC329B 44,2 30,3 24,2 27,7 10.150 30,3 24,2 20,0 141,4 36,6 47 15.000 2 x 500 2,8 1.440 166

LC407B 54,7 37,4 29,9 31,5 12.200 47,5 38,0 31,4 159,1 41,2 49 23.700 3 x 500 4,2 2.160 214

LC494B 66,3 45,4 36,3 39,5 16.200 55,0 44,0 36,3 211,6 54,4 47 22.500 3 x 500 4,2 2.160 248

LC542B 72,9 49,9 39,9 36,1 10.000 64,2 51,4 42,4 212,1 54,6 49 31.600 4 x 500 5,6 2.880 282

LC559B 77,9 53,3 42,6 42,4 17.750 62,8 50,2 41,4 207,9 46,3 50 31.000 2 x 630 6,8 3.940 275

LC658B 88,5 60,6 48,4 45,3 12.700 74,3 59,4 49,0 282,8 72,2 47 30.000 4 x 500 5,6 2.880 329

LC665B 89,6 61,3 49,0 53,5 23.500 72,9 58,3 48,1 277,1 61,8 48 29.600 2 x 630 6,8 3.940 322

LC841B 116,9 80,1 64,0 55,3 12.900 92,9 74,3 61,3 311,8 69,5 50 46.500 3 x 630 10,2 5.910 395

LC995B 135,3 92,6 74,1 65,0 17.250 107,5 86,0 71,0 415,7 92,7 48 44.400 3 x 630 10,2 5.910 465

LC1113B 154,7 105,9 84,7 - - 124,0 99,2 81,8 415,7 92,7 50 62.000 4 x 630 13,6 7.880 519

LC1325B 180,0 123,2 98,6 - - - - - 554,3 123,6 48 59.200 4 x 630 13,6 7.880 602

LC1591B 217,8 149,1 119,3 - - - - - 692,8 154,5 48 74.000 5 x 630 17,0 9.850 746

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Производительность 
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N x Ø A Вт

LC119C 11,0 8,8 7,2 14,5 11,6 9,6 38,5 14,4 50 8.200 1 x 500 1,4 720 74

LC144C 13,3 10,6 8,8 17,0 13,6 11,2 51,3 18,8 50 7.700 1 x 500 1,4 720 84

LC238C 21,9 17,5 14,5 29,1 23,3 19,2 76,9 27,5 50 16.400 2 x 500 2,8 1.440 137

LC289C 26,6 21,3 17,6 34,1 27,3 22,5 102,6 36,6 50 15.400 2 x 500 2,8 1.440 158

LC357C 32,9 26,3 21,7 43,1 34,5 28,5 115,4 41,2 50 24.600 3 x 500 4,2 2.160 204

LC433C 39,9 31,9 26,4 50,5 40,4 33,3 153,4 54,4 50 23.100 3 x 500 4,2 2.160 235

LC476C 43,8 35,1 29,0 58,5 46,8 38,6 153,9 54,6 50 32.800 4 x 500 5,6 2.880 269

LC472C 44,6 35,7 29,5 56,6 45,3 37,4 150,8 46,3 51 31.600 2 x 630 6,8 3.940 262

LC578C 53,2 42,5 35,1 68,1 54,5 45,0 205,2 72,2 50 30.800 4 x 500 5,6 2.880 312

LC576C 53,9 43,1 35,6 66,9 53,5 44,1 201,1 61,8 50 30.200 2 x 630 6,8 3.940 300

LC745C 68,0 54,4 44,9 83,1 66,5 54,9 226,2 69,5 51 47.400 3 x 630 10,2 5.910 376

LC857C 79,4 63,5 52,5 98,6 78,9 65,1 301,6 92,7 50 45.300 3 x 630 10,2 5.910 505

LC955C 90,0 72,0 59,5 111,4 89,1 73,5 301,6 92,7 51 63.200 4 x 630 13,6 7.880 493

LC1167C 108,1 86,4 71,4 - - - 402,2 123,6 50 60.400 4 x 630 13,6 7.880 568

LC1412C 132,5 106,4 87,6 - - - 502,7 154,5 50 75.500 5 x 630 17,0 9.850 703

Маркировка
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LC
 / 
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Модель
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C1 
(мм)

C2 
(мм)

G 
(мм)

F 
(мм)

H 
(мм)

A 
(мм)

LC173A LC136B LC119C 6,0 9,0 7/8" 1-3/8" 1" 1.030 601 725 942 1.431

LC210A LC165B LC144C 8,0 12,0 7/8" 1-3/8" 1" 1.030 601 725 945 1.431

LC347A LC271B LC238C 12,0 18,0 1-3/8" 1-5/8" 1" 1.030 1.000x1 601 725 945 2.431

LC421A LC329B LC289C 16,0 24,0 1-3/8" 1-5/8" 1" 1.030 1.000x1 601 725 945 2.431

LC520A LC407B LC357C 15,0 22,5 1-3/8" 1-5/8" 1-1/2" 1.030 1.000x2 601 725 945 3.431

LC631A LC494B LC433C 20,0 30,0 1-3/8" 1-5/8" 1-1/2" 1.030 1.000x2 601 725 945 3.431

LC694A LC542B LC476C 20,0 30,0 1-3/8" 1-5/8" 1-1/2" 1.030 1.000x3 601 725 945 4.431

LC842A LC658B LC578C 26,6 40,0 1-3/8" 1-5/8" 1-1/2" 1.030 1.000x3 601 725 945 4.431

LC559B LC472C 20,3 27,1 1-3/8" 2-1/8" 1-1/2" 1.400 1.400x1 743 1.054 1.326 3.259

LC755A LC665B LC576C 22,6 31,6 2x 1-3/8" 2-5/8" 1-1/2" 1.400 1.400x1 743 1.054 1.326 3.259

LC976A LC841B LC745C 24,5 35,0 2x 1-3/8" 2-5/8" 1-1/2" 1.400 1.400x2 743 1.054 1.326 4.659

LC1131A LC995B LC857C 35,0 49,0 2x 1-3/8" 2-5/8" 1-1/2" 1.400 1.400x2 743 1.054 1.326 4.659

LC1113B LC955C 41,3 55,1 2x 1-3/8" 2-5/8" 1-1/2" 1.400 1.400x3 743 1.054 1.326 6.059

LC1478A LC1325B LC1167C 41,3 59,7 2x 1-3/8" 2-5/8" 1-1/2" 1.400 1.400x3 743 1.054 1.326 6.059

LC1591B LC1412C 57,1 80,0 2x 1-3/8" 2-5/8" 1-1/2" 1.400 1.400x4 743 1.054 1.326 7.459

I-CO-12.4-LC
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Сохраняет 
ваши продукты 

свежими 
в лучших 
условиях



47

СЕРИЯ ABT ШОК-ФРОСТЕРЫ

R Высокая скорость и 
давление воздухаA Корпус из окрашенного 

алюминия

H Исполнение для CO2 и гликоля m Для заморозки или 
быстрого охлаждения

Рабочий диапазон 

17,5-63,8 кВт
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея: Выполнен из трубок диаметром 1/2”, 
расположенных в шахматном порядке, и алюминиевых 
ребер с шагом 10мм. 

Корпус: Изготовлен из алюминиевого листа окрашенного 
порошковой краской белого цвета. Крепежные соединения 
из нержавеющей стали. Алюминиевый дренажный 
слив с резьбой, приваренный под углом для экономии 
пространства, предотвращает утечки и аварии. Поддон 
для сбора конденсата между батареей и корпусом. Наличие 
разделительных перегородок в корпусе позволяет каждому 
вентилятору работать только на свою секцию батареи, 
что исключает взаимные помехи между вентиляторами 
(байпас-эффект). Регулируемые по высоте ножки.

оттаивание. С помощью ТЭНов из нержавеющей стали с 
водонепроницаемыми наконечниками, подсоединенными 
к клеммной коробке с защитой IP54.

Вентиляторы: С наружным ротором, Трехфазные 400В/ 
~3/50Гц. Подсоединены к клеммной коробке с защитой 
IP54. Защитная решетка согласно норме 2006/42/CE.

ОПЦИИ

• Батарея с антикоррозийным покрытием Blygold
• Расширительный клапан ТРВ
• Однофазные вентиляторы 220В/~1/50Гц
• Вентиляторы EC с электронным подключением
• Электрооттайка только в поддоне
• ТЭНы в решетках вентиляторов
• Оттаивание водой
• Изолированный поддон
• Исполнение для гликоля
• Исполнение для CO2

A
B

T
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Производительность

М
од

ел
ь

Производительность 
Стандартные условия  

EN328 R404A

Производительность 
Стандартные условия  

EN328 R744 (CO2)
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Вентиляторы
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(кВт)

SC4 
(кВт)

SC2  
(кВт)

SC3  
(кВт)

SC4  
(кВт)

Длина 
продува 

(м) 

Расход 
воздуха 

(м3/ч)
N x Ø A Вт

ABT 15 24,1 19,3 15,9 28,9 23,2 19,1 83,5 27,5 50 16.400 2 x 500 2,8 1.440

ABT 18 27,7 22,1 18,3 33,8 27,1 22,3 111,4 36,6 45 15.400 2 x 500 2,8 1.440

ABT 25 47,6 38,1 31,4 58,0 46,4 38,3 168,0 54,6 50 32.800 4 x 500 5,6 2.880

ABT 35 57,3 45,8 37,8 67,8 54,3 44,8 223,0 72,2 45 30.800 4 x 500 5,6 2.880

ABT 45 73,0 58,4 48,2 86,8 69,5 57,3 251,0 82,5 50 49.200 6 x 500 8,5 4.320

ABT 50 82,0 65,6 54,1 101,5 81,2 67,0 335,0 109,8 45 46.200 6 x 500 8,5 4.320

Маркировка
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C1 
(мм)

C2 
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C3 
(мм)

F 
(мм)

G 
(мм)

A 
(мм)

ABT 15 12.000 18.000 2 x 7/8" 2 x 1-3/8" 1" 990 - - 700 599 1.410 150

ABT 18 16.000 24.000 2 x 7/8" 2 x 1-3/8" 1" 990 - - 700 599 1.410 170

ABT 25 24.000 36.000  2 x 1-3/8" 2 x 1-5/8" 1" 1.980 - - 700 599 2.400 270

ABT 35 32.000 48.000  2 x 1-3/8" 2 x 1-5/8" 1" 1.980 - - 700 599 2.400 320

ABT 45 30.000 45.000  2 x 1-3/8" 2 x 1-5/8" 1-1/2" 990 990 990 700 599 3.390 410

ABT 50 40.000 60.000  2 x 1-3/8" 2 x 1-5/8" 1-1/2" 990 990 990 700 599 3.390 470

I-CO-27.1-ABT

A
B

T
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Максимум 
качества, 
минимум 

потребления 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея: Изготовлен из медных трубок, расположенных в 
шахматном порядке и алюминиевого ребра для максимально 
эффективной работы. Испытана на герметичность давлением 
35 бар.

КОРПУС. Изготавливается из оцинкованной стали, 
имеет перегородки, поэтому каждый из двигателей 
вентиляторов работает только на свою секцию батареи, 
что исключает взаимные помехи между вентиляторами. 
Специально подобранные диффузоры обеспечить 
наилучшую производительность вентиляторов.

ОПЦИИ

• Батарея с виниловой защитой
• Батарея c антикоррозионным покрытием Blaygold
• Батарея с несколькими контурами
• Напряжение питания вентиляторов 230В/~1/50Гц,
• 400В/~3/50Гц
• Вентиляторы с электродвигателями EC c
• электронной коммутацией

Компания García Cámara предлагает широкую 
линейку конденсаторов, предназначенных для 
большого диапазона применений, для OEM, для 
коммерческих и промышленных целей, для 
использования газообразных фторсодержащих 
углеводородов, воды или гликоля.
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C 0,2 - 6,9 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4 ✔ ✔ 96
CG 4,6 - 62,7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 2,5 / 3 ✔ ✔ 57

HCM 23 - 180 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 2,1
CRH 44 - 1023 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 2,1

✔ 63
✔ 69

 

C. Carrozados

UC 37 - 226 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 2,1 ✔ 79  

Вентиляторы: С наружным ротором и тепловой защитой 
электродвигателя. Напряжение питания 230В/~1/50Гц и 
400В/~3/50Гц. Клеммная коробка со степенью защиты 
IP54. Класс изоляции двигателей F. Вентиляторы оснащены 
защитной решеткой согласно правилам безопасности. В 
серии С используются однофазные электродвигатели с 
экранированным полюсом. Опционально для уменьшения 
энергопотребления конденсаторы оснащаются 
электродвигателями ЕС с электронным управлением.
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Серия CG (4,6 - 62,7 кВт) 
Cтраница 57

Серия C (0,2 - 6,9 кВт) 
Cтраница 96

Серия CRH (21,9 - 1,023 кВт) 
Cтраница 69

Серия HCM (23 - 180 кВт) 
Cтраница 63

Серия UC (37 - 226 кВт) 
Cтраница 79

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Серия DRY (41 - 922 кВт) 
Cтраница 83

Серия OEM (0,3 - 1,2 
кВт) Cтраница 95
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Класс энергосбережения указан на каждой модели, согласно 
Директиве 92/75/EEC. Эта директива предназначена для 
согласования национальных мероприятий, направленных 
на публикацию на этикетках информации о продукте, 
данных об энергопотреблении, чтобы потребители могли 
выбрать оборудование с лучшим энергопотреблением. С 
помощью этикеток потребителю сообщается информация 
относительно потребления электрической энергии. 

Классификация по энергосбережению определяется 
отношением номинальной мощности конденсатора в кВт к 
энергии, потребляемой всеми двигателями в стандартных 
условиях.

Производительность (Δt = 15K)

Потребление электроэнергии 
двигателем

R =

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Класс A
R ≥ 110

Энергопотребление 
крайне низкое

Класс B
70 ≤ R < 110

Энергопотребление 
очень низкое

Класс C 45 ≤ R < 70
Энергопотребление низкое

Класс D 30 ≤ R < 45
Энергопотребление среднее

Класс E R < 30
Энергопотребление высокое

В соответствии со значением R имеется следующая 
классификация:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
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CR

FG · FDT · Famb · FAl

CN =

Требуется конденсатор на 24 кВт с охладителем R134A, 
температура окружающего воздуха = 30 ºC. Температура 
конденсации 50 ºC, DT = 20 , высота над уровнем моря 1000м.

Номинальная производительность:

Из предыдущих таблиц получаем коэффициенты 
поправки:

Соответственно выбранная модель CG22

ПРИМЕР ПОДБОРА

КОЭФФИЦИЕНТ ПОПРАВКИ, ХЛАДАГЕНТ

ХЛАДАГЕНТ R134A R404A R507A R407A R407C R407F R427A R448A R424A R417A

FG 0,93 1 1 0,98 0,86 1,07 0,91 1,1 0,78 0,78

КОЭФФИЦИЕНТ ПОПРАВКИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ НАД УРОВНЕМ

ВЫСОТА (м) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000

FAl 1 0,96 0,92 0,90 0,85 0,83 0,80

КОЭФФИЦИЕНТ ПОПРАВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Tª (ºC) 10 15 20 25 30 35 40 45

Famb 1,04 1,03 1,02 1,00 0,98 0,97 0,96 0,95

Коэффициент поправки уровня звукового 
давления дБ (А) в зависимости от удаленности

Удаленности (м) 1 3 5 10 15 30 50 100

dB 20,0 10,5 6,0 0,0 -3,5 -9,5 -14,0 -20,0

КОЭФФИЦИЕНТ ПОПРАВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ КОНДЕНСАЦИИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

DT 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FDT 0,53 0,60 0,67 0,73 0,80 0,87 0,93 1,00 1,07 1,13 1,20 1,27 1,33

24

0,93 · 1,33 · 0,98 · 0,92
CN = = 21,52 кВт
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E Опционально оснащаются
электронными двигателями EC

СЕРИЯ CG КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ 
КОМПРЕССОРНО-
КОНДЕНСАТОРНЫХ 
АГРЕГАТОВ

m
Специально разработаны для
герметичных и полугерметичных
компрессорно-конденсаторных
агрегатов

G Опционально 
исполнение корпуса W Возможность исполнения с одним 

или двумя вентиляторами для 
различных мощностей

Рабочий диапазон 

4,6-62,7 кВт
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CG

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея: Изготовлена из медных трубок диаметром 3/8, 
расположенных в шахматном порядке и алюминиевых 
ребер с высокой эффективностью с расстоянием между 
ребрами 2,1 мм.

Корпус: Изготовлен из листовой оцинкованной стали. 
Может быть окрашен полимерным покрытием. Может 
монтироваться в горизонтальном положении.

Вентиляторы: Осевые вентиляторы с наружним ротором. 
Двигатели со встроенной термозащитой, класс изоляции 
F, степень защиты IP54. Напряжение питания 230В/~1/50Гц 
и 400В/~3/50Гц.

ОПЦИИ

• Несколько контуров.
• Батарея с виниловой обработкой
• Батарея с антикоррозионным покрытием Blaygold
• Исполнение корпуса: защитный кожух или ножки
• Вентиляторы EC с электронным подключением

Маркировка
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Вентиляторы

Ш
аг

 р
еб

ер

В
ЕС

 (к
г)

Расход 
воздуха 

(м3/ч)
Вт A dB(A)  

(10m) Напряжение

CG05 4,62 7,4 1,8 1 x 300 C 1.300 78 0,5 36 1~230 V 50Hz 3,0 12

CG06 5,82 7,7 1,8 1 x 350 D 2.300 150 0,7 38 1~230 V 50Hz 3,0 14

CG07 7,17 10,7 2,4 1 x 350 C 2.200 150 0,7 38 1~230 V 50Hz 3,0 16

CG08 7,60 11,0 2,2 2 x 300 C 2.900 156 1,0 39 1~230 V 50Hz 2,5 22

CG09 9,24 14,9 3,2 2 x 300 C 2.600 156 1,0 39 1~230 V 50Hz 3,0 21

CG10 9,36 13,4 3,0 1 x 400 C 3.000 150 0,7 36 1~230 V 50Hz 3,0 19

CG11 10,80 16,1 3,5 1 x 400 B 3.300 150 0,7 36 1~230 V 50Hz 3,0 21

CG12 11,68 15,3 3,3 2 x 350 D 4.600 300 1,4 41 1~230 V 50Hz 3,0 27

CG13 12,76 25,2 5,3 1 x 400 B 3.000 150 0,7 36 1~230 V 50Hz 3,0 25

CG14 14,38 21,4 4,4 2 x 350 C 4.400 300 1,4 41 1~230 V 50Hz 3,0 29

CG18 18,95 36,0 6,3 1 x 450 D 4.150 460 1,0 43 3~400V 50Hz 2,5 34

CG19 18,80 26,9 5,5 2 x 400 C 6.000 300 1,3 39 1~230 V 50Hz 3,0 35

CG21 21,49 29,4 5,4 1 x 500 E 8.000 720 1,4 45 3~400V 50Hz 2,5 46

CG22 21,60 32,2 6,5 2 x 400 B 6.600 300 1,3 39 1~230 V 50Hz 3,0 39

CG25 25,53 50,5 9,8 2 x 400 B 6.000 300 1,3 39 1~230 V 50Hz 3,0 46

CG26 25,79 41,1 7,2 1 x 500 D 8.000 720 1,4 47 3~400V 50Hz 2,5 50

CG30 29,81 46,0 7,8 2 x 450 E 9.500 920 1,9 46 3~400V 50Hz 2,5 51

CG31 31,33 64,3 10,8 1 x 500 D 7.300 720 1,4 47 3~400V 50Hz 2,5 59

CG36 36,07 72,0 11,7 2 x 450 E 8.600 920 1,9 46 3~400V 50Hz 2,5 58

CG47 46,95 69,3 10,2 2 x 500 E 16.000 1.440 2,8 50 3~400V 50Hz 2,1 96

CG52 51,59 82,1 13,6 2 x 500 D 16.000 1.440 2,8 50 3~400V 50Hz 2,5 98

CG63 62,66 128,6 20,4 2 x 500 D 14.600 1.440 2,8 50 3~400V 50Hz 2,5 111

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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CG

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

CG
 / 

О
бщ

ие
 д

ан
ны

е

Модель

Соединение Габаритные размеры (мм)

Вход Выход A 
(мм)

C 
(мм)

H 
(мм)

G 
(мм)

F 
(мм)

CG05 17 mm 17 mm 483 442 370 179,5 300

CG06 17 mm 17 mm 587 542 420 179,5 325

CG07 17 mm 17 mm 585 542 420 179,5 325

CG08 17 mm 17 mm 1.083 1.042 420 179,5 325

CG09 17 mm 17 mm 883 842 370 179,5 300

CG10 24 mm 24 mm 596 542 520 179,5 395

CG11 24 mm 24 mm 690 642 520 179,5 395

CG12 17 mm 17 mm 1.087 1.042 420 179,5 325

CG13 24 mm 24 mm 690 642 520 179,5 395

CG14 17 mm 17 mm 1.087 1.042 420 179,5 325

CG18 1-1/8" 7/8" 696 660 620 179,5 455

CG19 7/8" 5/8" 1.092 1.042 520 179,5 395

CG21 1-1/8" 7/8" 910 842 821 179,5 470

CG22 1-1/8" 7/8" 1.300 1.242 520 179,5 395

CG25 1-1/8" 7/8" 1.300 1.242 520 179,5 395

CG26 1-1/8" 7/8" 910 842 821 179,5 470

CG30 1-1/8" 7/8" 1.300 1.242 620 179,5 455

CG31 1-1/8" 7/8" 910 842 822 179,5 470

CG36 1-1/8" 7/8" 1.300 1.242 620 179,5 455

CG47 1-1/8" 7/8" 1.710 1.642 822 179,5 470

CG52 1-1/8" 7/8" 1.710 1.642 822 179,5 470

CG63 1-1/8" 7/8" 1.710 1.642 822 179,5 470
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I-CO-06.4-CG

Корпуса для CG

Модели корпусов A 
(мм)

F 
(мм)

H 
(мм) Модель конденсатора

Корпус CG1 1187 1005 522
CG08
CG12
CG14

Корпус CG2 1187 1005 722 CG19

Корпус CG3 1387 1005 722 CG22
CG25

Корпус CG4 1387 1005 722 CG30
CG36

Корпус CG5 1822 1005 920
CG47
CG52
CG63
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CG

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Серия газоохладителей, CO2

Производительность 
при условиях работы: 

Pgas =32 Бар, 
Tªgas =72ºC,  

Tªвоздуха =35ºC, 
ΔP = 0,8 Бар 

(кВт)

Модель
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Вентиляторы

В
ЕС

 (к
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N x Ø Энергетический 
класс

Расход 
воздуха 

(м3/ч)
Вт A dB(A)  

(10m)

GCA94MP 1,2 2,8 0,8 1x250 D 680 36 0,3 33 5

GCA124MP 2,6 4,4 1,3 1x300 E 950 60 0,4 33 9

GCA07MPA 6,1 10,7 2,4 1x350 C 2.200 150 0,7 38 16

GCA13MPA 8,0 25,2 5,3 1x400 B 3.000 150 0,7 36 25

GCA25MPA 13,6 50,5 9,8 2x400 B 6.000 150 0,7 39 46

GCA25MSPA 13,4 50,5 9,8 2x400 B 3.900 240 1,0 35 46

GCA25ECPA 13,5 50,5 9,8 2x400 B 5.000 280 2,3 41 46

GCA52MPA 24,0 82,1 13,6 2x500 D 16.000 1.360 6,0 50 98

О
бщ

ие
 д

ан
ны

е Модель
Соединение Габаритные размеры (мм)

Вход Выход A F H C1 G

GCA94MP 9 9 337 227 273 294 128

GCA124MP 12 12 420 252 328 375 133

GCA07MPA 5/8" 5/8" 597 470 728,5 542 449

GCA13MPA 7/8" 7/8" 697 570 795 642 549

GCA25MPA 1-1/8 1-1/8 1297 570 795 1242 549

GCA25MSPA 1-1/8 1-1/8 1297 570 795 1242 549

GCA25ECPA 1-1/8 1-1/8 1297 570 795 1242 549

GCA52MPA 1-1/8 1-1/8 1697 872 814 1642 851
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СЕРИЯ HCM ВОЗДУШНЫЕ
КОНДЕНСАТОРЫ

Q Применяется система 
сокращения шума Flowgrid j Разработан для 

использования снаружи

W Большая серия вентиляторов, 
которые предоставляют 
множество опций G

Система поддержки змеевика
батареи амортизирует
вибрации и предотвращают
повреждения, вызванные
усталостью материалов

Рабочий диапазон 

23-180 кВт
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея: Изготовлена из медных трубок диаметром 3/8, 
расположенных в шахматном порядке и высокоэффективных 
гофрированных алюминиевых ребер с шагом 2,5мм. 
Медные кольца, закрепленные к боковым и центральным 
пластинам, служат опорой медной трубке змеевика батареи, 
который поддерживается в воздухе. Кольца амортизируют 
вибрации и предотвращают повреждения, вызванные 
усталостью материалов. Батарея оснащена клапаном 
Шредера и при производстве тестируется и заполняется 
воздухом.

Корпус: Изготавливается из оцинкованной стали, окрашен 
порошковой краской. Наличие разделительных перегородок 
между вентиляторами, исключает байпасэффект. С боковых 
сторон батарея имеет защитные детали.

Вентиляторы: С наружным ротором, 400В/~3/50Гц со 
встроенной термозащитой, класс изоляции F, класс защиты 
IP54. Диаметры крыльчаток 500мм и 630мм. Двигатели 
используются 4, 6 и 8 полюсными, две схемы включения. 
В качестве опции используется FlowGrid, что позволяет.

ОПЦИИ

• Горизонтальный или вертикальный монтаж
• Ножки для монтажа опционально
• Нескольких контуров
• Батарея с виниловой обработкой
• Батарея с антикоррозийным
• покрытием Blygold
• Клеммная коробка с классом защиты IP54
• Система FlowGrid для уменьшения уровня шума
• Вентиляторы EC с электронным подключением

FlowGrid
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Производительность 
EN327 (DT15)

Модель 
4 полюсов  

(T)

Э
н
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й
 

к
ла

сс

Вентиляторы 4 полюсов (1400/1100 rpm)

N x Ø

X Y

X  
(кВт)

Y 
(кВт) м3/ч кВт A dB(A)  

(10m) м3/ч кВт A dB(A)  
(10m)

HCM47T 47,3 43,2 D 2x500 15.800 1,4 2,8 47 13.800 1,1 1,8 44

HCM52T 53,5 48,3 D 2x500 15.000 1,4 2,8 47 13.000 1,1 1,8 44

HCM60T 58,7 53,2 D 2x500 15.800 1,4 2,8 47 13.800 1,1 1,8 44

HCM63T 59,8 53,6 D 2x500 13.800 1,4 2,8 47 12.000 1,1 1,8 44

HCM65T 64,1 59,1 C 2x500 14.400 1,4 2,8 47 13.000 1,1 1,8 44

HCM68T 67,0 58,0 E 2x630 31.000 3,9 6,8 52 25.000 2,6 4,2 45

HCM89T 85,0 72,5 E 2x630 30.000 3,9 6,8 52 23.500 2,6 4,2 45

HCM92T 99,0 83,0 E 2x630 29.000 3,9 6,8 52 22.500 2,6 4,2 45

HCM103T 105,0 86,5 E 2x630 27.500 3,9 6,8 52 21.000 2,6 4,2 45

HCM116T 109,2 89,3 E 2x630 27.000 3,9 6,8 52 20.500 2,6 4,2 45

HCM125T 118,0 102,2 E 3x630 43.000 5,9 10,2 54 34.000 3,9 6,3 47

HCM129T 132,0 112,0 E 3x630 41.000 5,9 10,2 54 31.500 3,9 6,3 47

HCM150T 149,3 127,5 E 3x630 43.800 5,9 10,2 54 34.500 3,9 6,3 47

HCM151T 163,7 136,2 E 3x630 42.600 5,9 10,2 54 33.000 3,9 6,3 47

HCM172T 171,8 140,6 E 3x630 40.800 5,9 10,2 54 31.500 3,9 6,3 47

Производительность 
EN327 (DT15)

Модель 
6 полюсов  

(S)

Э
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сс

Вентиляторы 6 полюсов (900/700 rpm)

N x Ø

X Y

X  
(кВт)

Y 
(кВт) м3/ч кВт A dB(A)  

(10m) м3/ч кВт A dB(A)  
(10m)

HCM47S 35,5 32,0 C 2x500 10.400 0,5 1,3 39 9.000 0,4 0,6 34

HCM52S 38,9 35,2 B 2x500 9.800 0,5 1,3 39 8.600 0,4 0,6 34

HCM63S 42,1 37,3 B 2x500 9.000 0,5 1,3 39 7.800 0,4 0,6 34

HCM60S 42,9 38,2 B 2x500 10.400 0,5 1,3 39 9.000 0,4 0,6 34

HCM65S 46,6 39,9 B 2x500 9.800 0,5 1,3 39 8.200 0,4 0,6 34

HCM68S 51,4 44,7 C 2x630 20.500 1,2 2,4 41 16.500 0,8 1,4 35

HCM89S 63,8 55,0 C 2x630 20.500 1,2 2,4 41 15.800 0,8 1,4 35

HCM92S 73,5 61,4 C 2x630 19.000 1,2 2,4 41 15.000 0,8 1,4 35

HCM103S 76,9 64,8 C 2x630 18.000 1,2 2,4 41 14.500 0,8 1,4 35

HCM116S 78,9 65,8 C 2x630 17.500 1,2 2,4 41 14.000 0,8 1,4 35

HCM125S 90,0 78,8 C 3x630 28.000 1,8 3,6 43 23.000 1,2 2,0 36

HCM129S 100,8 84,2 C 3x630 27.000 1,8 3,6 43 21.000 1,2 2,0 36

HCM150S 111,4 95,4 C 3x630 28.500 1,8 3,6 43 23.100 1,2 2,0 36

HCM151S 118,9 99,2 C 3x630 27.600 1,8 3,6 43 22.000 1,2 2,0 36

HCM172S 121,8 100,4 C 3x630 26.400 1,8 3,6 43 21.000 1,2 2,0 36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Производительность  
EN327 (DT15)
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ВЕНТИЛЯТОРЫ EC с электронным управлением 
(от 1770 rpm до Ø500 / от 1230 rpm до Ø630)

Мощность  
Максимальны 

(кВт)

35  
dB(A)
(10m)

45  
dB(A)
(10m) N

 x
 Ø

Мощность Максимальны 35 dB(A) (10m) 45 dB(A) (10m)

м3/ч кВт A dB(A) 
(10m) м3/ч кВт A м3/ч кВт A

HCM47E 54,4 30,6 42,3 C 2x500 20.000 2,2 3,6 54 8.500 0,3 0,4 13.500 0,7 1,1

HCM52E 62,6 31,8 48,0 C 2x500 19.000 2,4 3,8 52 7.600 0,3 0,5 13.000 0,7 1,2

HCM60E 69,3 34,0 52,1 C 2x500 20.200 2,2 3,6 52 7.800 0,3 0,5 13.300 0,7 1,2

HCM63E 72,2 33,9 52,0 C 2x500 17.800 2,4 3,9 52 7.000 0,3 0,5 11.600 0,8 1,2

HCM65E 79,4 37,4 57,2 C 2x500 19.000 2,4 3,8 52 7.600 0,3 0,5 12.500 0,8 1,2

HCM68E 66,1 38,8 50,0 E 2x630 32.000 3,1 4,6 53 13.500 0,2 0,3 20.000 0,8 1,3

HCM89E 84,6 47,4 62,2 E 2x630 30.200 3,2 4,8 52 13.000 0,3 0,4 19.000 0,9 1,3

HCM92E 98,2 51,3 70,8 D 2x630 29.000 3,2 4,9 52 12.000 0,3 0,4 18.200 0,9 1,4

HCM103E 105,2 53,4 75,0 D 2x630 27.800 3,3 5,0 52 11.500 0,3 0,4 17.500 0,9 1,4

HCM116E 108,9 53,6 76,3 D 2x630 27.000 3,4 5,2 53 11.000 0,3 0,4 16.800 0,9 1,4

HCM125E 117,6 61,7 83,9 E 3x630 43.500 4,8 7,4 54 16.500 0,2 0,3 25.500 1,1 1,7

HCM129E 132,4 67,4 94,4 E 3x630 41.700 5,0 7,5 54 15.750 0,2 0,3 24.750 1,1 1,7

HCM150E 149,3 74,1 104,6 E 3x630 44.250 5,1 7,8 55 16.800 0,2 0,3 26.250 1,1 1,6

HCM151E 162,4 78,0 110,6 D 3x630 42.300 5,0 7,5 54 16.500 0,2 0,3 25.200 1,1 1,7

HCM172E 172,6 78,2 113,6 D 3x630 41.250 5,0 7,5 54 15.750 0,2 0,3 24.300 1,1 1,7

Производительность 
EN327 (DT15)

Модель 
8 полюсов  

(SS)

Э
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к
ла

сс

Вентиляторы 8 полюсов (700/500 rpm)

N x Ø

X Y

X  
(кВт)

Y 
(кВт) м3/ч кВт A dB(A)  

(10m) м3/ч кВт A dB(A)  
(10m)

HCM47SS 27,7 23,5 B 2x500 7.400 0,3 0,6 28* 6.000 0,2 0,2 22*

HCM52SS 29,8 25,3 A 2x500 7.000 0,3 0,6 28* 5.600 0,2 0,2 22*

HCM60SS 32,6 27,6 A 2x500 7.400 0,3 0,6 28* 6.000 0,2 0,2 22*

HCM63SS 31,9 25,4 A 2x500 6.500 0,3 0,6 28* 5.000 0,2 0,2 22*

HCM65SS 34,8 27,7 A 2x500 7.000 0,3 0,6 28* 5.400 0,2 0,2 22*

HCM68SS 37,7 32,9 B 2x630 12.800 0,5 1,1 29* 10.500 0,3 0,5 23*

HCM89SS 46,2 39,0 B 2x630 12.500 0,5 1,1 29* 10.000 0,3 0,5 23*

HCM92SS 51,5 42,5 B 2x630 12.000 0,5 1,1 29* 9.500 0,3 0,5 23*

HCM103SS 51,5 43,3 B 2x630 11.000 0,5 1,1 29* 9.000 0,3 0,5 23*

HCM116SS 53,6 44,4 A 2x630 11.000 0,5 1,1 29* 8.900 0,3 0,5 23*

HCM125SS 66,0 54,7 B 3x630 18.000 0,7 1,7 30* 14.000 0,4 0,8 24*

HCM129SS 71,7 59,7 B 3x630 17.000 0,7 1,7 30* 13.500 0,4 0,8 24*

HCM150SS 78,4 65,3 A 3x630 18.000 0,7 1,7 30* 14.400 0,4 0,8 24*

HCM151SS 81,6 66,8 A 3x630 17.400 0,7 1,7 30* 13.800 0,4 0,8 24*

HCM172SS 82,6 67,0 A 3x630 16.800 0,7 1,7 30* 13.200 0,4 0,8 24*

* Nivel sonoro con FloВтGrid
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Производительность EN327 
(DT15)

Модели 
электронные 
малошумные 

(ES) 

Э
Н
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А

СС

Электронные вентиляторы, малошумные (До 1140 rpm)

Максимальная 
мощность 

(кВт)

35  
dB(A) 
(10m)

45  
dB(A)
(10m)

N x Ø

Максимальная 
мощность 35 dB(A) (10m) 45 dB(A) (10m)

м3/ч кВт A dB(A) 
(10m) м3/ч кВт A м3/ч кВт A

HCM68ES 57,6 42,6 54,5 B 2x630 25.200 1,5 2,4 48 15.500 0,4 0,8 23.000 1,1 1,7

HCM89ES 73,9 51,3 68,8 B 2x630 24.500 1,5 2,5 47 14.500 0,4 0,8 22.000 1,3 2,1

HCM92ES 85,4 58,0 79,9 B 2x630 23.600 1,6 2,6 47 14.000 0,4 0,8 21.500 1,3 2,1

HCM103ES 90,9 61,0 86,2 B 2x630 22.600 1,7 2,7 47 13.500 0,4 0,9 21.000 1,3 2,2

HCM116ES 95,5 61,8 87,4 A 2x630 22.500 1,7 2,7 47 13.000 0,4 0,9 20.000 1,5 2,4

HCM125ES 103,9 69,6 92,0 A 3x630 35.400 2,4 3,9 49 19.500 0,5 1,0 29.250 1,4 2,5

HCM129ES 116,6 77,1 104,1 A 3x630 33.900 2,5 4,0 49 18.750 0,5 1,0 28.500 1,4 2,5

HCM150ES 130,6 83,4 115,1 A 3x630 36.000 2,4 3,8 49 19.500 0,5 1,0 30.000 1,3 2,4

HCM151ES 141,4 86,9 122,7 A 3x630 34.800 2,5 3,9 49 18.750 0,5 1,0 28.800 1,4 2,5

HCM172ES 147,7 89,1 126,7 A 3x630 33.600 2,5 4,0 49 18.300 0,5 1,1 27.750 1,4 2,5

Маркировка
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Соединение

В
ЕС

 (к
г)

Габаритные размеры

HCM Вертикальный HCM горизонтальный

В
хо

д 
(д

ю
й

м
)

В
ы

хо
д 

(д
ю

й
м

)

A 
(мм)

F 
(мм)

H 
(мм)

C1 
(мм)

C2 
(мм)

A 
(мм)

F 
(мм)

H 
(мм)

G 
(мм)

C1 
(мм)

C2 
(мм)

HCM47 61,8 10,4 1-1/8" 7/8" 95 1.920 468 865 1.600 - 1.920 830 925 770 1.570 -

HCM52 82,4 13,9 1-3/8" 1-1/8" 105 1.920 468 865 1.600 - 1.920 830 925 770 1.570 -

HCM63 123,7 20,8 1-3/8" 1-1/8" 120 1.920 468 865 1.600 - 1.920 830 925 770 1.570 -

HCM60 97,9 16,5 1-3/8" 1-1/8" 115 2.220 468 865 1.900 - 2.220 830 925 770 1.870 -

HCM65 146,7 24,5 1-3/8" 1-1/8" 140 2.220 468 865 1.900 - 2.220 830 925 770 1.870 -

HCM68 68,0 11,3 1-1/8" 7/8" 160 2.320 466 1.115 2.000 - 2.320 1.080 925 1.020 1.970 -

HCM89 101,0 16,9 1-3/8" 1-1/8" 165 2.320 466 1.115 2.000 - 2.320 1.080 925 1.020 1.970 -

HCM92 135,0 22,8 1-3/8" 1-1/8" 172 2.320 466 1.115 2.000 - 2.320 1.080 925 1.020 1.970 -

HCM103 170,0 28,5 1-3/8" 1-1/8" 180 2.320 466 1.115 2.000 - 2.320 1.080 925 1.020 1.970 -

HCM116 203,0 34,2 1-3/8" 1-1/8" 190 2.320 466 1.115 2.000 - 2.320 1.080 925 1.020 1.970 -

HCM125 132,0 22,3 1-3/8" 1-1/8" 220 2.920 466 1.115 1.714 887 2.920 1.080 925 1.020 887 857

HCM129 176,0 29,7 1-3/8" 1-1/8" 225 2.920 466 1.115 1.714 887 2.920 1.080 925 1.020 887 857

HCM150 217,7 36,7 1-5/8" 1-3/8" 270 2.920 466 1.365 1.714 887 2.920 1.330 925 1.270 887 857

HCM151 271,8 45,2 1-5/8" 1-3/8" 280 2.920 466 1.365 1.714 887 2.920 1.330 925 1.270 887 857

HCM172 326,5 55,1 2-1/8" 1-5/8" 290 2.920 466 1.365 1.714 887 2.920 1.330 925 1.270 887 857

I-CO-29.0-HCM
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СЕРИЯ CRH ВОЗДУШНЫЕ
КОНДЕНСАТОРЫ

m Малошумные 
вентиляторы с высокой 
энергоэффективностью m Специально разработаны для 

промышленного использования

j Широкая линейка моделей с 
мощностью до 1000 кВт G

Система поддержки змеевика
батареи амортизирует вибрации
и предотвращают повреждения,
вызванные усталостью 

Рабочий диапазон 

44-1.023 кВт
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Маркировка
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея: Выполнен из трубок диаметром 1/2, расположенных 
в шахматном порядке, и алюминиевых ребер с шагом 2.1мм. 
Медные кольца, закрепленные к боковым и центральным 
пластинам, служат опорой медной трубке змеевика, который 
поддерживается в воздухе.

Корпус: Изготовлен из листовой оцинкованной стали. 
Окрашен полимерным покрытием белого цвета. Болтовые 
крепежные соединения выполнены из нержавеющей 
стали. Предусмотрена защита медных трубок батареи, 
исключающая возможность его повреждения и накопления 
усталости материалов при его расширении и сжатии. 
Конденсатор поставляется на стальных направляющих, 
расположенных так, чтобы облегчить процесс эксплуатации.

Вентиляторы: Трехфазные осевые вентиляторы с наружным 
ротором. Двигатели со встроенной термозащитой, класс 
изоляции F, степень защиты IP54. Напряжение питания 
400В/~3/50Гц. Варианты включения предоставляют как 
широкий диапазон по мощности так и уровню шума. Два 
типа вентиляторов с электронным управлением EC для 
применений, где нежелательно превышать определенный 
уровень шума. Градирни с вентиляторами EC поставляются 
подключенными.

ОПЦИИ

• Несколько контуров
• Батарея с виниловой обработкой или с

антикоррозийным покрытием Blygold
• Вентиляторы подсоединены к клеммной

коробке со степенью защиты IP54
• Система FlowGrid для уменьшения уровня шума
• Упаковка в деревянном ящике
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Производительность  
EN 327 DT15 
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Вентиляторы 6 полюсов (900-750 rpm 
) ErP2015 Уровень 

шума 
dB(A) (10m)
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м3/ч кВт Ампер

Модель X Y X Y X Y X Y X Y

CRH801HP2F 48,3 43,4 1 · E 23.000 18.500 1,7 1,2 3,1 2,1 48 42 116 9,8

CRH801HP3F 62,7 55,1 1 · D 22.250 17.750 1,8 1,2 3,2 2,1 48 42 174 14,7

CRH801HP4F 73,1 62,9 1 · D 21.500 17.000 1,8 1,3 3,3 2,2 48 42 232 19,6

CRH802HP2F 96,6 86,7 2 ·· E 46.000 37.000 3,4 2,4 6,3 4,2 51 45 232 18,9

CRH802HP2P 96,6 86,7 2 : E 46.000 37.000 3,4 2,4 6,3 4,2 51 45 232 18,9

CRH802HP3F 125,4 110,1 2 ·· D 44.500 35.500 3,5 2,4 6,5 4,2 51 45 347 28,4

CRH802HP3P 125,4 110,1 2 : D 44.500 35.500 3,5 2,4 6,5 4,2 51 45 347 28,4

CRH802HP4F 146,2 125,7 2 ·· D 43.000 34.000 3,6 2,5 6,6 4,3 51 45 463 37,9

CRH802HP4P 146,2 125,7 2 : D 43.000 34.000 3,6 2,5 6,6 4,3 51 45 463 37,9

CRH803HP2F 144,9 130,1 3 ··· E 69.000 55.500 5,1 3,6 9,4 6,2 53 47 347 28,1

CRH803HP3F 188,1 165,2 3 ··· D 66.750 53.250 5,3 3,7 9,7 6,3 53 47 521 42,1

CRH803HP4F 219,3 188,6 3 ··· D 64.500 51.000 5,4 3,8 10,0 6,5 53 47 695 56,2

CRH804HP2F 193,2 173,5 4 ···· E 92.000 74.000 6,8 4,8 12,5 8,3 54 48 463 37,2

CRH804HP2P 193,2 173,5 4 :: E 92.000 74.000 6,8 4,8 12,5 8,3 54 48 463 37,2

CRH804HP3F 250,8 220,2 4 ···· D 89.000 71.000 7,0 4,9 12,9 8,4 54 48 695 55,8

CRH804HP3P 250,8 220,2 4 :: D 89.000 71.000 7,0 4,9 12,9 8,4 54 48 695 55,8

CRH804HP4F 292,3 251,4 4 ···· D 86.000 68.000 7,2 5,0 13,3 8,6 54 48 927 74,4

CRH804HP4P 292,3 251,4 4 :: D 86.000 68.000 7,2 5,0 13,3 8,6 54 48 927 74,4

CRH805HP2F 241,4 216,9 5 ····· E 115.000 92.500 8,5 6,0 15,7 10,4 55 49 579 46,3

CRH805HP3F 313,6 275,3 5 ····· D 111.250 88.750 8,8 6,1 16,2 10,6 55 49 869 69,5

CRH805HP4F 365,4 314,3 5 ····· D 107.500 85.000 9,0 6,3 16,6 10,8 55 49 1.158 92,6

CRH806HP2F 289,7 260,2 6 ······ E 138.000 111.000 10,2 7,2 18,8 12,5 56 50 695 55,4

CRH806HP2P 289,7 260,2 6 ::: E 138.000 111.000 10,2 7,2 18,8 12,5 56 50 695 55,4

CRH806HP3F 376,3 330,3 6 ······ D 133.500 106.500 10,5 7,3 19,4 12,7 56 50 1.042 83,2

CRH806HP3P 376,3 330,3 6 ::: D 133.500 106.500 10,5 7,3 19,4 12,7 56 50 1.042 83,2

CRH806HP4F 438,5 377,1 6 ······ D 129.000 102.000 10,8 7,5 19,9 13,0 56 50 1.390 110,9

CRH806HP4P 438,5 377,1 6 ::: D 129.000 102.000 10,8 7,5 19,9 13,0 56 50 1.390 110,9

CRH808HP2P 386,3 347,0 8 :::: E 184.000 148.000 13,6 9,6 25,0 16,6 57 51 927 74,4

CRH808HP3P 501,7 440,4 8 :::: D 178.000 142.000 14,0 9,8 25,8 16,9 57 51 1.390 111,6

CRH808HP4P 584,7 502,8 8 :::: D 172.000 136.000 14,4 10,0 26,6 17,3 57 51 1.854 148,8

CRH810HP2P 482,9 433,7 10 ::::: E 230.000 185.000 17,0 12,0 31,3 20,8 58 52 1.158 92,6

CRH810HP3P 627,1 550,5 10 ::::: D 222.500 177.500 17,5 12,2 32,3 21,1 58 52 1.738 139,0

CRH810HP4P 730,9 628,5 10 ::::: D 215.000 170.000 18,0 12,5 33,2 21,6 58 52 2.316 185,3

CRH812HP2P 579,5 520,5 12 :::::: E 276.000 222.000 20,4 14,4 37,6 25,0 59 53 1.360 110,9

CRH812HP3P 752,5 660,6 12 :::::: D 267.000 213.000 21,0 14,6 38,8 25,3 59 53 2.084 166,3

CRH812HP4P 877,0 754,2 12 :::::: D 258.000 204.000 21,6 15,0 39,8 25,9 59 53 2.780 221,8
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Вентиляторы 6 полюсов (900-750 rpm 
) ErP2015 Уровень 
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dB(A) (10m)
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м3/ч кВт Ампер

Модель X Y X Y X Y X Y X Y

CRH901NP2F 52,8 47,8 1 · E 28.000 22.500 2,1 1,4 4,7 2,7 48 42 116 9,8

CRH901NP3F 68,8 60,7 1 · D 26.500 21.000 2,2 1,5 4,8 2,8 48 42 174 14,7

CRH901NP4F 80,4 69,3 1 · D 25.250 19.750 2,3 1,5 4,9 2,9 48 42 232 19,6

CRH902NP2F 105,6 95,6 2 ·· E 56.000 45.000 4,2 2,8 9,4 5,4 51 45 232 18,9

CRH902NP2P 105,6 95,6 2 : E 56.000 45.000 4,2 2,8 9,4 5,4 51 45 232 18,9

CRH902NP3F 137,6 121,4 2 ·· D 53.000 42.000 4,4 2,9 9,6 5,6 51 45 347 28,4

CRH902NP3P 137,6 121,4 2 : D 53.000 42.000 4,4 2,9 9,6 5,6 51 45 347 28,4

CRH902NP4F 160,8 138,6 2 ·· D 50.500 39.500 4,5 3,0 9,8 5,7 51 45 463 37,9

CRH902NP4P 160,8 138,6 2 : D 50.500 39.500 4,5 3,0 9,8 5,7 51 45 463 37,9

CRH903NP2F 158,4 143,4 3 ··· E 84.000 67.500 6,3 4,3 14,1 8,1 53 47 347 28,1

CRH903NP3F 206,5 182,2 3 ··· D 79.500 63.000 6,6 4,4 14,4 8,4 53 47 521 42,1

CRH903NP4F 241,2 208,0 3 ··· D 75.750 59.250 6,8 4,5 14,7 8,6 53 47 695 56,2

CRH904NP2F 211,2 191,2 4 ···· E 112.000 90.000 8,4 5,7 18,8 10,8 54 48 463 37,2

CRH904NP2P 211,2 191,2 4 :: E 112.000 90.000 8,4 5,7 18,8 10,8 54 48 463 37,2

CRH904NP3F 275,3 242,9 4 ···· D 106.000 84.000 8,8 5,9 19,2 11,2 54 48 695 55,8

CRH904NP3P 275,3 242,9 4 :: D 106.000 84.000 8,8 5,9 19,2 11,2 54 48 695 55,8

CRH904NP4F 321,6 277,3 4 ···· D 101.000 79.000 9,0 6,0 19,6 11,4 54 48 927 74,4

CRH904NP4P 321,6 277,3 4 :: D 101.000 79.000 9,0 6,0 19,6 11,4 54 48 927 74,4

CRH905NP2F 264,0 239,0 5 ····· E 140.000 112.500 10,5 7,1 23,5 13,5 55 49 579 46,3

CRH905NP3F 344,1 303,6 5 ····· D 132.500 105.000 11,0 7,4 24,0 14,0 55 49 869 69,5

CRH905NP4F 402,0 346,6 5 ····· D 126.250 98.750 11,3 7,5 24,5 14,3 55 49 1.158 92,6

CRH906NP2F 316,9 286,7 6 ······ E 168.000 135.000 12,6 8,5 28,2 16,2 56 50 695 55,4

CRH906NP2P 316,9 286,7 6 ::: E 168.000 135.000 12,6 8,5 28,2 16,2 56 50 695 55,4

CRH906NP3F 412,9 364,3 6 ······ D 159.000 126.000 13,2 8,8 28,8 16,8 56 50 1.042 83,2

CRH906NP3P 412,9 364,3 6 ::: D 159.000 126.000 13,2 8,8 28,8 16,8 56 50 1.042 83,2

CRH906NP4F 482,4 415,9 6 ······ D 151.500 118.500 13,6 9,0 29,4 17,1 56 50 1.390 110,9

CRH906NP4P 482,4 415,9 6 ::: D 151.500 118.500 13,6 9,0 29,4 17,1 56 50 1.390 110,9

CRH908NP2P 422,5 382,3 8 :::: E 224.000 180.000 16,8 11,4 37,6 21,6 57 51 927 74,4

CRH908NP3P 550,6 485,8 8 :::: D 212.000 168.000 17,6 11,8 38,4 22,4 57 51 1.390 111,6

CRH908NP4P 643,2 554,6 8 :::: D 202.000 158.000 18,1 12,0 39,2 22,8 57 51 1.854 148,8

CRH910NP2P 528,1 477,9 10 ::::: E 280.000 225.000 21,0 14,2 47,0 27,0 58 52 1.158 92,6

CRH910NP3P 688,2 607,2 10 ::::: D 265.000 210.000 22,0 14,7 48,0 28,0 58 52 1.738 139,0

CRH910NP4P 804,0 693,2 10 ::::: D 252.500 197.500 22,6 15,0 49,0 28,5 58 52 2.316 185,3

CRH912NP2P 633,7 573,5 12 :::::: E 336.000 270.000 25,2 17,0 56,4 32,4 59 53 1.360 110,9

CRH912NP3P 825,8 728,7 12 :::::: D 318.000 252.000 26,4 17,6 57,6 33,6 59 53 2.084 166,3

CRH912NP4P 964,8 831,8 12 :::::: D 303.000 237.000 27,1 18,0 58,8 34,2 59 53 2.780 221,8
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Вентиляторы 8 полюсов (700-550 rpm) 
ErP2015 Уровень 
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dB(A) (10m)

П
ов

ер
хн

ос
ть

 
те

п
ло

об
м

ен
а 

(м
2 )

О
бъ

ем
 б

ат
ар

еи
 

(д
м

3 )

м3/ч кВт Ампер

Модель X Y X Y X Y X Y X Y

CRH901UN2F 44,0 40,1 1 · C 19.000 15.750 0,7 0,5 2,2 1,0 42 36 116 9,8

CRH901UN3F 56,0 48,5 1 · C 18.000 14.500 0,8 0,5 2,2 1,1 41 35 174 14,7

CRH901UN4F 63,0 54,2 1 · C 17.250 13.750 0,8 0,5 2,2 1,1 40 34 232 19,6

CRH902UN2F 88,0 80,3 2 ·· C 38.000 31.500 1,5 1,0 4,3 2,1 45 39 232 18,9

CRH902UN2P 88,0 80,3 2 : C 38.000 31.500 1,5 1,0 4,3 2,1 45 39 232 18,9

CRH902UN3F 111,0 97,0 2 ·· C 36.000 29.000 1,5 1,0 4,4 2,1 44 38 347 28,4

CRH902UN3P 111,0 97,0 2 : C 36.000 29.000 1,5 1,0 4,4 2,1 44 38 347 28,4

CRH902UN4F 127,0 108,4 2 ·· C 34.500 27.500 1,6 1,0 4,4 2,2 43 37 463 37,9

CRH902UN4P 127,0 108,4 2 : C 34.500 27.500 1,6 1,0 4,4 2,2 43 37 463 37,9

CRH903UN2F 132,0 119,0 3 ··· C 57.000 47.250 2,2 1,4 6,5 3,1 47 41 347 28,1

CRH903UN3F 167,0 145,5 3 ··· C 54.000 43.500 2,3 1,5 6,6 3,2 46 40 521 42,1

CRH903UN4F 190,0 163,0 3 ··· C 51.750 41.250 2,4 1,5 6,7 3,3 45 39 695 56,2

CRH904UN2F 176,0 159,0 4 ···· C 76.000 63.000 2,9 1,9 8,6 4,2 48 42 463 37,2

CRH904UN2P 176,0 159,0 4 :: C 76.000 63.000 2,9 1,9 8,6 4,2 48 42 463 37,2

CRH904UN3F 222,0 194,1 4 ···· C 72.000 58.000 3,1 2,0 8,8 4,3 47 41 695 55,8

CRH904UN3P 222,0 194,1 4 :: C 72.000 58.000 3,1 2,0 8,8 4,3 47 41 695 55,8

CRH904UN4F 254,0 216,8 4 ···· C 69.000 55.000 3,2 2,0 8,9 4,4 46 40 927 74,4

CRH904UN4P 254,0 216,8 4 :: C 69.000 55.000 3,2 2,0 8,9 4,4 46 40 927 74,4

CRH905UN2F 220,0 199,0 5 ····· C 95.000 78.750 3,6 2,4 10,8 5,2 49 43 579 46,3

CRH905UN3F 278,0 242,6 5 ····· C 90.000 72.500 3,8 2,5 11,0 5,4 48 42 869 69,5

CRH905UN4F 317,0 271,0 5 ····· C 86.250 68.750 4,1 2,6 11,1 5,5 47 41 1.158 92,6

CRH906UN2F 264,0 239,0 6 ······ C 114.000 94.500 4,4 2,9 13,0 6,2 50 44 695 55,4

CRH906UN2P 264,0 239,0 6 ::: C 114.000 94.500 4,4 2,9 13,0 6,2 50 44 695 55,4

CRH906UN3F 333,0 291,1 6 ······ C 108.000 87.000 4,6 3,0 13,1 6,4 49 43 1.042 83,2

CRH906UN3P 333,0 291,1 6 ::: C 108.000 87.000 4,6 3,0 13,1 6,4 49 43 1.042 83,2

CRH906UN4F 381,0 325,2 6 ······ C 103.500 82.500 4,9 3,1 13,3 6,6 48 42 1.390 110,9

CRH906UN4P 381,0 325,2 6 ::: C 103.500 82.500 4,9 3,1 13,3 6,6 48 42 1.390 110,9

CRH908UN2P 352,0 318,0 8 :::: C 152.000 126.000 5,8 3,8 17,3 8,3 51 45 927 74,4

CRH908UN3P 444,0 388,1 8 :::: C 144.000 116.000 6,1 4,0 17,5 8,6 50 44 1.390 111,6

CRH908UN4P 508,0 433,6 8 :::: C 138.000 110.000 6,5 4,1 17,8 8,8 49 43 1.854 148,8

CRH910UN2P 440,0 398,0 10 ::::: C 190.000 157.500 7,3 4,8 21,6 10,4 52 46 1.158 92,6

CRH910UN3P 555,0 485,0 10 ::::: C 180.000 145.000 7,7 5,0 21,9 10,7 51 45 1.738 139,0

CRH910UN4P 635,0 542,0 10 ::::: C 172.500 137.500 8,1 5,1 22,2 11,0 50 44 2.316 185,3

CRH912UN2P 528,0 477,0 12 :::::: C 228.000 189.000 8,7 5,8 25,9 12,5 53 47 1.360 110,9

CRH912UN3P 666,0 582,2 12 :::::: C 216.000 174.000 9,2 5,9 26,3 12,8 52 46 2.084 166,3

CRH912UN4P 762,0 650,4 12 :::::: C 207.000 165.000 9,7 6,1 26,6 13,2 51 45 2.780 221,8
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Вентиляторы ультрарихие  
12 полюсов (450-350 rpm) Уровень 
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Модель X Y X Y X Y X Y X Y

CRH901US2F 35,7 30,4 1 · B 13.000 10.000 0,4 0,2 1,1 0,5 29 22 116 9,8

CRH901US3F 44,0 35,0 1 · A 12.500 9.000 0,4 0,2 1,1 0,5 29 22 174 14,7

CRH901US4F 47,5 36,5 1 · A 11.500 8.250 0,4 0,2 1,1 0,5 29 22 232 19,6

CRH902US2F 71,3 60,8 2 ·· B 26.000 20.000 0,7 0,4 2,2 0,9 32 25 232 18,9

CRH902US2P 71,3 60,8 2 : B 26.000 20.000 0,7 0,4 2,2 0,9 32 25 232 18,9

CRH902US3F 88,0 70,1 2 ·· A 25.000 18.000 0,7 0,4 2,2 0,9 32 25 347 28,4

CRH902US3P 88,0 70,1 2 : A 25.000 18.000 0,7 0,4 2,2 0,9 32 25 347 28,4

CRH902US4F 94,9 73,1 2 ·· A 23.000 16.500 0,7 0,4 2,2 0,9 32 25 463 37,9

CRH902US4P 94,9 73,1 2 : A 23.000 16.500 0,7 0,4 2,2 0,9 32 25 463 37,9

CRH903US2F 107,0 91,2 3 ··· B 39.000 30.000 1,1 0,6 3,3 1,4 34 27 347 28,1

CRH903US3F 132,0 105,1 3 ··· A 37.500 27.000 1,1 0,6 3,3 1,4 34 27 521 42,1

CRH903US4F 142,4 109,6 3 ··· A 34.500 24.750 1,1 0,6 3,3 1,4 34 27 695 56,2

CRH904US2F 142,6 121,7 4 ···· B 52.000 40.000 1,5 0,8 4,4 1,8 35 28 463 37,2

CRH904US2P 142,6 121,7 4 :: B 52.000 40.000 1,5 0,8 4,4 1,8 35 28 463 37,2

CRH904US3F 176,0 140,1 4 ···· A 50.000 36.000 1,5 0,8 4,4 1,8 35 28 695 55,8

CRH904US3P 176,0 140,1 4 :: A 50.000 36.000 1,5 0,8 4,4 1,8 35 28 695 55,8

CRH904US4F 189,9 146,2 4 ···· A 46.000 33.000 1,5 0,8 4,4 1,8 35 28 927 74,4

CRH904US4P 189,9 146,2 4 :: A 46.000 33.000 1,5 0,8 4,4 1,8 35 28 927 74,4

CRH905US2F 178,3 152,1 5 ····· B 65.000 50.000 1,9 1,0 5,5 2,3 36 29 579 46,3

CRH905US3F 220,0 175,2 5 ····· A 62.500 45.000 1,9 1,0 5,5 2,3 36 29 869 69,5

CRH905US4F 237,4 182,7 5 ····· A 57.500 41.250 1,9 1,0 5,5 2,3 36 29 1.158 92,6

CRH906US2F 214,0 182,5 6 ······ B 78.000 60.000 2,2 1,2 6,6 2,8 37 30 695 55,4

CRH906US2P 214,0 182,5 6 ::: B 78.000 60.000 2,2 1,2 6,6 2,8 37 30 695 55,4

CRH906US3F 264,0 210,2 6 ······ A 75.000 54.000 2,2 1,2 6,6 2,8 37 30 1.042 83,2

CRH906US3P 264,0 210,2 6 ::: A 75.000 54.000 2,2 1,2 6,6 2,8 37 30 1.042 83,2

CRH906US4F 284,8 219,3 6 ······ A 69.000 49.500 2,2 1,2 6,6 2,8 37 30 1.390 110,9

CRH906US4P 284,8 219,3 6 ::: A 69.000 49.500 2,2 1,2 6,6 2,8 37 30 1.390 110,9

CRH908US2P 285,3 243,3 8 :::: B 104.000 80.000 3,0 1,6 8,8 3,7 38 31 927 74,4

CRH908US3P 352,0 280,3 8 :::: A 100.000 72.000 3,0 1,6 8,8 3,7 38 31 1.390 111,6

CRH908US4P 379,8 292,4 8 :::: A 92.000 66.000 3,0 1,6 8,8 3,7 38 31 1.854 148,8

CRH910US2P 356,6 304,2 10 ::::: B 130.000 100.000 3,7 2,0 11,0 4,6 39 32 1.158 92,6

CRH910US3P 439,9 350,3 10 ::::: A 125.000 90.000 3,7 2,0 11,0 4,6 39 32 1.738 139,0

CRH910US4P 474,7 365,4 10 ::::: A 115.000 82.500 3,7 2,0 11,0 4,6 39 32 2.316 185,3

CRH912US2P 427,9 365,0 12 :::::: B 156.000 120.000 4,4 2,4 13,2 5,5 40 33 1.360 110,9

CRH912US3P 527,9 420,4 12 :::::: A 150.000 108.000 4,4 2,4 13,2 5,5 40 33 2.084 166,3

CRH912US4P 569,7 438,5 12 :::::: A 138.000 99.000 4,4 2,4 13,2 5,5 40 33 2.780 221,8
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Уровень шума  
dB(A) (10m)

Модель 650 550 450 350 650 550 450 350

CRH901ES2F 43,4 39,8 35,3 29,9 1 · B 40 36 31 24 116 9,8

CRH901ES3F 55,1 49,1 42,8 35,7 1 · B 40 36 31 24 174 14,7

CRH901ES4F 62,9 55,6 47,5 38,3 1 · B 39 35 30 24 232 19,6

CRH902ES2F 86,7 79,6 70,5 59,9 2 ·· B 43 39 34 27 232 18,9

CRH902ES2P 86,7 79,6 70,5 59,9 2 : B 43 39 34 27 232 18,9

CRH902ES3F 110,1 98,1 85,6 71,4 2 ·· B 43 39 34 27 347 28,4

CRH902ES3P 110,1 98,1 85,6 71,4 2 : B 43 39 34 27 347 28,4

CRH902ES4F 125,7 111,2 94,9 76,7 2 ·· B 42 38 33 27 463 37,9

CRH902ES4P 125,7 111,2 94,9 76,7 2 : B 42 38 33 27 463 37,9

CRH903ES2F 130,1 119,4 105,8 89,8 3 ··· B 45 41 36 29 347 28,1

CRH903ES3F 165,2 147,2 128,4 107,2 3 ··· B 45 41 36 29 521 42,1

CRH903ES4F 188,6 166,8 142,4 115,0 3 ··· B 44 40 35 29 695 56,2

CRH904ES2F 173,5 159,2 141,0 119,8 4 ···· B 46 42 37 30 463 37,2

CRH904ES2P 173,5 159,2 141,0 119,8 4 :: B 46 42 37 30 463 37,2

CRH904ES3F 220,2 196,2 171,2 142,9 4 ···· B 46 42 37 30 695 55,8

CRH904ES3P 220,2 196,2 171,2 142,9 4 :: B 46 42 37 30 695 55,8

CRH904ES4F 251,4 222,4 189,9 153,3 4 ···· B 45 41 36 30 927 74,4

CRH904ES4P 251,4 222,4 189,9 153,3 4 :: B 45 41 36 30 927 74,4

CRH905ES2F 216,9 199,0 176,3 149,7 5 ····· B 47 43 38 31 579 46,3

CRH905ES3F 275,3 245,3 214,0 178,6 5 ····· B 47 43 38 31 869 69,5

CRH905ES4F 314,3 278,1 237,4 191,6 5 ····· B 46 42 37 31 1.158 92,6

CRH906ES2F 260,2 238,7 211,5 179,6 6 ······ B 48 44 39 32 695 55,4

CRH906ES2P 260,2 238,7 211,5 179,6 6 ::: B 48 44 39 32 695 55,4

CRH906ES3F 330,3 294,3 256,8 214,3 6 ······ B 48 44 39 32 1.042 83,2

CRH906ES3P 330,3 294,3 256,8 214,3 6 ::: B 48 44 39 32 1.042 83,2

CRH906ES4F 377,1 333,7 284,8 230,0 6 ······ B 47 43 38 32 1.390 110,9

CRH906ES4P 377,1 333,7 284,8 230,0 6 ::: B 47 43 38 32 1.390 110,9

CRH908ES2P 347,0 318,3 282,0 239,5 8 :::: B 49 45 40 33 927 74,4

CRH908ES3P 440,4 392,4 342,4 285,8 8 :::: B 49 45 40 33 1.390 111,6

CRH908ES4P 502,8 444,9 379,8 306,6 8 :::: B 48 44 39 33 1.854 148,8

CRH910ES2P 433,7 397,9 352,5 299,4 10 ::::: B 50 46 41 34 1.158 92,6

CRH910ES3P 550,5 490,5 428,0 357,2 10 ::::: B 50 46 41 34 1.738 139,0

CRH910ES4P 628,5 556,1 474,7 383,3 10 ::::: B 49 45 40 34 2.316 185,3

CRH912ES2P 520,5 477,5 423,0 359,3 12 :::::: B 51 47 42 35 1.360 110,9

CRH912ES3P 660,6 588,6 513,6 428,6 12 :::::: B 51 47 42 35 2.084 166,3

CRH912ES4P 754,2 667,3 569,7 459,9 12 :::::: B 50 46 41 35 2.780 221,8
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Вентиляторы электронные тихие (0 a 650 rpm ) ErP2015

кВт Ампер м3/ч

Модель 650 550 450 350 650 550 450 350 650 550 450 350

CRH901ES2F 0,6 0,3 0,2 0,1 1,0 0,6 0,3 0,2 18.500 15.750 12.750 9.750

CRH901ES3F 0,6 0,4 0,2 0,1 1,0 0,6 0,3 0,2 17.750 14.750 12.000 9.250

CRH901ES4F 0,6 0,4 0,2 0,1 1,1 0,6 0,4 0,2 17.000 14.250 11.500 8.750

CRH902ES2F 1,2 0,7 0,4 0,2 1,9 1,2 0,6 0,3 37.000 31.500 25.500 19.500

CRH902ES2P 1,2 0,7 0,4 0,2 1,9 1,2 0,6 0,3 37.000 31.500 25.500 19.500

CRH902ES3F 1,2 0,7 0,4 0,2 2,0 1,2 0,7 0,3 35.500 29.500 24.000 18.500

CRH902ES3P 1,2 0,7 0,4 0,2 2,0 1,2 0,7 0,3 35.500 29.500 24.000 18.500

CRH902ES4F 1,3 0,8 0,4 0,2 2,1 1,3 0,7 0,3 34.000 28.500 23.000 17.500

CRH902ES4P 1,3 0,8 0,4 0,2 2,1 1,3 0,7 0,3 34.000 28.500 23.000 17.500

CRH903ES2F 1,7 1,0 0,6 0,3 2,9 1,8 1,0 0,5 55.500 47.250 38.250 29.250

CRH903ES3F 1,8 1,1 0,6 0,3 3,0 1,9 1,0 0,5 53.250 44.250 36.000 27.750

CRH903ES4F 1,9 1,2 0,6 0,3 3,2 1,9 1,1 0,5 51.000 42.750 34.500 26.250

CRH904ES2F 2,3 1,4 0,8 0,4 3,9 2,4 1,3 0,6 74.000 63.000 51.000 39.000

CRH904ES2P 2,3 1,4 0,8 0,4 3,9 2,4 1,3 0,6 74.000 63.000 51.000 39.000

CRH904ES3F 2,4 1,5 0,8 0,4 4,0 2,5 1,4 0,6 71.000 59.000 48.000 37.000

CRH904ES3P 2,4 1,5 0,8 0,4 4,0 2,5 1,4 0,6 71.000 59.000 48.000 37.000

CRH904ES4F 2,6 1,5 0,8 0,4 4,2 2,6 1,4 0,7 68.000 57.000 46.000 35.000

CRH904ES4P 2,6 1,5 0,8 0,4 4,2 2,6 1,4 0,7 68.000 57.000 46.000 35.000

CRH905ES2F 2,9 1,7 1,0 0,5 4,9 3,0 1,6 0,8 92.500 78.750 63.750 48.750

CRH905ES3F 3,1 1,9 1,0 0,5 5,0 3,1 1,7 0,8 88.750 73.750 60.000 46.250

CRH905ES4F 3,2 1,9 1,1 0,5 5,3 3,2 1,8 0,9 85.000 71.250 57.500 43.750

CRH906ES2F 3,5 2,1 1,1 0,5 5,8 3,5 1,9 0,9 111.000 94.500 76.500 58.500

CRH906ES2P 3,5 2,1 1,1 0,5 5,8 3,5 1,9 0,9 111.000 94.500 76.500 58.500

CRH906ES3F 3,7 2,2 1,2 0,6 6,0 3,7 2,0 1,0 106.500 88.500 72.000 55.500

CRH906ES3P 3,7 2,2 1,2 0,6 6,0 3,7 2,0 1,0 106.500 88.500 72.000 55.500

CRH906ES4F 3,8 2,3 1,3 0,6 6,3 3,8 2,2 1,0 102.000 85.500 69.000 52.500

CRH906ES4P 3,8 2,3 1,3 0,6 6,3 3,8 2,2 1,0 102.000 85.500 69.000 52.500

CRH908ES2P 4,6 2,8 1,5 0,7 7,8 4,7 2,6 1,2 148.000 126.000 102.000 78.000

CRH908ES3P 4,9 3,0 1,6 0,8 8,0 5,0 2,7 1,3 142.000 118.000 96.000 74.000

CRH908ES4P 5,1 3,1 1,7 0,8 8,4 5,1 2,9 1,4 136.000 114.000 92.000 70.000

CRH910ES2P 5,8 3,5 1,9 0,9 9,7 5,9 3,2 1,5 185.000 157.500 127.500 97.500

CRH910ES3P 6,1 3,7 2,1 1,0 10,0 6,2 3,4 1,6 177.500 147.500 120.000 92.500

CRH910ES4P 6,4 3,9 2,1 1,0 10,5 6,4 3,6 1,7 170.000 142.500 115.000 87.500

CRH912ES2P 6,9 4,2 2,3 1,1 11,6 7,1 3,8 1,8 222.000 189.000 153.000 117.000

CRH912ES3P 7,3 4,4 2,5 1,2 12,0 7,4 4,1 1,9 213.000 177.000 144.000 111.000

CRH912ES4P 7,7 4,6 2,5 1,2 12,6 7,7 4,3 2,0 204.000 171.000 138.000 105.000
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 Вентиляторы электронные 
(0 a 1000 rpm ) ErP2015
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Модель 1000 550 1000 550 1000 550 1000 550 1000 550

CRH901EC2F 55,3 40,8 1 · E 31.000 16.500 2,3 0,4 3,5 0,6 51 38 116 9,8

CRH901EC3F 72,7 51,1 1 · E 29.500 15.750 2,5 0,4 3,8 0,6 51 38 174 14,7

CRH901EC4F 85,3 57,7 1 · D 28.000 15.000 2,6 0,4 4,0 0,6 51 38 232 19,6

CRH902EC2F 110,5 81,6 2 ·· E 62.000 33.000 4,6 0,8 7,0 1,2 54 41 232 18,9

CRH902EC2P 110,5 81,6 2 : E 62.000 33.000 4,6 0,8 7,0 1,2 54 41 232 18,9

CRH902EC3F 145,3 102,3 2 ·· E 59.000 31.500 5,0 0,8 7,6 1,2 54 41 347 28,4

CRH902EC3P 145,3 102,3 2 : E 59.000 31.500 5,0 0,8 7,6 1,2 54 41 347 28,4

CRH902EC4F 170,5 115,3 2 ·· D 56.000 30.000 5,2 0,8 8,0 1,3 54 41 463 37,9

CRH902EC4P 170,5 115,3 2 : D 56.000 30.000 5,2 0,8 8,0 1,3 54 41 463 37,9

CRH903EC2F 165,8 122,5 3 ··· E 93.000 49.500 6,9 1,1 10,5 1,7 56 43 347 28,1

CRH903EC3F 218,0 153,4 3 ··· E 88.500 47.250 7,5 1,2 11,4 1,8 56 43 521 42,1

CRH903EC4F 255,8 173,0 3 ··· D 84.000 45.000 7,8 1,3 12,0 1,9 56 43 695 56,2

CRH904EC2F 221,1 163,3 4 ···· E 124.000 66.000 9,2 1,5 14,0 2,3 57 44 463 37,2

CRH904EC2P 221,1 163,3 4 :: E 124.000 66.000 9,2 1,5 14,0 2,3 57 44 463 37,2

CRH904EC3F 290,7 204,6 4 ···· E 118.000 63.000 10,0 1,6 15,2 2,4 57 44 695 55,8

CRH904EC3P 290,7 204,6 4 :: E 118.000 63.000 10,0 1,6 15,2 2,4 57 44 695 55,8

CRH904EC4F 341,0 230,7 4 ···· D 112.000 60.000 10,4 1,7 16,0 2,6 57 44 927 74,4

CRH904EC4P 341,0 230,7 4 :: D 112.000 60.000 10,4 1,7 16,0 2,6 57 44 927 74,4

CRH905EC2F 276,3 204,1 5 ····· E 155.000 82.500 11,5 1,9 17,5 2,9 58 45 579 46,3

CRH905EC3F 363,4 255,7 5 ····· E 147.500 78.750 12,5 2,0 19,0 3,1 58 45 869 69,5

CRH905EC4F 426,3 288,3 5 ····· D 140.000 75.000 13,0 2,1 20,0 3,2 58 45 1.158 92,6

CRH906EC2F 331,6 244,9 6 ······ E 186.000 99.000 13,8 2,3 21,0 3,5 59 46 695 55,4

CRH906EC2P 331,6 244,9 6 ::: E 186.000 99.000 13,8 2,3 21,0 3,5 59 46 695 55,4

CRH906EC3F 436,0 306,9 6 ······ E 177.000 94.500 15,0 2,4 22,8 3,7 59 46 1.042 83,2

CRH906EC3P 436,0 306,9 6 ::: E 177.000 94.500 15,0 2,4 22,8 3,7 59 46 1.042 83,2

CRH906EC4F 511,5 346,0 6 ······ D 168.000 90.000 15,6 2,5 24,0 3,8 59 46 1.390 110,9

CRH906EC4P 511,5 346,0 6 ::: D 168.000 90.000 15,6 2,5 24,0 3,8 59 46 1.390 110,9

CRH908EC2P 442,1 326,6 8 :::: E 248.000 132.000 18,4 3,0 28,0 4,6 60 47 927 74,4

CRH908EC3P 581,4 409,1 8 :::: E 236.000 126.000 20,0 3,2 30,4 4,9 60 47 1.390 111,6

CRH908EC4P 682,1 461,4 8 :::: D 224.000 120.000 20,8 3,4 32,0 5,1 60 47 1.854 148,8

CRH910EC2P 552,7 408,2 10 ::::: E 310.000 165.000 23,0 3,8 35,0 5,8 61 48 1.158 92,6

CRH910EC3P 726,7 511,4 10 ::::: E 295.000 157.500 25,0 4,0 38,0 6,1 61 48 1.738 139,0

CRH910EC4P 852,6 576,7 10 ::::: D 280.000 150.000 26,0 4,2 40,0 6,4 61 48 2.316 185,3

CRH912EC2P 663,2 489,8 12 :::::: E 372.000 198.000 27,6 4,5 42,0 7,0 62 49 1.360 110,9

CRH912EC3P 872,1 613,7 12 :::::: E 354.000 189.000 30,0 4,8 45,6 7,3 62 49 2.084 166,3

CRH912EC4P 1023,1 692,0 12 :::::: D 336.000 180.000 31,2 5,1 48,0 7,7 62 49 2.780 221,8
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Модель ВЕС  
(кг)

Соединение Габаритные размеры

Вход 
(дюйм)

Выход 
(дюйм)

C1 
(мм)

C2 
(мм)

G 
(мм)

F 
(мм)

H 
(мм)

A 
(мм)

CRH-01---2F 182 7/8" 3/4"
1.720 - 1.074 1.138 1.210 2.110CRH-01---3F 199 1-1/8" 7/8"

CRH-01---4F 215 1-3/8" 1-1/8"
CRH-02---2F 327 1-3/8" 1-1/8" 3.470 - 1.074 1.138 1.210 3.860
CRH-02---2P 364 2X(7/8") 2X(3/4") 1.720 - 2.146 2.210 1.210 2.110
CRH-02---3F 359 1-5/8" 1-3/8" 3.470 - 1.074 1.138 1.210 3.860
CRH-02---3P 398 2X(1-1/8") 2X(7/8") 1.720 - 2.146 2.210 1.210 2.110
CRH-02---4F 389 1-5/8" 1-3/8" 3.470 - 1.074 1.138 1.210 3.860
CRH-02---4P 430 2X(1-3/8") 2X(1-1/8") 1.720 - 2.146 2.210 1.210 2.110
CRH-03---2F 480 1-5/8" 1-3/8"

1.750 1.750 1.074 1.138 1.210 5.610CRH-03---3F 526 1-5/8" 1-3/8"
CRH-03---4F 574 2-1/8" 1-5/8"
CRH-04---2F 625 2-1/8" 1-5/8" 3.500 3.470 1.074 1.138 1.210 7.360
CRH-04---2P 654 2x(1-3/8") 2x(1-1/8") 3.470 - 2.146 2.210 1.210 3.860
CRH-04---3F 687 2-5/8" 2-1/8" 3.500 3.470 1.074 1.138 1.210 7.360
CRH-04---3P 718 2x(1-5/8") 2x(1-3/8") 3.470 - 2.146 2.210 1.210 3.860
CRH-04---4F 748 2-5/8" 2-1/8" 3.500 3.470 1.074 1.138 1.210 7.360
CRH-04---4P 778 2x(1-5/8") 2x(1-3/8") 3.470 - 2.146 2.210 1.210 3.860
CRH-05---2F 778 2-1/8" 1-5/8"

3.500 3.500 1.074 1.138 1.210 9.110CRH-05---3F 855 2-5/8" 2-1/8"
CRH-05---4F 931 2-5/8" 2-1/8"
CRH-06---2F 920 2-1/8" 1-5/8" 3.500 3.470 1.074 1.138 1.210 10.860
CRH-06---2P 960 2x(1-5/8") 2x(1-3/8") 1.750 3.470 2.146 2.210 1.210 5.610
CRH-06---3F 1.013 2-5/8" 2-1/8" 3.500 3.470 1.074 1.138 1.210 10.860
CRH-06---3P 1.052 2x(1-5/8") 2x(1-3/8") 1.750 3.470 2.146 2.210 1.210 5.610
CRH-06---4F 1.104 2-5/8" 2-1/8" 3.500 3.470 1.074 1.138 1.210 10.860
CRH-06---4P 1.148 2x(2-1/8") 2x(1-5/8") 1.750 3.470 2.146 2.210 1.210 5.610
CRH-08---2P 1.233 2x(2-1/8”) 2x(1-5/8”)

3.500 3.470 2.146 2.210 1.210 7.360CRH-08---3P 1.357 2x(2-5/8”) 2x(2-1/8”)
CRH-08---4P 1.479 2x(2-5/8”) 2x(2-1/8”)
CRH-10---2P 1.528 2x(2-1/8”) 2x(1-5/8”)

3.500 3.500 2.146 2.210 1.210 9.110CRH-10---3P 1.682 2x(2-5/8”) 2x(2-1/8”)
CRH-10---4P 1.835 2x(2-5/8”) 2x(2-1/8”)
CRH-12---2P 1.823 2x(2-5/8”) 2x(2-1/8”)

3.500 3.470 2.146 2.210 1.210 10.860CRH-12---3P 2.008 2x(2-5/8”) 2x(2-1/8”)
CRH-12---4P 2.191 2x(2-5/8”) 2x(2-1/8”)

I-CO-24.2-CRH



79

СЕРИЯ UC КОНДЕНСАТОРНЫЕ
БЛОКИ ДЛЯ СБОРКИ
АГРЕГАТОВ

A Компактная, прочная
конструкцияG Высокопрочная 

порошковая
покраска

W Широкий выбор 
моделей и опций m Специально разработаны для

холодильных машин и
чиллеров

Рабочий диапазон 

37-226 кВт
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея: Изготовлена из медных трубок, расположенных в 
шахматном порядке и высокоэффективных гофрированных 
алюминиевых ребер с шагом 2,1мм.

Корпус: Изготовлен из предварительно окрашенного 
стального листа. Крепежные соединения из нержавеющей 
стали. Отсек для размещения блока управления. Закрытое 
исполнение, направляющие для монтажа компрессоров 
и необходимых компонентов.

Вентиляторы: Трехфазные осевые вентиляторы с наружным 
ротором. Двигатели со встроенной термозащитой, класс 
изоляции F, степень защиты IP54. Напряжение питания 
415В/~3/50Гц. Варианты включения предоставляют как 
широкий диапазон по мощности так и уровню шума.

ОПЦИИ

• Несколькими контуров
• Батарея с виниловой обработкой

или покрытием Blygold
• Вентиляторы EC с электронным подключением
• Звукоизоляция
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Производительность 
EN 327(DT15) 

(кВт)Модель
Поверхность 
теплообмена 

(м2)

Объем 
батареи 

(дм3)

Вентиляторы

N x Ø
Расход 

воздуха 
(м3/ч)

A Вт

UC522 37,1 53,4 7,6 2x500 17.000 2,8 1440

UC524 53,7 106,9 15,2 2x500 15.000 2,8 1440

UC526 63,6 160,3 22,8 2x500 13.500 2,8 1440

UC622 47,6 53,4 7,6 2x630 28.000 6,8 3940

UC624 67,9 106,9 15,2 2x630 24.000 6,8 3940

UC626 77,5 160,3 22,8 2x630 20.000 6,8 3940

UC822 88,4 114,6 16,3 2x800 45.000 7,6 4120

UC824 128,4 229,1 32,6 2x800 40.000 7,6 4120

UC826 150,1 343,7 48,9 2x800 35.000 7,6 4120

UC834 192,6 343,7 48,9 3x800 60.000 11,4 6180

UC836 226,2 515,5 73,4 3x800 53.000 11,4 6180

Маркировка

UC 5 2 2
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Модель ВЕС  
(кг)

Габаритные размеры Соединение

C1 
(мм)

F 
(мм)

A 
(мм)

Вход 
(дюйм)

Выход 
(дюйм)

UC522 171 1.875 850 1.339 1-1/8" 7/8"

UC524 191 1.875 850 1.339 1-3/8" 1-1/8"

UC526 209 1.875 850 1.339 1-5/8" 1-3/8"

UC622 184 1.875 950 1.339 1-1/8" 7/8"

UC624 205 1.875 950 1.339 1-3/8" 1-1/8"

UC626 226 1.875 950 1.339 1-5/8" 1-3/8"

UC822 271 2.605 1.246 1.988 1-5/8" 1-3/8"

UC824 315 2.605 1.246 1.988 1-5/8" 1-3/8"

UC826 359 2.605 1.246 1.988 2-1/8" 1-5/8"

UC834 363 3.605 1.246 1.988 2-5/8" 2-1/8"

UC836 407 3.605 1.246 1.988 2-5/8" 2-1/8"

I-CO-30.0-UC
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СЕРИЯ DRY СУХИЕ 
ГРАДИРНИ

E Низкое падение давления

W Широкий выбор моделей, 
полномочий и уровней шума m

Разработаны для
промышленного использования,
кондиционирование воздуха,
когенерации, охлаждения воды
в целом

Рабочий диапазон 

41-922 кВт

E Опционально оснащаются
электронными двигателями EC
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея: Выполнена из трубок диаметром 1/2, расположенных 
в шахматном порядке, и алюминиевых ребер с шагом 2.1мм. 
Соединения DIN-стандарта расположены с одной или двух 
сторон.

Вентиляторы: Трехфазные осевые вентиляторы с наружным 
ротором. Двигатели со встроенной термозащитой, класс 
изоляции F, степень защиты IP54. Напряжение питания 
400В/~3/50Гц. Варианты включения предоставляют как 
широкий диапазон по мощности так и уровню шума. Два 
типа вентиляторов с электронным управлением EC для 
применений, где нежелательно превышать определенный 
уровень шума. Градирни с вентиляторами EC поставляются 
подключенными.

Корпус: Изготовлен из листовой оцинкованной стали. 
Окрашен полимерным покрытием белого цвета. Болтовые 
крепежные соединения выполнены из нержавеющей 
стали. Предусмотрена защита медных трубок батареи, 
исключающая возможность его повреждения и накопления 
усталости материалов при его расширении и сжатии. Градирня 
поставляется на стальных направляющих, расположенных 
так, чтобы облегчить процесс эксплуатации.

ОПЦИИ

• Несколько контуров
• Батарея с виниловой обработкой

или защитным покрытием Blaygold
• Вентиляторы с напряжением питания

230В/~1/50Гц
• Подключение вентиляторов к клеммной

коробке со степенью защиты IP54
• Система FlowGrid для уменьшения уровня шума
• Упаковка в деревянный ящик

D
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Вода 
TªВх = 40, TªВых = 35ºC (DT15)

Ø800

Вентилятор 6 полюсов ( 900 / 750 rpm ) ErP2015

П
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те

п
ло

об
м

. (
м

2 )

О
бъ
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ат
ар

еи
 

(д
м

3 )Производительность 
(кВт)

Расход 
(м3/ч)

DP  
(кПа)

N
 x

 Ø Расположение 
вентиляторов

Энергетический 
класс

dB(A) 
(10m)

Модель X Y X Y X Y X Y

DRY801HP2F 41,3 36,8 7,2 6,4 28 23 1 · E 48 42 116 9,8
DRY801HP3F 55,1 47,2 9,6 8,2 23 17 1 · D 48 42 174 14,7
DRY801HP4F 63,1 54,1 11 9,4 18 13 1 · D 48 42 232 19,6
DRY802HP2F 82,4 73,5 14,3 12,8 26 21 2 ·· E 51 45 232 18,9
DRY802HP2P 82,4 73,5 14,3 12,8 26 21 2 : E 51 45 232 18,9
DRY802HP3F 107,9 94,3 18,8 16,4 20 16 2 ·· D 51 45 347 28,4
DRY802HP3P 107,9 94,3 18,8 16,4 20 16 2 : D 51 45 347 28,4
DRY802HP4F 126,0 108,0 21,9 18,8 16 12 2 ·· D 51 45 463 37,9
DRY802HP4P 126,0 108,0 21,9 18,8 16 12 2 : D 51 45 463 37,9
DRY803HP3F 168,0 146,7 29,2 25,5 66 52 3 ··· D 53 47 521 42,1
DRY803HP4F 195,8 167,6 34 29,1 52 40 3 ··· D 53 47 695 56,2
DRY804HP3F 215,5 188,4 37,5 32,8 20 15 4 ···· D 54 48 695 55,8
DRY804HP3P 215,5 188,4 37,5 32,8 20 15 4 :: D 54 48 695 55,8
DRY804HP4F 251,7 222,1 43,8 38,6 15 12 4 ···· D 54 48 927 74,4
DRY804HP4P 251,7 222,1 43,8 38,6 15 12 4 :: D 54 48 927 74,4
DRY805HP3F 275,6 240,7 47,9 41,9 38 30 5 ····· D 55 49 869 69,5
DRY805HP4F 321,4 275,3 55,9 47,9 30 23 5 ····· D 55 49 1.158 92,6
DRY806HP3F 335,8 293,2 58,4 51 64 50 6 ······ D 56 50 1.042 83,2
DRY806HP3P 335,8 293,2 58,4 51 64 50 6 ::: D 56 50 1.042 83,2
DRY806HP4F 391,3 334,9 68 58,2 50 38 6 ······ D 56 50 1.390 110,9
DRY806HP4P 391,3 334,9 68 58,2 50 38 6 ::: D 56 50 1.390 110,9
DRY808HP3P 431,0 376,8 75 65,6 20 15 8 :::: D 57 51 1.390 111,6
DRY808HP4P 503,4 444,2 87,6 77,2 15 12 8 :::: D 57 51 1.854 148,8
DRY810HP3P 551,2 481,4 95,8 83,8 38 30 10 ::::: D 58 52 1.738 139,0
DRY810HP4P 642,8 550,6 111,8 95,8 30 23 10 ::::: D 58 52 2.316 185,3
DRY812HP3P 671,6 586,4 116,8 102 64 50 12 :::::: D 59 53 2.084 166,3
DRY812HP4P 782,6 669,8 136 116,4 50 38 12 :::::: D 59 53 2.780 221,8

Ø800
Вентилятор 6 полюсов ( 900 / 750 rpm ) ErP2015

ВЕС 
(кг)

Соединение
(кВт) (Ампер) (м3/ч)

Модель X Y X Y X Y Вход & Выход

DRY801HP2F 1,7 1,2 3,1 2,1 23.000 18.500 155 1 x DN40
DRY801HP3F 1,8 1,2 3,2 2,1 22.250 17.750 172 1 x DN50
DRY801HP4F 1,8 1,3 3,3 2,2 21.500 17.000 188 1 x DN50
DRY802HP2F 3,4 2,4 6,3 4,2 46.000 37.000 273 1 x DN65
DRY802HP2P 3,4 2,4 6,3 4,2 46.000 37.000 311 2X(1 x DN40)
DRY802HP3F 3,5 2,4 6,5 4,2 44.500 35.500 305 1 x DN65
DRY802HP3P 3,5 2,4 6,5 4,2 44.500 35.500 343 2X(1 x DN50)
DRY802HP4F 3,6 2,5 6,6 4,3 43.000 34.000 335 1 x DN80
DRY802HP4P 3,6 2,5 6,6 4,3 43.000 34.000 376 2X(1 x DN50)
DRY803HP3F 5,3 3,7 9,7 6,3 66.750 53.250 445 1 x DN80
DRY803HP4F 5,4 3,8 10,0 6,5 64.500 51.000 493 1 x DN80
DRY804HP3F 7,0 4,9 12,9 8,4 89.000 71.000 579 2 x DN65
DRY804HP3P 7,0 4,9 12,9 8,4 89.000 71.000 609 2X(1 x DN65)
DRY804HP4F 7,2 5,0 13,3 8,6 86.000 68.000 640 2 x DN80
DRY804HP4P 7,2 5,0 13,3 8,6 86.000 68.000 670 2X(1 x DN80)
DRY805HP3F 8,8 6,1 16,2 10,6 111.250 88.750 720 2 x DN65
DRY805HP4F 9,0 6,3 16,6 10,8 107.500 85.000 796 2 x DN80
DRY806HP3F 10,5 7,3 19,4 12,7 133.500 106.500 851 2 x DN65
DRY806HP3P 10,5 7,3 19,4 12,7 133.500 106.500 890 2X(1 x DN80)
DRY806HP4F 10,8 7,5 19,9 13,0 129.000 102.000 942 2 x DN80
DRY806HP4P 10,8 7,5 19,9 13,0 129.000 102.000 986 2X(1 x DN80)
DRY808HP3P 14,0 9,8 25,8 16,9 178.000 142.000 1141 4 x DN65
DRY808HP4P 14,4 10,0 26,6 17,3 172.000 136.000 1263 4 x DN80
DRY810HP3P 17,5 12,2 32,3 21,1 222.500 177.500 1412 4 x DN65
DRY810HP4P 18,0 12,5 33,2 21,6 215.000 170.000 1565 4 x DN80
DRY812HP3P 21,0 14,6 38,8 25,3 267.000 213.000 1684 4 x DN65
DRY812HP4P 21,6 15,0 39,8 25,9 258.000 204.000 1867 4 x DN80
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Вода 
TªВх = 40, TªВых = 35ºC (DT15)

Ø910

Вентилятор 6 полюсов ( 900 / 750 rpm ) ErP2015
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3 )Производительность 
кВт

Расход 
(м3/ч)

DP  
кПа

N
 x

 Ø Расположение 
вентиляторов

Энергетический 
класс

dB(A) 
(10m)

Модель X Y X Y X Y X Y

DRY901NP2F 45,5 40,8 7,9 7,1 33 28 1 · E 48 42 116 9,8
DRY901NP3F 59,6 52,2 10,4 9,1 26 21 1 · E 48 42 174 14,7
DRY901NP4F 69,7 59,7 12,1 10,4 21 16 1 · D 48 42 232 19,6
DRY902NP2F 90,9 81,5 15,8 14,2 31 25 2 ·· E 51 45 232 18,9
DRY902NP2P 90,9 81,5 15,8 14,2 31 25 2 : E 51 45 232 18,9
DRY902NP3F 119,1 104,3 20,7 18,1 24 19 2 ·· E 51 45 347 28,4
DRY902NP3P 119,1 104,3 20,7 18,1 24 19 2 : E 51 45 347 28,4
DRY902NP4F 139,3 119,3 24,2 20,7 19 15 2 ·· D 51 45 463 37,9
DRY902NP4P 139,3 119,3 24,2 20,7 19 15 2 : D 51 45 463 37,9
DRY903NP3F 185,5 162,4 32,3 28,2 78 62 3 ··· E 53 47 521 42,1
DRY903NP4F 216,6 185,3 37,7 32,2 62 47 3 ··· D 53 47 695 56,2
DRY904NP3F 237,9 208,4 41,4 36,2 23 18 4 ···· E 54 48 695 55,8
DRY904NP3P 237,9 208,4 41,4 36,2 23 18 4 :: E 54 48 695 55,8
DRY904NP4F 278,2 238,3 48,4 41,4 18 14 4 ···· D 54 48 927 74,4
DRY904NP4P 278,2 238,3 48,4 41,4 18 14 4 :: D 54 48 927 74,4
DRY905NP3F 304,3 266,4 52,9 46,3 45 35 5 ····· E 55 49 869 69,5
DRY905NP4F 355,6 304,2 61,8 52,9 36 27 5 ····· D 55 49 1.158 92,6
DRY906NP3F 370,9 324,5 64,5 56,4 76 60 6 ······ E 56 50 1.042 83,2
DRY906NP3P 370,9 324,5 64,5 56,4 76 60 6 ::: E 56 50 1.042 83,2
DRY906NP4F 433,0 370,3 75,3 64,4 60 46 6 ······ D 56 50 1.390 110,9
DRY906NP4P 433,0 370,3 75,3 64,4 60 46 6 ::: D 56 50 1.390 110,9
DRY908NP3P 475,8 416,8 82,8 72,4 23 18 8 :::: E 57 51 1.390 111,6
DRY908NP4P 556,4 476,6 96,8 82,8 18 14 8 :::: D 57 51 1.854 148,8
DRY910NP3P 608,6 532,8 105,8 92,6 45 35 10 ::::: E 58 52 1.738 139,0
DRY910NP4P 711,2 608,4 123,6 105,8 36 27 10 ::::: D 58 52 2.316 185,3
DRY912NP3P 741,8 649,0 129 112,8 76 60 12 :::::: E 59 53 2.084 166,3
DRY912NP4P 866,0 740,6 150,6 128,8 60 46 12 :::::: D 59 53 2.780 221,8

D
R

Y

Ø910
Вентилятор 6 полюсов ( 900 / 750 rpm ) ErP2015

ВЕС 
(кг)

Соединение
(кВт) (Ампер) (м3/ч)

Модель X Y X Y X Y Вход & Выход

DRY901NP2F 2,1 1,4 4,7 2,7 28.000 22.500 159 1 x DN40
DRY901NP3F 2,2 1,5 4,8 2,8 26.500 21.000 176 1 x DN50
DRY901NP4F 2,3 1,5 4,9 2,9 25.250 19.750 192 1 x DN50
DRY902NP2F 4,2 2,8 9,4 5,4 56.000 45.000 281 1 x DN65
DRY902NP2P 4,2 2,8 9,4 5,4 56.000 45.000 319 2X(1 x DN40)
DRY902NP3F 4,4 2,9 9,6 5,6 53.000 42.000 313 1 x DN65
DRY902NP3P 4,4 2,9 9,6 5,6 53.000 42.000 351 2X(1 x DN50)
DRY902NP4F 4,5 3,0 9,8 5,7 50.500 39.500 343 1 x DN80
DRY902NP4P 4,5 3,0 9,8 5,7 50.500 39.500 384 2X(1 x DN50)
DRY903NP3F 6,6 4,4 14,4 8,4 79.500 63.000 457 1 x DN80
DRY903NP4F 6,8 4,5 14,7 8,6 75.750 59.250 505 1 x DN80
DRY904NP3F 8,8 5,9 19,2 11,2 106.000 84.000 595 2 x DN65
DRY904NP3P 8,8 5,9 19,2 11,2 106.000 84.000 625 2X(1 x DN65)
DRY904NP4F 9,0 6,0 19,6 11,4 101.000 79.000 656 2 x DN80
DRY904NP4P 9,0 6,0 19,6 11,4 101.000 79.000 686 2X(1 x DN80)
DRY905NP3F 11,0 7,4 24,0 14,0 132.500 105.000 740 2 x DN65
DRY905NP4F 11,3 7,5 24,5 14,3 126.250 98.750 816 2 x DN80
DRY906NP3F 13,2 8,8 28,8 16,8 159.000 126.000 875 2 x DN65
DRY906NP3P 13,2 8,8 28,8 16,8 159.000 126.000 914 2X(1 x DN80)
DRY906NP4F 13,6 9,0 29,4 17,1 151.500 118.500 966 2 x DN80
DRY906NP4P 13,6 9,0 29,4 17,1 151.500 118.500 1010 2X(1 x DN80)
DRY908NP3P 17,6 11,8 38,4 22,4 212.000 168.000 1173 4 x DN65
DRY908NP4P 18,1 12,0 39,2 22,8 202.000 158.000 1295 4 x DN80
DRY910NP3P 22,0 14,7 48,0 28,0 265.000 210.000 1452 4 x DN65
DRY910NP4P 22,6 15,0 49,0 28,5 252.500 197.500 1605 4 x DN80
DRY912NP3P 26,4 17,6 57,6 33,6 318.000 252.000 1732 4 x DN65
DRY912NP4P 27,1 18,0 58,8 34,2 303.000 237.000 1915 4 x DN80
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Вода 
TªВх = 40, TªВых = 35ºC (DT15)

Ø910

Вентилятор 8 полюсов ( 700 / 550 rpm ) ErP2015
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DP  
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 x

 Ø Расположение 
вентиляторов

Энергетический 
класс

dB(A) 
(10m)

Модель X Y X Y X Y X Y

DRY901UN2F 37,3 33,7 6,5 5,9 24 20 1 · C 42 36 116 9,8
DRY901UN3F 47,6 41,6 8,3 7,2 18 14 1 · C 41 35 174 14,7
DRY901UN4F 54,6 46,7 9,5 8,1 14 10 1 · C 40 34 232 19,6
DRY902UN2F 74,5 67,2 13 11,7 22 18 2 ·· C 45 39 232 18,9
DRY902UN2P 74,5 67,2 13 11,7 22 18 2 : C 45 39 232 18,9
DRY902UN3F 95,1 83,0 16,5 14,4 16 13 2 ·· C 44 38 347 28,4
DRY902UN3P 95,1 83,0 16,5 14,4 16 13 2 : C 44 38 347 28,4
DRY902UN4F 109,0 93,2 19 16,2 13 10 2 ·· C 43 37 463 37,9
DRY902UN4P 109,0 93,2 19 16,2 13 10 2 : C 43 37 463 37,9
DRY903UN3F 147,9 129,0 25,7 22,4 53 41 3 ··· C 46 40 521 42,1
DRY903UN4F 169,2 144,5 29,4 25,1 40 30 3 ··· C 45 39 695 56,2
DRY904UN3F 190,0 165,9 33 28,9 16 12 4 ···· C 47 41 695 55,8
DRY904UN3P 190,0 165,9 33 28,9 16 12 4 :: C 47 41 695 55,8
DRY904UN4F 217,9 186,2 37,9 32,4 12 9 4 ···· C 46 40 927 74,4
DRY904UN4P 217,9 186,2 37,9 32,4 12 9 4 :: C 46 40 927 74,4
DRY905UN3F 242,8 211,9 42,2 36,8 30 24 5 ····· C 48 42 869 69,5
DRY905UN4F 278,0 237,5 48,3 41,3 23 17 5 ····· C 47 41 1.158 92,6
DRY906UN3F 295,7 257,9 51,4 44,8 51 40 6 ······ C 49 43 1.042 83,2
DRY906UN3P 295,7 257,9 51,4 44,8 51 40 6 ::: C 49 43 1.042 83,2
DRY906UN4F 338,3 288,8 58,8 50,2 39 30 6 ······ C 48 42 1.390 110,9
DRY906UN4P 338,3 288,8 58,8 50,2 39 30 6 ::: C 48 42 1.390 110,9
DRY908UN3P 380,0 331,8 66 57,8 16 12 8 :::: C 50 44 1.390 111,6
DRY908UN4P 435,8 372,4 75,8 64,8 12 9 8 :::: C 49 43 1.854 148,8
DRY910UN3P 485,6 423,8 84,4 73,6 30 24 10 ::::: C 51 45 1.738 139,0
DRY910UN4P 556,0 475,0 96,6 82,6 23 17 10 ::::: C 50 44 2.316 185,3
DRY912UN3P 591,4 515,8 102,8 89,6 51 40 12 :::::: C 52 46 2.084 166,3
DRY912UN4P 676,6 577,6 117,6 100,4 39 30 12 :::::: C 51 45 2.780 221,8

Ø910
Вентилятор 8 полюсов ( 700 / 550 rpm ) ErP2015

ВЕС 
(кг)

Соединение
(кВт) (Ампер) (м3/ч)

Модель X Y X Y X Y Вход & Выход

DRY901UN2F 0,7 0,5 2,2 1,0 19.000 15.750 156 1 x DN40
DRY901UN3F 0,8 0,5 2,2 1,1 18.000 14.500 173 1 x DN50
DRY901UN4F 0,8 0,5 2,2 1,1 17.250 13.750 189 1 x DN50
DRY902UN2F 1,5 1,0 4,3 2,1 38.000 31.500 275 1 x DN65
DRY902UN2P 1,5 1,0 4,3 2,1 38.000 31.500 313 2X(1 x DN40)
DRY902UN3F 1,5 1,0 4,4 2,1 36.000 29.000 307 1 x DN65
DRY902UN3P 1,5 1,0 4,4 2,1 36.000 29.000 345 2X(1 x DN50)
DRY902UN4F 1,6 1,0 4,4 2,2 34.500 27.500 337 1 x DN80
DRY902UN4P 1,6 1,0 4,4 2,2 34.500 27.500 378 2X(1 x DN50)
DRY903UN3F 2,3 1,5 6,6 3,2 54.000 43.500 448 1 x DN80
DRY903UN4F 2,4 1,5 6,7 3,3 51.750 41.250 496 1 x DN80
DRY904UN3F 3,1 2,0 8,8 4,3 72.000 58.000 583 2 x DN65
DRY904UN3P 3,1 2,0 8,8 4,3 72.000 58.000 613 2X(1 x DN65)
DRY904UN4F 3,2 2,0 8,9 4,4 69.000 55.000 644 2 x DN80
DRY904UN4P 3,2 2,0 8,9 4,4 69.000 55.000 674 2X(1 x DN80)
DRY905UN3F 3,8 2,5 11,0 5,4 90.000 72.500 725 2 x DN65
DRY905UN4F 4,1 2,6 11,1 5,5 86.250 68.750 801 2 x DN80
DRY906UN3F 4,6 3,0 13,1 6,4 108.000 87.000 857 2 x DN65
DRY906UN3P 4,6 3,0 13,1 6,4 108.000 87.000 896 2X(1 x DN80)
DRY906UN4F 4,9 3,1 13,3 6,6 103.500 82.500 948 2 x DN80
DRY906UN4P 4,9 3,1 13,3 6,6 103.500 82.500 992 2X(1 x DN80)
DRY908UN3P 6,1 4,0 17,5 8,6 144.000 116.000 1149 4 x DN65
DRY908UN4P 6,5 4,1 17,8 8,8 138.000 110.000 1271 4 x DN80
DRY910UN3P 7,7 5,0 21,9 10,7 180.000 145.000 1422 4 x DN65
DRY910UN4P 8,1 5,1 22,2 11,0 172.500 137.500 1575 4 x DN80
DRY912UN3P 9,2 5,9 26,3 12,8 216.000 174.000 1696 4 x DN65
DRY912UN4P 9,7 6,1 26,6 13,2 207.000 165.000 1879 4 x DN80
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Вода 
TªВх = 40, TªВых = 35ºC (DT15)

Ø910

Вентилятор 12 полюсов ( 450 / 350 rpm ) ErP2015
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 Ø Расположение 
вентиляторов

Энергетический 
класс

dB(A) 
(10m)

Модель X Y X Y X Y X Y

DRY901US2F 30,1 25,7 5,2 4,5 16 12 1 · B 29 22 116 9,8
DRY901US3F 37,7 30,0 6,6 5,2 12 8 1 · B 29 22 174 14,7
DRY901US4F 41,0 31,8 7,1 5,5 8 5 1 · A 29 22 232 19,6
DRY902US2F 60,2 51,3 10,5 8,9 15 11 2 ·· B 32 25 232 18,9
DRY902US2P 60,2 51,3 10,5 8,9 15 11 2 : B 32 25 232 18,9
DRY902US3F 75,3 60,0 13,1 10,4 11 7 2 ·· B 32 25 347 28,4
DRY902US3P 75,3 60,0 13,1 10,4 11 7 2 : B 32 25 347 28,4
DRY902US4F 81,9 63,5 14,2 11 8 5 2 ·· A 32 25 463 37,9
DRY902US4P 81,9 63,5 14,2 11 8 5 2 : A 32 25 463 37,9
DRY903US3F 117,0 93,0 20,3 16,2 35 23 3 ··· B 34 27 521 42,1
DRY903US4F 126,8 98,2 22 17,1 24 15 3 ··· A 34 27 695 56,2
DRY904US3F 150,5 119,9 26,2 20,8 10 7 4 ···· B 35 28 695 55,8
DRY904US3P 150,5 119,9 26,2 20,8 10 7 4 :: B 35 28 695 55,8
DRY904US4F 163,6 127,0 28,5 22 7 5 4 ···· A 35 28 927 74,4
DRY904US4P 163,6 127,0 28,5 22 7 5 4 :: A 35 28 927 74,4
DRY905US3F 192,1 152,9 33,4 26,6 20 13 5 ····· B 36 29 869 69,5
DRY905US4F 208,5 161,6 36,3 28,1 14 9 5 ····· A 36 29 1.158 92,6
DRY906US3F 233,8 185,9 40,7 32,3 34 23 6 ······ B 37 30 1.042 83,2
DRY906US3P 233,8 185,9 40,7 32,3 34 23 6 ::: B 37 30 1.042 83,2
DRY906US4F 253,4 196,3 44,1 34,1 23 15 6 ······ A 37 30 1.390 110,9
DRY906US4P 253,4 196,3 44,1 34,1 23 15 6 ::: A 37 30 1.390 110,9
DRY908US3P 301,0 239,8 52,4 41,6 10 7 8 :::: B 38 31 1.390 111,6
DRY908US4P 327,2 254,0 57 44 7 5 8 :::: A 38 31 1.854 148,8
DRY910US3P 384,2 305,8 66,8 53,2 20 13 10 ::::: B 39 32 1.738 139,0
DRY910US4P 417,0 323,2 72,6 56,2 14 9 10 ::::: A 39 32 2.316 185,3
DRY912US3P 467,6 371,8 81,4 64,6 34 23 12 :::::: B 40 33 2.084 166,3
DRY912US4P 506,8 392,6 88,2 68,2 23 15 12 :::::: A 40 33 2.780 221,8

D
R

Y

Ø910
Вентилятор 12 полюсов ( 450 / 350 rpm ) ErP2015

ВЕС 
(кг)

Соединение
(кВт) (Ампер) (м3/ч)

Модель X Y X Y X Y Вход & Выход

DRY901US2F 0,4 0,2 1,1 0,5 13.000 10.000 152 1 x DN40
DRY901US3F 0,4 0,2 1,1 0,5 12.500 9.000 169 1 x DN50
DRY901US4F 0,4 0,2 1,1 0,5 11.500 8.250 185 1 x DN50
DRY902US2F 0,7 0,4 2,2 0,9 26.000 20.000 267 1 x DN65
DRY902US2P 0,7 0,4 2,2 0,9 26.000 20.000 305 2X(1 x DN40)
DRY902US3F 0,7 0,4 2,2 0,9 25.000 18.000 299 1 x DN65
DRY902US3P 0,7 0,4 2,2 0,9 25.000 18.000 337 2X(1 x DN50)
DRY902US4F 0,7 0,4 2,2 0,9 23.000 16.500 329 1 x DN80
DRY902US4P 0,7 0,4 2,2 0,9 23.000 16.500 370 2X(1 x DN50)
DRY903US3F 1,1 0,6 3,3 1,4 37.500 27.000 436 1 x DN80
DRY903US4F 1,1 0,6 3,3 1,4 34.500 24.750 484 1 x DN80
DRY904US3F 1,5 0,8 4,4 1,8 50.000 36.000 567 2 x DN65
DRY904US3P 1,5 0,8 4,4 1,8 50.000 36.000 597 2X(1 x DN65)
DRY904US4F 1,5 0,8 4,4 1,8 46.000 33.000 628 2 x DN80
DRY904US4P 1,5 0,8 4,4 1,8 46.000 33.000 658 2X(1 x DN80)
DRY905US3F 1,9 1,0 5,5 2,3 62.500 45.000 705 2 x DN65
DRY905US4F 1,9 1,0 5,5 2,3 57.500 41.250 781 2 x DN80
DRY906US3F 2,2 1,2 6,6 2,8 75.000 54.000 833 2 x DN65
DRY906US3P 2,2 1,2 6,6 2,8 75.000 54.000 872 2X(1 x DN80)
DRY906US4F 2,2 1,2 6,6 2,8 69.000 49.500 924 2 x DN80
DRY906US4P 2,2 1,2 6,6 2,8 69.000 49.500 968 2X(1 x DN80)
DRY908US3P 3,0 1,6 8,8 3,7 100.000 72.000 1117 4 x DN65
DRY908US4P 3,0 1,6 8,8 3,7 92.000 66.000 1239 4 x DN80
DRY910US3P 3,7 2,0 11,0 4,6 125.000 90.000 1382 4 x DN65
DRY910US4P 3,7 2,0 11,0 4,6 115.000 82.500 1535 4 x DN80
DRY912US3P 4,4 2,4 13,2 5,5 150.000 108.000 1648 4 x DN65
DRY912US4P 4,4 2,4 13,2 5,5 138.000 99.000 1831 4 x DN80
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Вода 
TªВ = 40, Вне температуре = 35ºC (DT15)

Ø910

Вентиляторы электронный ( 0 a 1000 rpm ) ErP2015
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 Ø Расположение 
вентиляторов

Энергетический 
класс

dB(A) 
(10m)

Модель X Y X Y X Y X Y

DRY901EC2F 47,8 34,6 8,3 6 36 21 1 · E 51 38 116 9,8
DRY901EC3F 63,2 43,8 11 7,6 29 15 1 · E 51 38 174 14,7
DRY901EC4F 74,2 49,6 12,9 8,6 23 11 1 · E 51 38 232 19,6
DRY902EC2F 95,4 69,0 16,6 12 34 19 2 ·· E 54 41 232 18,9
DRY902EC2P 95,4 69,0 16,6 12 34 19 2 : E 54 41 232 18,9
DRY902EC3F 126,2 87,5 22 15,2 27 14 2 ·· E 54 41 347 28,4
DRY902EC3P 126,2 87,5 22 15,2 27 14 2 : E 54 41 347 28,4
DRY902EC4F 148,2 99,1 25,8 17,2 22 11 2 ·· E 54 41 463 37,9
DRY902EC4P 148,2 99,1 25,8 17,2 22 11 2 : E 54 41 463 37,9
DRY903EC3F 196,8 136,1 34,2 23,7 87 45 3 ··· E 56 43 521 42,1
DRY903EC4F 230,7 153,7 40,1 26,7 69 34 3 ··· E 56 43 695 56,2
DRY904EC3F 252,2 174,9 43,9 30,4 26 14 4 ···· E 57 44 695 55,8
DRY904EC3P 252,2 174,9 43,9 30,4 26 14 4 :: E 57 44 695 55,8
DRY904EC4F 296,1 198,0 51,5 34,4 21 10 4 ···· E 57 44 927 74,4
DRY904EC4P 296,1 198,0 51,5 34,4 21 10 4 :: E 57 44 927 74,4
DRY905EC3F 322,6 223,4 56,1 38,9 50 26 5 ····· E 58 45 869 69,5
DRY905EC4F 378,6 252,5 65,8 43,9 40 20 5 ····· E 58 45 1.158 92,6
DRY906EC3F 393,3 272,0 68,4 47,3 84 44 6 ······ E 59 46 1.042 83,2
DRY906EC3P 393,3 272,0 68,4 47,3 84 44 6 ::: E 59 46 1.042 83,2
DRY906EC4F 461,1 307,2 80,2 53,4 67 33 6 ······ E 59 46 1.390 110,9
DRY906EC4P 461,1 307,2 80,2 53,4 67 33 6 ::: E 59 46 1.390 110,9
DRY908EC3P 504,4 349,8 87,8 60,8 26 14 8 :::: E 60 47 1.390 111,6
DRY908EC4P 592,2 396,0 103 68,8 21 10 8 :::: E 60 47 1.854 148,8
DRY910EC3P 645,2 446,8 112,2 77,8 50 26 10 ::::: E 61 48 1.738 139,0
DRY910EC4P 757,2 505,0 131,6 87,8 40 20 10 ::::: E 61 48 2.316 185,3
DRY912EC3P 786,6 544,0 136,8 94,6 84 44 12 :::::: E 62 49 2.084 166,3
DRY912EC4P 922,2 614,4 160,4 106,8 67 33 12 :::::: E 62 49 2.780 221,8

Ø910
Вентилятор электронный ( 0 a 1000 rpm ) ErP2015

ВЕС 
(кг)

Соединение
(кВт) (Ампер) (м3/ч)

Модель 1000 550 1000 550 1000 550 Вход & Выход

DRY901EC2F 2,3 0,4 3,5 0,6 31.000 16.500 182 1 x DN40
DRY901EC3F 2,5 0,4 3,8 0,6 29.500 15.750 199 1 x DN50
DRY901EC4F 2,6 0,4 4,0 0,6 28.000 15.000 215 1 x DN50
DRY902EC2F 4,6 0,8 7,0 1,2 62.000 33.000 327 1 x DN65
DRY902EC2P 4,6 0,8 7,0 1,2 62.000 33.000 365 2X(1 x DN40)
DRY902EC3F 5,0 0,8 7,6 1,2 59.000 31.500 359 1 x DN65
DRY902EC3P 5,0 0,8 7,6 1,2 59.000 31.500 397 2X(1 x DN50)
DRY902EC4F 5,2 0,8 8,0 1,3 56.000 30.000 389 1 x DN80
DRY902EC4P 5,2 0,8 8,0 1,3 56.000 30.000 430 2X(1 x DN50)
DRY903EC3F 7,5 1,2 11,4 1,8 88.500 47.250 526 1 x DN80
DRY903EC4F 7,8 1,3 12,0 1,9 84.000 45.000 574 1 x DN80
DRY904EC3F 10,0 1,6 15,2 2,4 118.000 63.000 687 2 x DN65
DRY904EC3P 10,0 1,6 15,2 2,4 118.000 63.000 717 2X(1 x DN65)
DRY904EC4F 10,4 1,7 16,0 2,6 112.000 60.000 748 2 x DN80
DRY904EC4P 10,4 1,7 16,0 2,6 112.000 60.000 778 2X(1 x DN80)
DRY905EC3F 12,5 2,0 19,0 3,1 147.500 78.750 855 2 x DN65
DRY905EC4F 13,0 2,1 20,0 3,2 140.000 75.000 931 2 x DN80
DRY906EC3F 15,0 2,4 22,8 3,7 177.000 94.500 1013 2 x DN65
DRY906EC3P 15,0 2,4 22,8 3,7 177.000 94.500 1052 2X(1 x DN80)
DRY906EC4F 15,6 2,5 24,0 3,8 168.000 90.000 1104 2 x DN80
DRY906EC4P 15,6 2,5 24,0 3,8 168.000 90.000 1148 2X(1 x DN80)
DRY908EC3P 20,0 3,2 30,4 4,9 236.000 126.000 1357 4 x DN65
DRY908EC4P 20,8 3,4 32,0 5,1 224.000 120.000 1479 4 x DN80
DRY910EC3P 25,0 4,0 38,0 6,1 295.000 157.500 1682 4 x DN65
DRY910EC4P 26,0 4,2 40,0 6,4 280.000 150.000 1835 4 x DN80
DRY912EC3P 30,0 4,8 45,6 7,3 354.000 189.000 2008 4 x DN65
DRY912EC4P 31,2 5,1 48,0 7,7 336.000 180.000 2191 4 x DN80
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Вода 
TªВ = 40, вне температуре = 35ºC (DT15)

Ø910

Вентилятор электронный ( 0 a 650 rpm ) ErP2015
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 Ø Расположение 
вентиляторов

Энергетический 
класс

dB(A) 
(10m)

Модель X Y X Y X Y X Y

DRY901ES2F 36,8 25,3 6,4 4,4 23 12 1 · C 40 24 116 9,8
DRY901ES3F 47,2 30,6 8,2 5,3 17 8 1 · B 40 24 174 14,7
DRY901ES4F 54,1 33,3 9,4 5,8 13 6 1 · B 39 24 232 19,6
DRY902ES2F 73,5 50,5 12,8 8,8 21 11 2 ·· C 43 27 232 18,9
DRY902ES2P 73,5 50,5 12,8 8,8 21 11 2 : C 43 27 232 18,9
DRY902ES3F 94,3 61,2 16,4 10,6 16 8 2 ·· B 43 27 347 28,4
DRY902ES3P 94,3 61,2 16,4 10,6 16 8 2 : B 43 27 347 28,4
DRY902ES4F 108,0 66,5 18,8 11,6 12 5 2 ·· B 42 27 463 37,9
DRY902ES4P 108,0 66,5 18,8 11,6 12 5 2 : B 42 27 463 37,9
DRY903ES3F 146,7 94,9 25,5 16,5 52 24 3 ··· B 45 29 521 42,1
DRY903ES4F 167,6 102,8 29,1 17,9 40 17 3 ··· B 44 29 695 56,2
DRY904ES3F 188,4 122,3 32,8 21,3 15 7 4 ···· B 46 30 695 55,8
DRY904ES3P 188,4 122,3 32,8 21,3 15 7 4 :: B 46 30 695 55,8
DRY904ES4F 215,7 133,0 37,5 23,1 12 5 4 ···· B 45 30 927 74,4
DRY904ES4P 215,7 133,0 37,5 23,1 12 5 4 :: B 45 30 927 74,4
DRY905ES3F 240,7 155,9 41,9 27,1 30 14 5 ····· B 47 31 869 69,5
DRY905ES4F 275,3 169,3 47,9 29,4 23 10 5 ····· B 46 31 1.158 92,6
DRY906ES3F 293,2 189,6 51 33 50 23 6 ······ B 48 32 1.042 83,2
DRY906ES3P 293,2 189,6 51 33 50 23 6 ::: B 48 32 1.042 83,2
DRY906ES4F 334,9 205,6 58,2 35,7 38 16 6 ······ B 47 32 1.390 110,9
DRY906ES4P 334,9 205,6 58,2 35,7 38 16 6 ::: B 47 32 1.390 110,9
DRY908ES3P 376,8 244,6 65,6 42,6 15 7 8 :::: B 49 33 1.390 111,6
DRY908ES4P 431,4 266,0 75 46,2 12 5 8 :::: B 48 33 1.854 148,8
DRY910ES3P 481,4 311,8 83,8 54,2 30 14 10 ::::: B 50 34 1.738 139,0
DRY910ES4P 550,6 338,6 95,8 58,8 23 10 10 ::::: B 49 34 2.316 185,3
DRY912ES3P 586,4 379,2 102 66 50 23 12 :::::: B 51 35 2.084 166,3
DRY912ES4P 669,8 411,2 116,4 71,4 38 16 12 :::::: B 50 35 2.780 221,8

D
R

Y

Ø910
Вентилятор электронный ( 0 a 650 rpm ) ErP2015

ВЕС 
(кг)

Соединение
(кВт) (Ампер) (м3/ч)

Модель 650 350 650 350 650 350 Вход & Выход

DRY901ES2F 0,6 0,1 1,0 0,2 18.500 9.750 143 1 x DN40
DRY901ES3F 0,6 0,1 1,0 0,2 17.750 9.250 160 1 x DN50
DRY901ES4F 0,6 0,1 1,1 0,2 17.000 8.750 176 1 x DN50
DRY902ES2F 1,2 0,2 1,9 0,3 37.000 19.500 249 1 x DN65
DRY902ES2P 1,2 0,2 1,9 0,3 37.000 19.500 287 2X(1 x DN40)
DRY902ES3F 1,2 0,2 2,0 0,3 35.500 18.500 281 1 x DN65
DRY902ES3P 1,2 0,2 2,0 0,3 35.500 18.500 319 2X(1 x DN50)
DRY902ES4F 1,3 0,2 2,1 0,3 34.000 17.500 311 1 x DN80
DRY902ES4P 1,3 0,2 2,1 0,3 34.000 17.500 352 2X(1 x DN50)
DRY903ES3F 1,8 0,3 3,0 0,5 53.250 27.750 409 1 x DN80
DRY903ES4F 1,9 0,3 3,2 0,5 51.000 26.250 457 1 x DN80
DRY904ES3F 2,4 0,4 4,0 0,6 71.000 37.000 531 2 x DN65
DRY904ES3P 2,4 0,4 4,0 0,6 71.000 37.000 561 2X(1 x DN65)
DRY904ES4F 2,6 0,4 4,2 0,7 68.000 35.000 592 2 x DN80
DRY904ES4P 2,6 0,4 4,2 0,7 68.000 35.000 622 2X(1 x DN80)
DRY905ES3F 3,1 0,5 5,0 0,8 88.750 46.250 660 2 x DN65
DRY905ES4F 3,2 0,5 5,3 0,9 85.000 43.750 736 2 x DN80
DRY906ES3F 3,7 0,6 6,0 1,0 106.500 55.500 779 2 x DN65
DRY906ES3P 3,7 0,6 6,0 1,0 106.500 55.500 818 2X(1 x DN80)
DRY906ES4F 3,8 0,6 6,3 1,0 102.000 52.500 870 2 x DN80
DRY906ES4P 3,8 0,6 6,3 1,0 102.000 52.500 914 2X(1 x DN80)
DRY908ES3P 4,9 0,8 8,0 1,3 142.000 74.000 1045 4 x DN65
DRY908ES4P 5,1 0,8 8,4 1,4 136.000 70.000 1167 4 x DN80
DRY910ES3P 6,1 1,0 10,0 1,6 177.500 92.500 1292 4 x DN65
DRY910ES4P 6,4 1,0 10,5 1,7 170.000 87.500 1445 4 x DN80
DRY912ES3P 7,3 1,2 12,0 1,9 213.000 111.000 1540 4 x DN65
DRY912ES4P 7,7 1,2 12,6 2,0 204.000 105.000 1723 4 x DN80
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I-CO-28.0-DRY-CRH

D
RY

 / 
О

бщ
ие

 д
ан

ны
е

Модель

Габаритные размеры

C1 
(мм)

C2 
(мм)

G 
(мм)

F 
(мм)

H 
(мм)

A 
(мм)

DRY-01---2F
1.720 - 1.074 1.138 1.210 2.110DRY-01---3F

DRY-01---4F
DRY-02---2F 3.470 - 1.074 1.138 1.210 3.860
DRY-02---2P 1.720 - 2.146 2.210 1.210 2.110
DRY-02---3F 3.470 - 1.074 1.138 1.210 3.860
DRY-02---3P 1.720 - 2.146 2.210 1.210 2.110
DRY-02---4F 3.470 - 1.074 1.138 1.210 3.860
DRY-02---4P 1.720 - 2.146 2.210 1.210 2.110
DRY-03---3F

1.750 1.750 1.074 1.138 1.210 5.610
DRY-03---4F
DRY-04---2F 3.500 3.470 1.074 1.138 1.210 7.360
DRY-04---2P 3.470 - 2.146 2.210 1.210 3.860
DRY-04---3F 3.500 3.470 1.074 1.138 1.210 7.360
DRY-04---3P 3.470 - 2.146 2.210 1.210 3.860
DRY-04---4F 3.500 3.470 1.074 1.138 1.210 7.360
DRY-04---4P 3.470 - 2.146 2.210 1.210 3.860
DRY-05---3F

3.500 3.500 1.074 1.138 1.210 9.110
DRY-05---4F
DRY-06---3F 3.500 3.470 1.074 1.138 1.210 10.860
DRY-06---3P 1.750 3.470 2.146 2.210 1.210 5.610
DRY-06---4F 3.500 3.470 1.074 1.138 1.210 10.860
DRY-06---4P 1.750 3.470 2.146 2.210 1.210 5.610
DRY-08---3P

3.500 3.470 2.146 2.210 1.210 7.360
DRY-08---4P
DRY-10---3P

3.500 3.500 2.146 2.210 1.210 9.110
DRY-10---4P
DRY-12---3P

3.500 3.470 2.146 2.210 1.210 10.860
DRY-12---4P
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D
R

Y

Разработаны для 
промышленного 

применения 
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Продукция, 
которая 

адаптируется 
под ваши 

потребности
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H
 

Все модели OEM могут быть 
адаптированы к потребностям 

изготовителя

(КВт)
Серия

Применение Хладагент
Вентиляторы

Ш
аг

 р
еб

ер

Корпус

Ст
ра

н
и

ц
а

Тип Подключение

O
EM

К
ом

м
ер

ч
ес

ко
е

И
н

д
ус

тр
и

ал
ьн

ое

Ф
ре

он

Гл
и

ко
ль

CO
2

A
xi

al

Ц
ен

тр
об

еж
н

ы
й

Ра
д

и
ал

ьн
ы

й

A
c Ec

Н
ео

кр
аш

ен
н

ы
й

Л
ак

и
ро

в
ан

н
ы

й

О
кр

аш
ен

н
ы

й

A
B

S-
п

ла
ст

и
к

DF 0,3 - 1,2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4 / 6 ✔ ✔ 104

FC 0,2 - 1,0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4 / 6 ✔ ✔ 100

BM 0,2 - 0,6 ✔ ✔ ✔ ✔ 4 / 6 ✔ 108 

OEM
Наши испарители и конденсаторы были 
разработаны, чтобы занять наименьшее 
возможное пространство, что позволит 
вам извлечь выгоду из увеличения чистой 
площади во всех ваших холодильных  
установках

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В корпусе из окрашенного или неокрашенного алюминия, 
с крепежными элементами из нержавеющей стали и 
надежно приклепанным дренажным патрубком к корпусу, 
предотвращая утечки и использование дополнительных 
прокладок. Они просты в обслуживании, как для чистки, 
так и для замены компонентов. Согласно статьи 5 RD 
168_85_RTS_Refrigeration, изделия контактирующие 
с продуктами питания должны быть изготовлены из 
пищевого алюминия и не содержать каких-либо вредных 
веществ, отличаться гигиеничностью, не оказывать 
влияние на вкус продуктов, и не вступать с продуктами в 
химические реакции. Различные варианты исполнения 
оттайки: ТЭНами или горячим газом.

Модельный ряд испарителей ОЕМ
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СЕРИЯ C ВОЗДУШНЫЕ
КОНДЕНСАТОРЫ
МАЛОЙ МОЩНОСТИ

A Малогабаритный
компактный дизайн

W
Огромное разнообразие
вариантов исполнения с целью
удовлетворения потребностей
клиента

m Специально разработаны для
торгового охлаждаемого
оборудования

E Большое расстояние между
ребрами в 4 мм для избежания
образования загрязнений

Рабочий диапазон 

0,2-6,9 кВт
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C

БЫСТРЫЙ ПОДБОР ПО МОЩНОСТИ КОМПРЕССОРА

Мощность   
(л.с.) 70

00

58
00

52
00

47
00

38
00

35
00

29
00

26
00

21
00

16
00

15
00

14
00

13
00

12
00

10
00

90
0

80
0

70
0

60
0

50
0

Низко-
температурные 2,5 2 1,5 1 3/4 1/2 1/3 1/4

Высоко-
температурные 2 1,5 1 3/4 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/8

м
од

ел
и

 

144D

124D

114D

104D

94D

93D

84D

83D

82D

144

124

114

104

103

94

93

92

84

83

82

72
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Тип CS

Модель
Габаритные размеры (мм) ВЕС  

(кг)L B C F H
CK-52 - - - - - -
CK-53 - - - - - -
CK-54 - - - - - -
C CS42 220 245 278 45 202 0,6
C CS72 220 245 278 45 202 0,7
C CS82 240 265 298 45 205 0,8
C CS83 240 265 298 67 205 1,1
C CS84 240 265 298 88 205 1,5
C CS92 270 295 331 45 230 1,3
C CS93 270 295 331 67 230 1,5
C CS94 270 295 331 88 230 1,9
C CS102 270 295 331 45 255 1,6
C CS103 270 295 331 67 255 1,8
C CS104 270 295 331 88 255 2,1

Тип SB

Модель
Габаритные размеры (мм) ВЕС  

(кг)L B C F H
CK-52 120 150 175 88 127 0,5
CK-53 120 150 175 109 127 0,6
CK-54 120 150 175 131 127 0,7
C SB42 240 262 298 102 230 0,8
C SB72 240 262 298 102 230 0,9
C SB82 240 262 298 102 230 1,0
C SB83 240 262 298 125 230 1,3
C SB84 240 262 298 146 230 1,7
C SB92 270 292 330 102 272 1,5
C SB93 270 292 330 125 272 1,7
C SB94 270 292 330 146 272 2,1
C SB102 270 292 330 102 272 1,8
C SB103 270 292 330 125 272 2,0
C SB104 270 292 330 146 272 2,3

Тип CB
Модель

Габаритные размеры (мм) ВЕС  
(кг)L B C F H G

C CB42 240 262 298 105 231 116 1,3
C CB72 240 262 298 105 231 116 1,5
C CB82 240 262 298 105 231 116 1,5
C CB83 240 262 298 128 231 139 2,0
C CB84 240 262 298 149 231 160 2,4
C CB92 270 292 330 105 273 125 1,8
C CB93 270 292 330 128 273 147 2,4
C CB94 270 292 330 149 273 169 2,9
C CB102 270 292 330 105 273 125 1,9
C CB103 270 292 330 128 273 148 2,5
C CB104 270 292 330 149 273 169 3,0
C CB114 350 375 430 160 326 180 4,5
C CB124 350 375 430 160 326 180 4,7
C CB144 350 375 430 160 363 180 5,3
C CB82D 480 502 538 105 231 116 2,5
C CB83D 480 502 538 128 231 139 3,2
C CB84D 480 502 538 149 231 160 4,0
C CB94D 540 564 600 149 273 160 4,7

C CB104D 540 564 600 149 273 160 4,9
C CB114D 700 725 775 160 328 180 7,8
C CB124D 700 725 775 160 328 180 8,1
C CB144D 700 725 775 160 363 180 9,1

Тип CV
Модель

Габаритные размеры (мм) ВЕС  
(кг)L B C F H G

C CV42 240 262 298 105 231 175 2,9
C CV72 240 262 298 105 231 175 3,1
C CV82 240 262 298 105 231 175 3,1
C CV83 240 262 298 128 231 208 3,6
C CV84 240 262 298 149 231 220 4,0
C CV92 270 292 330 105 273 181 4,1
C CV93 270 292 330 128 273 203 4,7
C CV94 270 292 330 149 273 225 5,2
C CV102 270 292 330 105 273 181 4,2
C CV103 270 292 330 128 273 203 4,8
C CV104 270 292 330 149 273 225 5,3
C CV114 350 375 430 160 326 245 8,3
C CV124 350 375 430 160 326 245 8,5
C CV144 350 375 430 160 363 245 9,1
C CV82D 480 502 538 105 231 175 5,7
C CV83D 480 502 538 128 231 203 6,4
C CV84D 480 502 538 149 231 225 7,2
C CV94D 540 564 600 149 273 225 9,3

C CV104D 540 564 600 149 273 225 9,5
C CV114D 700 725 775 160 328 245 15,4
C CV124D 700 725 775 160 328 245 15,7
C CV144D 700 725 775 160 363 245 16,7
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Производительность 
EN327 DT 15 

(Вт)

М
од

ел
ь Поверхность 

теплообмена  
(м2) 

Объем 
батареи 

(дм3)

Вентиляторы

Ш
аг

 р
еб

ер
 

(м
м

) 

Со
ед

и
н

ен
и

е

Расход (мм) 
воздуха 

(м3/ч)
N x Ø Вт A

CK-52 202 0,4 0,1 85 1x120 20 0,1 3 3/8"

CK-53 267 0,6 0,2 83 1x120 20 0,1 3 3/8"

CK-54 331 0,8 0,3 80 1x120 20 0,1 3 3/8"

42 450 1,0 0,2 415 1x200 29 0,2 4 3/8"

72 786 1,0 0,3 415 1x200 29 0,2 4 3/8"

82 800 1,0 0,3 415 1x200 29 0,2 4 3/8"

83 1.062 1,5 0,5 410 1x200 29 0,2 4 3/8"

84 1.310 2,0 0,6 400 1x200 29 0,2 4 3/8"

92 1.207 1,4 0,4 700 1x250 36 0,3 4 3/8"

93 1.603 2,1 0,6 690 1x250 36 0,3 4 3/8"

94 1.996 2,8 0,8 680 1x250 36 0,3 4 3/8"

102 1.221 1,4 0,4 700 1x250 36 0,3 4 3/8"

103 1.627 2,1 0,7 690 1x250 36 0,3 4 3/8"

104 2.019 2,8 0,9 680 1x250 36 0,3 4 3/8"

114 3.088 4,4 1,2 950 1x300 60 0,4 4 12 mm

124 3.117 4,4 1,3 950 1x300 60 0,4 4 12 mm

144 3.454 5,2 1,5 950 1x300 60 0,4 4 12 mm

82D 1.600 2,0 0,6 830 2x200 58 0,4 4 3/8"

83D 2.124 3,1 1,0 820 2x200 58 0,4 4 3/8"

84D 2.620 4,1 1,3 800 2x200 58 0,4 4 3/8"

94D 3.992 5,7 1,6 1.360 2x250 72 0,5 4 3/8"

104D 4.038 5,7 1,7 1.360 2x250 72 0,5 4 12 mm

114D 6.176 8,8 2,4 1.900 2x300 120 0,8 4 12 mm

124D 6.234 8,9 2,6 1.900 2x300 120 0,8 4 12 mm

144D 6.908 10,4 3,0 1.900 2x300 120 0,8 4 12 mm

Маркировка

C CV 84 D I G

B B B B B B
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= 

О
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

C

I-CO-05.4-C
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СЕРИЯ FC КОМПАКТНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

H Легкий доступ к вентиляторам,
без необходимости открывать
корпус

E Возможно использовать
для низких температур с
опцией электрооттайки

G Возможность покраски батареи
и/или корпуса порошковой
краской или гальванопокрытие

m Специально разработанны
для шкафов, и небольших
камер

Рабочий диапазон 

0,2-1,0 кВт
Рабочий диапазон 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея: Изготовлена из медных трубок диаметром 
3/8 дюйма, расположенных в шахматном порядке и 
алюминиевых ребер, с расстоянием между ребрами 4мм 
и 6мм.

Корпус: Изготовлен из алюминия с защитной пленкой. 
Поддон для сбора конденсата расположен между 
испарителем и корпусом. Дренажный патрубок надежно 
приклепан к корпусу, предотвращая утечки и использование 
дополнительных прокладок.

Вентиляторы: Однофазные, 230 В/~1/50Гц. Закрытые 
защитной решеткой согласно правилам безопасности. 
Двигатель, крыльчатку и защитную решетку можно легко 
снять без необходимости открывать корпус.

ОПЦИИ

• ТЭНы оттайки подключены к клеммной коробке со
степенью защиты IP54

• Батарея и корпус окрашены порошковой краской
• Батарея обработана гальванически
• Вентиляторы EC с электронным подключением

FC
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Производительность 
Стандартные условия  

EN328 R404A

Ш
аг

 р
еб

ер
 =

 4
m

m

Модель
Поверхность 
теплообмена 

(м2)

Объем 
батареи 

(дм3)

Вентиляторы

ВЕС 
(кг)SC1  

(Вт)
SC2 
(Вт)

Длина 
продува (м)

Расход 
воздуха 

(м3/ч)
N x Ø A Вт

FC41A 334 229 1,3 0,5 6 320 1x200 0,2 29 4

FC61A 502 344 1,9 0,7 6 300 1x200 0,2 29 5

FC42A 669 458 2,5 0,8 6 640 2x200 0,4 58 8

FC62A 1.006 689 3,8 1,3 6 600 2x200 0,4 58 8

FC63A 1.509 1.033 5,7 1,8 6 900 3x200 0,6 87 12

Производительность 
Стандартные условия  

EN328 R404A

Ш
аг
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ер
 =

 6
m

m

М
од

ел
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(м
2 )

О
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ем
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та

ре
и

 
(д

м
3 )

Вентиляторы

ВЕС 
(кг)

SC1  
(Вт)

SC2 
(Вт)

SC3 
(Вт)

Длина 
продува (м)

Расход 
воздуха 

(м3/ч)
N x Ø A Вт

FC61B 422 289 231 1,3 0,7 6 300 1x200 0,2 29 5

FC62B 845 578 463 2,7 1,3 6 600 2x200 0,4 58 8

FC63B 1.267 867 694 4,0 1,8 6 900 3x200 0,6 87 12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Маркировка

FC 61 A P E

B B B B B
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я

М
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ь

Ш
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FC
 / 

О
бщ

ие
 д

ан
ны

е

Модель
Мощность 
эл.оттайки 

(Вт)

Соединение
Дренажная 

труба 
(мм)

Габаритные размеры

Вход Выход C1 
(мм)

C2 
(мм)

F 
(мм)

A 
(мм)

H 
(мм)

G 
(мм)

FC41 500 9 mm 9 mm 19 325 - 410 402 142 272

FC61 500 9 mm 9 mm 19 325 - 410 402 142 272

FC42 650 9 mm 9 mm 19 301 323 410 703 142 272

FC62 650 9 mm 9 mm 19 301 323 410 703 142 272

FC63 1.000 1/2" 9 mm 19 2x301 323 410 1.004 142 272

FC

I-CO-10.4-FC
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СЕРИЯ DF ПОТОЛОЧНЫЕ
ДВУХПОТОЧНЫЕ
ИСПАРИТЕЛИ

H Легкий доступ к вентиляторам,
без необходимости открывать
корпус

E Возможно использовать
для низких температур с
опцией электрооттайки

A Компактные,
малогабаритные

m Специально разработаны
для шкафов, витрин и
небольших камер

Рабочий диапазон 

0,3-1,2 кВт
Рабочий диапазон 

0,3-1,2 кВт
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея: Изготовлена из медных трубок, расположенных в 
шахматном порядке и алюминиевых ребер, с расстоянием 
между ребрами 4 мм и 6 мм.

Корпус: Изготовлен из алюминия с защитной пленкой. 
Поддон для сбора конденсата расположен между 
испарителем и корпусом. Дренажный патрубок надежно 
приклепан к корпусу, предотвращая утечки.

Вентиляторы: Однофазные, 230В/~1/50Гц. Закрытые 
защитной решеткой согласно правилам безопасности. 
Двигатель, крыльчатку и защитную решетку можно легко 
снять без необходимости открывать корпус.

Маркировка

DF 59 A P E
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ОПЦИИ

• ТЭНы оттайки подключены к клеммной
коробке со степенью защиты IP54

• Батарея и курпус окрашены порошковой краской
• Батарея обработана гальванически
• Вентиляторы EC с электронным подключением

D
F
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Производительность 
Стандартные условия  

EN328 R404A

Ш
аг

 р
еб

ер
 =

 4
m

m Модель

П
ов

ер
хн

ос
ть

 
те

п
ло

об
м

ен
а 

(м
2 )

О
бъ

ем
 

ба
та

ре
и

 
(д

м
3 )

Вентиляторы

ВЕС 
(кг)

SC1  
(Вт)

SC2 
(Вт)

Длина 
продува (м)

Расход 
воздуха 

(м3/ч)
N x Ø A Вт

DF23A 309 212 1,1 0,2 6 420 1x200 0,2 29 5

DF45A 605 414 2,3 0,6 6 380 1x200 0,2 29 6

DF59A 793 543 3,0 0,8 6 630 1x250 0,3 36 8

DF88A 1.183 810 4,5 1,2 6 600 1x250 0,3 36 9

 Производительность 
Стандартные условия 

EN328 R404A
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3 )

Вентиляторы

ВЕС 
(кг)

SC1  
(Вт)

SC2 
(Вт)

SC3 
(Вт)

Длина 
продува (м)

Расход 
воздуха 

(м3/ч)
N x Ø A Вт

DF38B 511 350 280 1,6 0,6 6 390 1x200 0,2 29 5

DF49B 659 451 361 2,1 0,8 6 650 1x250 0,3 36 8

DF73B 981 672 537 3,1 1,2 6 620 1x250 0,3 36 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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D
F 

/ О
бщ

ие
 д

ан
ны

е

Модель
Мощность 
эл.оттайки  

(Вт)

Соединение
Дренажная 

труба 
(мм)

Габаритные размеры

Вход 
(мм)

Выход 
(мм)

C1 
(мм)

F 
(мм)

G 
(мм)

H 
(мм)

DF23A 600 6 9 19 514 367 257 158

DF45A DF38B 600 6 9 19 514 367 257 158

DF59A DF49B 800 6 9 19 620 449 332 167

DF88A DF73B 800 6 9 19 620 449 332 167

D
F

I-CO-16.3-DF
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СЕРИЯ BM Воздухоохладители 
под прилавок

H
Специально разработаны для
использования под прилавком
торгового оборудования и
охлаждаемых столов

J Имеют одно и двустороннюю
подачу воздуха

r Малые габариты, 102 мм

m
Эксклюзивный дизайн решетки 
направляет поток воздуха
вверх, позволяя охладить 
большой объем

Рабочий диапазон 

0,2-0,6 кВт
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея: Изготовлена из медных трубок, расположенных в 
шахматном порядке и алюминиевых ребер, с расстоянием 
между ребрами 4 мм и 6 мм. Окрашен порошковой краской. 

Корпус: Изготовлен из алюминия и окрашен порошковой 
краской RAL 7004. Водосборник из термопласта ABS.

Вентиляторы: Однофазные 230В/~1/50Гц, с шариковыми 
подшипниками. Класс изоляции В. Сертифицированные 
UL, CSA и VDE.

Маркировка

BM 31 A O P E
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ОПЦИИ

• ТЭНы оттайки подключены к клеммной коробке со
степенью защиты IP54

• Батарея обработана гальванически

B
M



110

Производительность

 Ш
аг

 р
еб

ер
 =

 6
 m

m Модель

Стандартные условия  
EN328 R404A

П
ов

ер
хн

ос
ть

 
те

п
ло

об
м

ен
а 

(м
2 ) Объем 

батареи 
(дм3)

Вентиляторы

ВЕС 
(кг)

SC1  
(Вт)

SC2 
(Вт)

SC3 
(Вт)

Расход 
воздуха 

(м3/ч)
N x Ø A Вт

BM22B 284 194 155 0,9 0,5 190 2x110 0,2 40 4

BM27B 338 231 185 1,1 0,6 180 2x110 0,2 40 4

BM31B 393 269 215 1,3 0,7 170 2x110 0,2 40 4

BM32B 407 278 223 1,3 0,7 220 2x110 0,2 40 4

BM37B 467 320 256 1,5 0,8 220 2x110 0,2 40 4

BM48B 544 373 298 1,7 0,9 210 2x110 0,2 40 4

BM52B 652 446 357 2,1 1,0 210 2x110 0,2 40 5

Производительность

 Ш
аг

 р
еб

ер
 =

 4
 m

m

Модель

Стандартные условия  
EN328 R404A

П
ов
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п
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об
м

ен
а 

(м
2 ) Объем 

батареи 
(дм3)

Вентиляторы

ВЕС 
(кг)

SC1  
(Вт)

SC2 
(Вт)

Расход 
воздуха 

(м3/ч)
N x Ø A Вт

BM18A 269 184 1,0 0,4 200 2x110 0,2 40 3

BM22A 334 229 1,3 0,5 180 2x110 0,2 40 4

BM27A 403 276 1,5 0,6 170 2x110 0,2 40 4

BM31A 469 321 1,8 0,7 160 2x110 0,2 40 4

BM32A 486 332 1,8 0,7 210 2x110 0,2 40 4

BM37A 556 381 2,1 0,8 210 2x110 0,2 40 4

BM48A 650 445 2,5 0,9 200 2x110 0,2 40 5

BM52A 783 536 3,0 1,0 200 2x110 0,2 40 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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BM
 / 

О
бщ

ие
 д

ан
ны

е

Модель
Мощность 
эл.оттайки  

(Вт)

Соединение

Дренажная труба 
(дюйм)

Габаритные размеры

Вход  
(дюйм)

Выход 
(дюйм)

A 
(мм)

F 
(мм)

G 
(мм)

C1 
(мм)

H 
(мм)

BM18 200 3/8" 3/8" 3/4" 324 102 70 305 439

BM22 200 3/8" 3/8" 3/4" 324 102 70 305 439

BM27 200 3/8" 3/8" 3/4" 324 102 70 305 439

BM31 200 3/8" 3/8" 3/4" 324 102 70 305 439

BM32 300 3/8" 3/8" 3/4" 421 103 70 400 438

BM37 300 3/8" 3/8" 3/4" 421 103 70 400 438

BM48 300 3/8" 3/8" 3/4" 420 102 70 400 437

BM52 360 3/8" 3/8" 3/4" 484 101 70 465 443

B
M

I-CO-09.4-BM
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Общие условия
1. ГАРАНТИЯ НА ТОВАР
1.1 Гарантийный срок на товар составляет ДВА года на
неисправность и производственный брак.
1.2 Гарантия покрывает только частей, частей или
полный набор, не покрытия расходов на замену или
ремонт.
1.3 Поставляемый товар считается принятым на складе
покупателя.
1.4 Гарантия не распространяется на убытки, а также
ущерб, вызванный приостановкой монтажных работ.
1.5 Гарантия не распространяется на ущерб вызванный
коррозией.
1.6 Гарантия не распространяется на неисправность,
вызванную деталями или аксессуарами
предоставленными покупателем, а также не
распространяется на неисправность товара, установка
которого, была произведена не в соответствии с
предоставленным производителем руководством по
монтажу (см. Рувоводство по монтажу).
1.7 Гарантия не распространяется на товар в случае
изменений, внесённых в его конструкцию без
разрешения производителя.
1.8 Гарантия не распространяется на ущерб, вызванный
форс-мажором. Также, гарантия не распространяется
на  запчасти  и  составляющие,  неисправность
которых, вызвана износом, истиранием или коррозией
материалов. Также не распространяется на ущерб
вызванный ненадлежащим уходом или просто его
отсутствием ( см. Руководство по монтажу).

1.9 О возврате товара следует письменно сообщить 
компании García Cámara, S.L. с момента получения 
компанией письменного уведомления от покупателя о 
возврате товара, García Cámara, S.L. располагает 10 
рабочими днями для принятия решения о его замене 
или возмещения товара в кратчайший срок.

2. УЩЕРБ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
2.1 Покупатель обязан проверить товар в момент его
получения. Отчет о возможном ущербе понесенном
товаром во время транспортировки нужно занести в
накладную перевозчика для надлежащего составления
претензии.
2.2 Покупатель обязан уведомить о несоответствии
товара компании García Cámara, S.L. в течение 10
календарных дней с момента принятия. Компания García
Cámara, S.L. должна заменить товар в условиях,
описанных в пункте 1.9. Компания García Cámara, S.L. не
примет претензий, составленных ненадлежащим
образом.
2.3 Данные условия действуют при транспортировке
товара за счет компании García Cámara, S.L. При
транспортировке товара за счет покупателя, претензии
следует предъявить непосредственно перевозчику. При
этом компания García Cámara, S.L. не несет какой либо
ответственность за нанесенный товару ущерб.

ООО «ЛА-НОРТИ»
36008 Украина, г. Полтава, 
ул. Европейская, д. 146ж, 
Тел./факс: +38 0532 629871 
e-mail: lanorti2012@gmail.com

Контакт




